
	序号
	功能分区
	分项名称
	参数
	单位
	数量

	1
	安全教育区
	综合用电体验
	1、模拟施工现场人员触电时正确施救的方法，让体验者发现人员触电时正确选择剥离触电者与接触点的工具， 掌握电气事故正确处置方法
2、掌握触电事故正确施救方法 现场组装，尺寸：3*0.8*2.6m
★3、粘贴配备二维码：扫描二维码可获取体验规范化、标准化操作视频，视频必须为真人操作视频，配备对应的语音讲解。
	套
	1

	2
	
	安全帽撞击体验
	1、变速异步电机链条传动装置、远程遥控装置、锤击装置、安全标识牌等，可同时共5名作业人员安全帽撞击体验。
2、模拟佩戴安全帽时被重物撞击，要求体验者穿戴好安全帽，站立正确位置，戴好安全帽，直立站在模拟撞击棒的下方，通过在撞击棒上升一定高度后自由落下，击打下方人体穿戴的安全帽，使体验者可以意识到如果不佩戴安全帽可能造成的严重后果，增强体验者自觉佩戴安全帽的意识。 掌握安全帽的正确佩戴方法、掌握安全帽的种类及国家标准、通过体验认识使用安全帽的重要性 现场组装，尺寸：3*0.8*2.8m
★3、粘贴配备二维码：扫描二维码可获取体验规范化、标准化操作视频，视频必须为真人操作视频，配备对应的语音讲解。
	套
	1

	3
	
	安全带体验
	1、规格：长2500mm*宽600mm*高4500mm。颜色：蓝。材质：减速电机带动微电脑远程控制，电压为AC380V，控制电源为DC24V，电流为3A，遥控器操作，镀锌钢结构，外封板用有机防火板，机械辅助、采用减速电机动力及链条传动。含展示牌。
★2、粘贴配备二维码：扫描二维码可获取体验规范化、标准化操作视频，视频必须为真人操作视频，配备对应的语音讲解。
	套
	1

	4
	
	高空坠落体验
	1、规格：长2740mm*宽2500mm*高5000mm。颜色：蓝材质：电压为AC220V，控制电源为DC24V，遥控器操作，减速电机为动力，镀锌钢结构，外封板用有机防火板，采用减速电机动力及链条传动、泡沫床垫，泡沫小方块。含CI、展示牌等。
★2、粘贴配备二维码：扫描二维码可获取体验规范化、标准化操作视频，视频必须为真人操作视频，配备对应的语音讲解。（需提供演示）
	套
	1

	5
	
	安全用品着装展示
	特殊工种、管理人员、作业人员安全帽各一顶、护目镜特种作业防护用品三个、劳保手套、电焊手套、绝缘手套各一副、一般工作服、特种作业防护服、特殊作业防护服各一套、防砸鞋、绝缘鞋、一般工作鞋各一双、假人模特一个，防毒面具、防尘口罩、一般口罩各一个、制式安全警示背心、工作马甲各一套、五点式安全带、三点式安全带、一般安全带各一套、一般耳塞、防噪声耳塞各一个，标准展柜（300*1500*2000） 1套 
 培训一般和特种劳动防护用品的正确穿戴和使用方法，掌握检查劳动防护用品的技巧，告知作业人员使用劳动防护用品的重要性以及未使用劳动防护用品时可能带来的危害，引导作业人员自发使用合格的劳动防护用品，从而不断增强自身安全保护意识。 掌握一般和特种作业劳动防护用品的种类及国家标准、掌握安全防护用品的使用方法认识使用安全防护用品的重要性（现场组装）
	套
	1

	6
	
	折叠培训椅
	配备折叠椅，黑色，优质烤漆，优质PP面板，尺寸为约450 mm *520 mm *810mm
	把
	45

	7
	
	椅子叠放架
	[image: image1.png]


铸铁，定制，满足45张折叠椅摆放
	套
	1

	8
	
	液晶拼接屏
	面板类型：液晶屏，显示比例：19：9，最佳分辨率：1920-1080，色域色温92% 10000k，亮度：500cd/㎡，使用寿命：60000小时，对比度：3500：1，响应时间：8ms，工作温度：0-60°，点距：0.1805*0.5415mm，工作温度：20-80℃，可视角度：178/178度，电源：100-240v，50/60HZ，显示色彩：8bit，16.7m，额定功率：180w，连续工作时间：24小时不间断，每周7天，安装方式：壁挂式，3*4拼接方式，60寸
	套
	1

	9
	
	实名制通道
	"考核系统硬件部分：
1、翼闸：（单机芯）2个，翼闸（双机芯）1个
2、工作电源：AC220V ±10%V  50±10%HZ
3、输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
4、通讯接口：韦根接口、TCP/IP等
5、驱动电机：DC24V电机
6、通行方向：单向或双向通行；IP防护等级： 42
7、相对湿度：≤90%，不凝露；开、关闸时间：≤1秒
8、上电系统启动时间：≤3秒
9、每通道通行人数：≥40人/分钟
10、正常使用寿命：≥400万次
11、机箱材质：国产标准304不锈钢。厚度：国标1.2mm~1.5mm
12、净通道宽尺寸：通道宽550~600mm
13、闸机控制器：≥3个；管理门数：≥2
14、可接读卡器数量：≥4；可存储注册卡权限数：≥2万
15、可存储记录数：≥10万；通讯方式：TCP/IP
16、身份证阅读器：≥1个；
17、读卡系统射频技术：符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》
18、保密模块：身份证核查系统专用模块
19、阅读时间：< 1S；读卡距离：0~50mm
20、工作频率：13.56MHz ± 7kHz
21、天线能量输出：天线表面电磁场强度（Hmax）≤ 7.5A/m rms；天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥ 1.5A/m rms；
22、接口：CVR-100U符合USB2.0标准
23、平均无故障工作时间（MTBF）:不小于5000h
24、考勤系统软件部分：显示实时在场人数、累计进场人数、项目持卡人数、显示项目预警信息、显示出勤率信息、显示最新动态、完成人工IC卡制卡、激活、补卡、退卡业务、查询学生信息、记录学生安全教育培训的情况、将学生不良记录信息进行登记、将学生奖励信息进行登记、了解每个学生的出勤情况。
	套
	1

	10
	
	直饮水机
	额定电压：220v，额定功率：3kw，可供人数：50-100人终端净水，水胆容量: 40L，滤芯: 五级高精度过滤 ，一开一直引，过滤方式：反渗透过滤
	套
	2

	11
	集成实训区
	实训教具
	一.实训内容：
 1.梁实训集成箱（楼层梁、屋面梁、简支梁、抗震、非抗震9种不同类型构件）；
 2.基础实训集成箱（锥形独基、阶梯形独基、沉降缝双柱基础6种不同类型构件）；
 3.剪力墙实训集成箱（约束/非约束暗柱、端柱、转角墙、翼墙9种不同类型构件）；
 4.楼梯实训集成箱（梁式楼梯、板式楼梯、弧形楼梯6种不同类型构件）。
二．内容组成
1、梁实训集成箱
1）、 梁的项目化实训集成箱包括：一级抗震楼层梁7个，非抗震楼层梁1个，抗震屋面梁1个，非抗震屋面梁1个，斜梁1个，简支梁1个，每种类型的梁应按照不同构造要求设计且应满足规范要求；每种梁的设计尺寸≥3m（长）*0.40 m（高）*0.25m（宽）
2）、独立基础的项目化实训集成箱包括：锥形基础2个、阶梯型基础2个、杯型基础1个、双柱基础1个，每种类型的基础应按照不同构造要求设计且应满足规范要求；每种基础的设计尺寸≥1.20m（长）*1.00(宽)；
3）、剪力墙的项目化实训集成箱包括：约束边缘端柱1个、构造边缘端柱1个、约束边缘转角墙1个、构造边缘转角墙1个、约束边缘翼墙1个、构造边缘翼墙1个、约束边缘暗柱1个、构造边缘暗柱1个、扶壁柱一个，每种类型的剪力墙应按照不同构造要求设计且应满足规范要求；每种剪力墙的墙身设计厚度为200mm，设计高度为1.0m；
4）、楼梯的项目化实训集成箱包括：板式楼梯4个、梁式楼梯1个、板式弧形楼梯1个，每种类型的楼梯应按照不同构造要求设计且应满足规范要求；每种楼梯的梯段设计宽度为1m，长度≥1.5米；
5）、箱内含有：满足对应类型的梁绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等；
6）、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求；
7）、模板采用1.5cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求；
8）、方木采用40mm×60mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求；
9）、钢管壁厚3.0mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求；
10）、箱内含有：铁锤2把、老虎钳2把、扎丝1捆、铁钉2盒、卷尺1把、墨斗1个、扳手2把、扎钩2把工具包1个、装箱材料/工具清单表（亚克力材质）；
11）、箱内含有：配套工程量计算表格1份、项目验收表格1份、实训任务书1份、实训指导书1份，集成箱操作说明1份、项目图纸1份，以上内容成套塑封装订；
12）、箱内含有：梁的项目实训指导视频一份。
	套
	1

	12
	
	集成箱
	1、箱型材料：彩钢板，壁厚0.3mm，骨架采用4*2.5 cm镀锌方管加固；
2、箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合。
3、集成箱内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签；3000*1000*1500
	套
	10

	13
	
	虚拟施工系统
	虚拟施工系统：
★1、软件本身须配备模型素材库资源，用户通过下载即可快速获取使用，模型资源须包含且不局限于，人物、工具、材料、设备、机械、建筑场景、临建、特效、交通工具、植物等。（需提供演示）
★2、软件须支持用户根据自主意愿编辑制作所需要的3D动画，且满足随时可进行二次编辑。（需提供演示）
3、软件具有良好的兼容性，须同时支持导入常用RTB、BVP、DXF、OBJ、FBX等格式模型文件。
★4、外部导入模型文件及其子集模型须支持动画编辑，包含位移、旋转、缩放、显隐、闪烁等动画编辑。
5、软件须满足动画制作过程中配音功能，软件中输入文字即可生成语音，且音频文件可保存于本地。
6、软件使用过程中须满足随时可插入外部任意格式图片资源，以满足动画制作需要。
7、软件须具备输出效果图、单个微课文件、及不同分辨率视频，并可保存于本地，方便查看。
8、动画制作过程中，用户可依据需要任意编辑微课动画时长、数量。
9、软件须满足安装包不大于100MB，以保证下载安装速度。
10、软件须满足且不局限于位移、旋转、缩放、自转、闪烁、环绕、显示隐藏、透明、相机、音频等动画制作。
11、软件须满足光照颜色、浓度、阴影及阴影强度效果调节，保证画面质量。
12、软件须满足且不局限于文本、方向、标高、角度、距离、基本体、基础、柱、梁、墙、板、楼梯、钢筋、钢筋套筒、脚手架等基本素材编辑并随时可查看其属性信息。
13、微课制作文件可储存于本地，方便打开编辑不同微课素材。
14、软件须满足在线升级需要，以避免软件重复多次卸载安装。
15、系统须内置软件教程与微课制作视频和案例视频，以方便用户随时查阅学习。
	套
	1

	14
	制模区
	手持式电圆锯
	9寸电圆锯手提切割锯片可倒装圆盘锯片230MM，≥2000W大功率，带保护开关按钮，辅助侧把手，220V, 50-60H，900 85mm(3-3/8”), 450 60mm(2-3/8”), 500 53mm(2-1/6”),配集尘嘴接驳吸尘器。
	套
	1

	15
	
	曲线锯
	功率消耗 (W) :720
行程数 (min⁻¹) :1.000 – 2.900
摆幅行程调节级数: 4
倾角 (°): 0 – 45
木材切割深度 (mm) :120
有色金属切割深度 (mm) :20
钢材（软）切割深度 (mm) :10
重量 (kg): 2,4
	套
	1

	16
	
	测量工具
	T型尺、三角板、三棱比例尺、钢角尺、卷尺、分规
	套
	2

	17
	
	木工专用凿刀
	刀头宽6mm/10mm/12mm/14mm/16mm/19mm/25mm/32mm/38mm
	套
	1

	18
	
	木工专用刨子
	材质：优质红木，70mm微型刨/100mm小光刨/127mm小光刨/180mm短刨/280mm中刨/350mm中长刨/400mm长刨各一套
	套
	1

	19
	
	木工专用雕刻刀
	针刀/中半圆/大半圆/小半圆/小斜口/大斜口/月亮湾/大平口/小平口/三角/尖头/平圆口
	套
	1

	20
	
	木工专用锉
	半圆锉：6寸/8寸/10寸/12寸
	套
	1

	21
	
	
	圆锉：6寸/8寸/10寸/12寸
	套
	1

	22
	
	
	三角锉：6寸/8寸/10寸/12寸
	套
	1

	23
	
	
	扁锉：6寸/8寸/10寸/12寸
	套
	1

	24
	
	
	方锉：6寸/8寸/10寸/12寸
	套
	1

	25
	
	木工专用打磨机
	集尘接口直径 (mm)： 27
功率消耗 (W) ：400
旋转偏心运动转速 (min⁻¹) ：260 – 520
偏心运动速度 (min⁻¹) ：3.500 – 7.000
研磨冲程 (mm)： 3
FastFix 磨垫直径 (mm)： 90
重量 (kg)： 1,5
直径90MM，100目砂纸   100张/盒   1盒
直径90MM，150目砂纸   100张/盒   1盒
直径90MM，220目砂纸   100张/盒   1盒
直径90MM，320目砂纸   100张/盒   1盒
	台
	1

	26
	
	木工专用电动压刨
	刨刀转速:4500RPM
刨刀直径:2-7/8英寸73mm
刀头数量:74颗，每颗四面
最大刨削深度:1/4英寸 6.35mm
最大宽度下的最大刨削深度:1/8英寸3.12mm
最大刨削宽度:14-7/8英寸 378mm
最大刨削厚度:6英寸 152.4mm
最小刨削长度:8英寸 203.2mm
喂料滚轴直径:2.07英寸52.6mm
分段喂料滚轴直径:2.07英寸 52.6mm
出料滚轴直径:2.07英寸 52.6mm
安装延伸台板的台面尺寸（长x宽）:15x48英寸 381x1219mm
支柱直径:2-3/16英寸 55.6mm
集尘最低CFM要求:800
集尘口直径:4英寸 101.6mm
电机功率:2.2kw/单相/230V/50Hz
净重:228kg
	台
	1

	27
	
	充电电钻
	电池电压 (V)：10,8
档数 ：2
第 1 档/第 2 档空转转速 (min⁻¹)： 0 – 430/0 – 1.300
木材/钢材钻孔直径 (mm)： 12/8
第 1 档/第 2 档扭矩调节 (Nm) ：0,3 – 3,4
木材/钢铁最大扭矩 (Nm)： 10/16
钻套直径 (mm)： 1 – 10
锂电池容量 (Ah)： 2,6
锂电池充电时间 (min)： 45
带锂电池时的重量 (kg) ：0,9
钻头 FB Set D 15-35 CE-Zobo  1件
 螺旋钻头 HSS D3-10 CE/10 钻头盒, 直径 3-10 mm, 每包数量 10 件数  1盒
	套
	2

	28
	
	木工多用开榫机（雕刻机）
	功率消耗 (W) :420
空转转速 (min⁻¹): 25.500
铣削深度挡板 (mm): 12, 15, 20, 25, 28
最大铣削深度 (mm) :28
键槽铣刀直径 (mm): 4, 5, 6, 8, 10
铣削高度调整 (mm): 5 – 30
斜角铣切 (°) :0 – 90
集尘接口直径 (mm): 27
重量 (kg): 3,2
DS 4/5/6/8/10mm榫连接件,工具箱包装
	套
	1

	29
	
	多功能线锯机
	额定电压220V，额定功率500W，空载转速500-3000R/min,切割能力：木材65mm,钢材10mm,切割角度-45度至45度，快速拆头，硬木、金属、亚克力专锯条各10根
	台
	4

	30
	
	钢锯
	155*400mm，锯条：12寸，用于切割金属，有弹性的塑料
	套
	4

	31
	
	钢丝锯
	12寸，总长：390mm，锯条长度：300mm，用于锯割有机材料
	套
	4

	32
	
	电络铁
	额定电压：220v，功率60w，预热时间：55s，预热升温：420-450°
	套
	4

	33
	
	电热熔胶枪
	功率：100w，频率：50-60hz，电压：110-240v，长度：180mm，高度：150mm，握手宽度：40mm。20根高粘胶棒
	套
	4

	34
	
	热风枪
	功率：2000w，一档温度：50-450°，二档温度：90-600°，风量：300-500ipm，电源线：3m。
	套
	4

	35
	
	3D打印机
	5080大尺寸500*500*600MM、500*500*800MM打印尺寸定制版FDM高精度工业级金属框架3d打印机
成型平台尺寸 500×500×800mm
定位精度 XY轴：0.012mm
打印层厚 0.1-0.4mm
打印喷头 单喷头
打印材料 PLA，⽊材，软胶，碳纤维等
耗材直径 1.75mm
	套
	1

	36
	
	电脑
	CPU：I7-9700F 睿频：4.7GHz 八核八线程 L3-12MB
内存：32G 
硬盘：512G固态+1Tb 
显卡：NVIDIA P2000-5G专业独显 
显示器：23寸IPS
	套
	1

	37
	
	展示橱窗
	下部为有门柜子，上面为展示区，8000*400*1900mm，定制
	套
	1

	38
	
	存放架
	1800X500X1800mm，用加厚金属五层，漆面防锈，上下留100mm的帽头，每层必须有隔板，每层载重不低于400KG，带标签位。工业风，定制
	套
	3

	39
	
	文件柜
	面板0.7MM,隔板0.7MM,背板0.6MM,玻璃厚度为3MM；尺寸约H1800 *W850 *D350mm。工业风，定制
	套
	2

	40
	
	收纳架
	C型3层，103*38*69cm，实木层架，放置于加工台四个角，用于放使用的工具、材料
	套
	4

	41
	
	工具架
	单面固定，尺寸：960*430*1950mm，方孔板材厚度：1.5mm，带轮可移动
	套
	4

	42
	
	作品展示墙
	长8m*宽2.4m，工业风制作，主框架采用Ø50圆钢管，次框架采用Ø32圆钢管，配置钢直接、弯头、及压力表，面板采用2cm木板，用于展示优秀作品
	套
	1

	43
	
	展示橱窗
	长7300mm*宽400mm*高1900mm，4层
	套
	1

	44
	
	制模工作台
	3000*1800*800，整张材料采用实木制作，面板采用实木，脚腿采用5*5实木，固定横梁采用实木
	张
	2

	45
	
	圆凳
	工业风圆凳：凳面直径：30cm，凳高：43cm，可承重300斤
	套
	20

	46
	
	建筑模型
	北京天坛建筑模型 模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	47
	
	
	上海世博会建筑模型 模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	48
	
	
	甲秀楼建筑模型模型尺寸约投影尺寸450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	49
	
	
	金茂大厦建筑模型模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	50
	
	
	巴黎圣母院建筑模型模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	51
	
	
	埃菲尔铁塔建筑模型模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	52
	
	
	布达拉宫建筑模型模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	53
	
	
	东方明珠建筑模型模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	54
	
	
	北京鸟巢建筑模型 模型尺寸投影尺寸约450*450mm，采用微缩比例制作，材质采用亚克力材质制作。
	套
	1

	55
	
	桥梁模型
	木拱廊桥，模型尺寸1000*500*350mm，采用微缩比例制作，木质，含展台、亚克力防尘罩
	套
	1

	56
	
	
	卢浦大桥，模型尺寸1200*500*350mm采用微缩比例制作，含展台、亚克力防尘罩
	套
	1

	57
	
	
	南京长江大桥（钢桥）模型尺寸1000*500*350mm，采用微缩比例制作，含展台、亚克力防尘罩
	套
	1

	58
	
	
	上海杨浦大桥（斜拉桥）模型尺寸1000*500*350mm，采用微缩比例制作，含展台、亚克力防尘罩
	套
	1

	59
	
	
	重庆朝阳大桥（悬索桥）模型尺寸1200*500*350mm采用微缩比例制作，含展台、亚克力防尘罩
	套
	1

	60
	
	
	美国旧金山金门大桥，模型尺寸1200*500*350mm采用微缩比例制作，含展台、亚克力防尘罩
	套
	1

	61
	架子工实操区
	钢管
	φ48、6米长
	根
	50

	62
	
	对接扣件
	2.2斤/个
	个
	50

	63
	
	十字扣件
	2.2斤/个
	个
	100

	64
	
	旋转扣件
	2.2斤/个
	个
	30

	65
	
	脚手板
	木板50*250*3000mm
	块
	20

	66
	
	防护网
	2*6m，每平米2000目
	张
	10

	67
	
	扳手
	19-22mm手动扳手
	把
	32

	68
	钢筋工实操区
	钢筋切割机
	高功率便携式型材切割机，额定输入功率：≥2000W大功率，砂轮直径：355mm，孔径：25.4mm,19-3/4” x11  ̶ 3/8” x 24  ̶ 3/8”
	台
	2

	69
	
	钢筋工台桌
	加工台规格：约1200X1200X800mm,做不锈底架，台面18mm的夹板双层用自攻螺丝跟底架固定，台上做不锈钢配料单挂架。
	套
	4

	70
	
	钢筋弯曲机
	电机功率3kw,电机转速1440r/min,工作盘转速r/min,工作电压380v，圆钢弯曲范围4-25螺纹，外形尺寸840*750*750mm
	台
	1

	71
	
	全自动钢筋成型一体机
	单根钢筋直径：6-12mm
箍筋边长范围：50-1000mm
弯曲角度：0-180度
长度精度：±1mm
角度精度：1度
额定总功率：13.5kw
重量：1.1吨
尺寸：2.7 *0.8*1.6
HL5-10双线数控钢筋弯箍机的技术参数:
单根钢筋直径：5-10mm
箍筋边长范围：50-1000mm
弯曲角度：0-180度
长度精度：±1mm
角度精度：1度
额定总功率：16kw
重量：1.3吨
尺寸：2.7 *1*1.6
功能特点：
1、全自动钢筋弯箍机生产设备，同时具备校直功能，一机多用。
2、采用智能控制，可以加工多种尺寸多种规格的方形，钜形，菱形、多边形等。
3、从盘条原料到箍筋产品一次成型，可加工冷，热轧高强度盘条钢筋。
4、节省原材料，在工作中是连续成型几乎无钢筋料头损失。
5、占地面积小，节省校直工作区及切割工作区，可以在狭窄区域作业。
6、设备维护成本和能耗成本非常低全自动弯箍成型机与传统手工半机械化生产的对比：传统手工半机械化（校直---剪切—弯曲-----成型）
	台
	1

	72
	
	钢筋切断机
	能切断4-25mm的钢筋，切断速度：32次/min；电机功率：2.2KW
	台
	1

	73
	
	断丝钳
	1050型
	把
	4

	74
	
	钢筋调直机
	调直速度28-42m/min,调直直径4-10mm,调直功率250kg,
	台
	1

	75
	
	手动弯曲机
	可弯6-16mm钢筋
	台
	4

	76
	
	扎丝钩
	不锈钢扎丝钩300mm
	个
	32

	77
	混凝土工实操区
	水泥搅拌盆
	防锈镀锌板，108*95*12CM
	套
	4

	78
	
	平铁铲
	全钢，19*24cm
	个
	4

	79
	
	圆铁铲
	全钢，23*30cm
	个
	4

	80
	
	水桶
	30l
	个
	4

	81
	
	量筒
	1000ml
	个
	4

	82
	
	台秤
	承重100kg
	套
	2

	83
	
	坍落度筒
	坍落度筒为铁板制成的截头圆锥筒，厚度不应小于1.5mm，内侧平滑，没有铆钉头之类的突出物，在筒的上方约2/3高度处安装两个把手；近下端两侧焊两个踏脚板，以保证坍落度筒可以稳定。
	套
	4

	84
	
	试模
	150*150*150试块模具
	套
	12

	85
	
	捣棒
	直径16mm，长约650mm
	根
	8

	86
	
	手提式混凝土振动棒
	全铜电机，1800W塑体，单机重约2.5公斤，单相220V,35#棒，棒长1米
	套
	4

	87
	
	回弹仪
	混凝土回弹仪
	套
	4

	88
	
	钢底板
	2mm厚，长600*宽600
	块
	4

	89
	砌筑工操作区
	水泥搅拌盆
	防锈镀锌板，108*95*12CM
	个
	4

	90
	
	铁铲
	全钢
	把
	4

	91
	
	圆铁铲
	全钢，23*30cm
	把
	4

	92
	
	瓦刀
	钢制单面勾型
	把
	8

	93
	
	红外线水平仪
	绿光8线墙地一体机（360度水平线4条、垂直线4条，上下左右前后十字线2个）；配件包含加厚塑箱、升降架、充电器、4800毫安锂电池、遥控器
	套
	4

	94
	
	橡皮锤
	橡胶锤头，橡胶手柄。总长363mm，锤头直径65mm，自重835g
	个
	20

	95
	
	皮数杆
	铝合金材质
	个
	4

	96
	
	检测尺
	2米靠尺+对角尺+小工具包
	套
	4

	97
	模板工实操区
	模板
	尺寸1830*915，层压厚度10mm，材质酚醛胶面三胺胶水整芯松木模板。
	张
	20

	98
	
	木方
	40*90*2000
	根
	50

	99
	
	加工台
	加工台规格：1200X1200X800mm,做不锈底架，台面18mm的夹板用自攻螺丝跟底架固定，台面用面板12mm做规矩送板装置附加位卡板位固定卡，锯片位做安全罩。
	套
	4

	100
	
	电圆锯
	9寸电圆锯手提切割锯片可倒装圆盘锯片230MM，≥2000W大功率，带保护开关按钮，辅助侧把手，220V, 50-60H，900 85mm(3-3/8”), 450 60mm(2-3/8”), 500 53mm(2-1/6”),配集尘嘴接驳吸尘器。
	台
	4

	101
	
	手锯
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中号手锯
	把
	8

	102
	工种实训区小工具
	墨斗
	自收，线长15m
	个
	5

	103
	
	卷尺
	5米，尺带宽度16mm
	把
	10

	104
	
	卷尺
	7.5米，尺带宽度25mm
	把
	10

	105
	
	钢直尺
	600mm，厚度1.2m
	把
	10

	106
	
	线坠
	磁性线坠，线长：3m，锤头重量：300g，锤头直径：30mm，磁性强度：2000高斯
	套
	4

	107
	
	水平尺
	长度：1000mm，宽度：59mm，厚度：27mm，壁厚：1.5mm
	把
	4

	108
	
	滑石笔
	90*12.5*5*30根
	盒
	2

	109
	
	钢角尺
	L形，90°，500mm，尺身厚度2mm
	把
	4

	110
	
	羊角锤
	羊角锤，防滑减震柄
	个
	10

	111
	
	八角锤
	碳钢：3.8cm*11.2cm*35.5cm，重量1.1kg
	个
	4

	112
	
	斧头
	斧头总长：380mm，头部长度：120mm，刃口长度：80mm，手柄宽度：35mm，敲击面长宽：48*20mm，重量：840g
	把
	4

	113
	工种实训区成品模具
	水泥花盆模具
	长60cm，宽45cm，高20cm
	套
	1

	114
	
	水泥花盆模具
	六角福字，对角28cm，上开口25cm，高20cm
	套
	1

	115
	
	仿木箱花盆模具
	长55*高50*宽50CM
	套
	1

	116
	
	水泥花盆模具
	上口直径6cm，下口直径5cm，1套；直径5.6cm，高5cm，1套；成品直径14cm，高5cm，1套
	套
	1

	117
	
	水泥花盆模具
	流线花盆模具，花盆上口直径30cm，底座直径2cm，高度30cm
	套
	1

	118
	
	罗马柱模具
	叶片头，带花柱身，带花柱脚，高度3.5m
	套
	1

	119
	
	罗马柱模具
	兰花款，长100cm，高89cm
	套
	1

	120
	工种实训区工具车
	手推车
	材质：圆钢管，尺寸：宽420mm，高1300mm，长34mm，载重250kg，车轮直径：25cm
	台
	2

	121
	
	钢板车
	车板尺寸：900*600mm，车板材料：螺纹钢板，自重：23kg，车轮材料：橡胶轮，车轮直径：150mm
	台
	2

	122
	
	电动翻斗车
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车体尺寸：长140cm，宽72cm，高108cm，车斗尺寸：料斗外长98cm，料斗外宽70cm，料斗内深48cm，电机功率：650w节能电机，载重：800kg，行驶速度三档4/5/6km/h，动力轮型号：实心胎：400-10
	台
	1

	123
	
	斗车
	钢板厚度：2.5m，斗宽：400mm，斗长：800mm，载重：500kg，车轮直径：590mm
	台
	4

	124
	安全防护用品
	存放柜
	2000*800*450,18个格
	个
	4

	125
	
	防护用品
	安全帽50顶、帆布手套100副，护目镜100个。
	套
	1

	126
	实训室室内装修部分
	1、地面分区：不同功能区域采用12cm宽黄色地坪漆，进行划分，并且喷涂区域名称。
2、展板：配置实训模块所对应的操作制度，操作流程，尺寸：800*1200mm，材质：双层3mm厚亚克力对夹，约30块
3、管线敷设：实训工位或者实训设备需要的电源，线管、电线敷设，二三插12个，4配电箱（三相五线带1漏电、2空气开关、四插1个、二三插2个、开关箱1个）                                                                             4、全室水管铺设
	项
	1

	127
	
	地砖铺设
	水磨石地面
	平方米
	610

	128
	
	墙裙贴砖
	灰色墙砖，墙体损坏修补
	平方米
	110

	129
	实训基地外部建设部分
	十牌二图
	十牌二图，304不锈钢支架
	项
	1

	130
	
	喷雾系统
	Φ25支管30米，喷头10个
	套
	1

	131
	
	安全警示标志牌
	在易发或危险处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌10块以上
	套
	1

	132
	
	临时用电
	一级配电箱及电表1个，漏保一个、空开60A4个、二级配电箱及漏保1个，空开32A4个
	项
	1

	
	合计

	★装修风格统一为工业风格。工具架、作品展示柜、资料柜均做工业风格。墙面刷漆为冷淡风格。入口闸机、安全帽摆放台和其他区域分隔栏也为工业风格，颜色不要太明亮。


15

