
投标人的资格要求：

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条

件，允许经营本项目才有资格参加投标，并提供下列材料：

1.须具有独立法人资格，具有合格有效的企业营业执照、税务登记证、

组织机构代码证（或已三证合一的营业执照）；

2.2018 年或 2019 年度财务状况报告，2019 年度依法缴纳税收证明材

料，2020 年社会保障资金的相关材料；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采

购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）列入失信被执行人、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，查询截止时间：

报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提

供查询记录截图（制作于标书内）；

4.符合法律法规规定的其他条件；

5.本次采购不接受联合体参与磋商；



采购清单

序

号

品

名

单

位

数

量

参 数 参考图片

1
基 础 型

伸 缩 警

棍

根 80

1、伸缩可靠性 伸缩警棍展开、收回为一个

循环，循环 3000 次后，符合伸缩性能的要

求。

2、耐腐蚀性能

伸缩警棍经 8h 盐雾试验，耐腐蚀等级不低

于 QB/T3832-1999 中规定的 9 级，且符合伸

缩性能的要求。

3、纵向抗拉性能 伸缩警棍在完全伸展并锁

定状态下，施加拉力至 1000N 并保持 1min
后，符合伸缩性能的要求。

4、抗弯性能

伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，对便携

型、基础型、加强型的中管分别施加 5000N、
5000N、10000N 压力并保持 1min 后，符合

伸缩性能的要求。

5、耐击打性能

伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，在专用

试验机上进行击打，击打点距离警棍棍头端

面 50mm，对便携型和基础型施加 3000N 连

续击打橡胶块 3000次，对加强型施加 4000N
连续击打橡胶块 4000 次后，符合伸缩性能

的要求。

6、极限击打性能 伸缩警棍在完全伸展并锁

定状态下按公安部相关规定对 90°夹角的

钢板棱角进行击打，击打点距离警棍棍头端

面 50mm，符合伸缩性能的要求。

极限击打性能指标：类型击打点力值击打次

数基础型 10,000N±200N5 次 7、握把橡胶

套防脱性能 伸缩警棍在收回状态下，对伸

缩警棍在警棍套中进行插拔试验，插拔 3000
次后，警棍握把上的橡胶套无卷边、翘起、

移位等现象。

8、跌落可靠性 伸缩警棍(装配有防脱环)在
收回状态下，从 1.5m 高处自由

落下，试验 3 次后，防脱环不破碎，且应符

合伸缩性能的要求。

9、温度适应性

在-40℃～60℃范围内，握把橡胶套无粘连、

变形或龟裂，且符合伸缩性能的要求。



10、扬尘试验

把伸展状态、收缩状态的伸缩警棍放入扬尘

试验箱中进行 1h 的扬尘试验后，伸缩 5 次

后，将伸展状态的伸缩警棍以收回状态、收

回状态的伸缩警棍以伸展状态再放入扬尘

试验 箱中再进行 1h 的扬尘试验后，符合伸

缩性能的要求。

技术指标：符合 GA 886-2018《公安单警装

备 伸缩警棍》

特殊物品资质要求：

（1）须提供公安部新型单警装备入围企业

授权证明文件

2
基础型

强光手

电

支 80

新标警用强光手电是一款外形紧凑，实战性

能强的产品。基础款采用中部开关设计，具

有 USB 充电接口和 4 格电量 显示装置，中

部开关一触即亮的点射功能和一键爆闪功

能。采用航空铝棒加工而成，表面三级硬质

氧化工艺，更加坚固耐磨。头部采用不锈钢

攻击头，配备三颗氮化硅球，从而 使破窗

效果更加明显。兼容三种电池类型。 材质：

304 不锈钢符合《GB/T6892-2015》，铝合金

6061-T6 符合《GB/T20878-2007》，锂电池

符《GB/T31241-2014》
LED 类型：CREEXPG 强光光通量：强光光通

量≥160IM,距光源 5米处光斑中心照度值≥

180IX。
弱光距光源 1 米处光斑中心照度值约等于

150±20lx
强光照明时间：＞300min，300min 后照度

值＞110lx
电池类型：1*18650 锂电池 2600MAH1*5 号

电池+电池架 3*7 号电池+电池架

产品尺寸：约等于 154.6±2*35±1*28.5±
1mm
重量：重量≤230g(含 18650 电池）

技术指标： 符合 GA 883-2018《公安单警装

备 强光手电》

特殊物品资质要求：

（1）须提供公安部新型单警装备入围企业

授权证明文件

3
金属手

铐
付 80

1、材质：6061 铝、0r18Ni9 等材料。

2、结构：三排齿防拔设计，静臂内部有三

个独立弹簧，并装有隔离片，棘齿凸起和动

臂卡爪五重结合在一起能固定在手铐动臂

的任何位置。

3、使用方法：使用者可以用一直收抓住铐



环处并轻轻的把动臂压倒犯罪嫌疑人手腕

上，就可以将嫌疑人手腕拷住。

4、钥匙使用方法：用钥匙前段插入反锁定

位孔将内部弹片 拔至钥匙孔方向使其动臂

定位（防止上锁移位），打开时将钥匙前段

插入钥匙孔先逆时针转动钥匙，顶开反锁定

位孔内部弹片再顺时针转动钥匙即可打开

卡锁。

5、产品特性：新型板式金属手铐具有三排

卡爪的动臂和具有与三排卡爪对应的三排

棘齿凸起的止逆件，能够防止嫌犯非法的松

开卡爪和棘齿凸起间的结合，从根本上防止

了手铐 的非法打开。该产品采用 6061 铝、

0Cr18Ni9 等材料制作，具有重量轻、抗拉力

强的特性。

技术指标： 符合 GA 1512-2018《公安单警

装备 金属手铐》

特殊物品资质要求：

（1）须提供公安部新型单警装备入围企业

授权证明文件

4
多功能

腰带
条 80

1 外观

1.1 带体及各种编织带外观平直规整，无跳

丝，无线结，各种材料表面无残次。

1.2 腰带钎子边缘平整光滑，无毛刺、无锐

边、无划痕，钎子插合牢固、端正，对位准

确，插拔灵活。

1.3 各部位铆合牢固、位置准确，扣件开合

顺畅、松紧适宜。铆钉、四件子母扣无破损、

变形。

1.4 装具套缝合牢固，线路规整，针码均匀，

扣合对位准确，边缘规整，不得断线、跳线，

无脱线、无线头。双线间距、缝线距边宽窄

一致，挂袢端正平直。

1.5 装具套大小与警用装备匹配，装取顺畅。

1.6 成品表面整洁，无线头，无脱纱、无异

味。

1.7 多功能腰带的外观特性及外观质量符合

主管部门批准的样品。

2 颜色

2.1 颜色为黑色。

2.2 腰带插扣为黑色。

2.3 金属配件表面喷塑黑色处理。 2.4 缝纫

线颜色、辅料颜色与多功能腰带颜色相同。

2.5 每套产品各部件颜色一致。与主管部门

批 准 的 样 品 比 对 ， 产 品 色 差 不 低 于

GB/T250-2008 规定的 4 级。



3 质量

多功能腰带全套质量小于等于 1.46kg(包括

外腰带、内腰带、斜挂带、快拔型警棍套、

强光手电套、警用工作包、催泪喷射器套、

对讲机套)。
4 主腰带由腰带插扣、带体、带箍、尼龙机

织带、尼龙搭扣、两内衬板构成。腰带插扣

为对插式双保险结构。带箍采用搭扣式活动

设计结构，可固定在带体任意位置。

4.1 内带由尼龙机织带、尼龙搭扣、二道梁

构成。 4.2 斜挂带由带袢、长带、挂袢、产

品尺寸规格标识、三道 梁、卡扣、尼龙搭

扣构成。带袢采用搭扣式活动结构，可固定

在带体任意位置。三道梁其中一件可调节并

固定挂袢位置，另一件三道梁调节斜挂带长

短。卡扣结构为可拆卸式。

4.3 快拔型警棍套由套体、后袢旋转结构组

成。套体下端应有机械警棍头卡槽，可供出

棍时直接展开警棍。后袢与腰带组合采用可

拆卸式旋转结构，旋转范围为 360°，且具

有 45°分档功能。

4.4 强光手电套由套体、底盖、后袢构成。

后袢与腰带采用滑动式和固定式两种可拆

卸式结构。 4.5 工作包由包体、盖板、侧袋

组成。后袢与腰带采用滑动式和固定式两种

可拆卸式结构。

4.6 催泪喷射器套由套体、底盖、后袢旋转

结构组成。后袢与腰带组合采用可拆卸式旋

转结构，旋转范围为 360°且具有 45°分档

功能。

4.7 对讲机套由套体、底盖、后袢组成。后

袢与腰带采用滑动式和固定式两种可拆卸

式结构。

4.8 手铐套由套体、底盖、后袢组成。底盖

内有锁匙固定装置。后袢与腰带采用滑动式

和固定式两种可拆卸式结构。

技术指标： 符合 GA 890-2018 《公安单警

装备 多功能腰带》

特殊物品资质要求：

（1）须提供公安部新型单警装备入围企业

授权证明文件



5
催泪喷

射器
瓶 80

产品高度：约等于 188.5mm±2mm
罐体外径：约等于 40mm±0.5mm
囊袋尺寸：约等于 141mm×75mm
产品（带包装）重量：≤185±15g
催泪剂成分：合成辣椒素，其含量约为 1.5%
—1.8%
灌液量：约等于 70ml±2ml
喷射状态：定向射流状

喷射距离：大于 5m
有效喷射时间：不大于 7s
技术指标： 符合 GA 884-2018 《公安单警

装备 催泪喷射器》

特殊物品资质要求：

（1）须提供公安部新型单警装备入围企业

授权证明文件

6
连体手

脚铐
套 50

1、材质：冷轧钢

2、重量：3KG。
3、尺寸腰链长 1900±30mm 脚链长 480±
10mm 脚和腰链接 l 链长 90±5mm。

特殊物品资质要求：

（1）提供公安部入围企业授权证明文件

7
警用抓

捕网
套 5

三连发警用抓捕网

织网面积：3200×3200mm；

有效作用面积：≥4m²；

网格规格：20×20；
网格断裂强度：＞100N；
发射距离：12~15m；

使用寿命：＞500 次；

质量：1.3kg；
特殊物品资质要求：

（1）提供公安部入围企业授权证明文件

8
防弹背

心
件 14

1、防弹性能：满足《GA293-2012 警用防弹

衣》标准中防护等级 II 级的要求，应能阻止

54 式 7.62mm 手枪配 51 式 7.62mm 手枪弹

的穿透，有效弹射 5 发，射距 5m，最大弹

痕高度 20mm；

2、环境适应性：产品在环境温度-45 度~ +50
度条件下，应符合防弹性能的要求；置于

20 度+-2 度的清水中浸泡 24h 取出擦干后，

应符合防弹性能的要求；

3、使用寿命≤8 年，储存时间≤8 年。

4、重量：2.6kg
5、材质：软质 PE 材料

特殊物品资质要求：

（1）提供权威部门出具的检测报告

（2）提供公安部入围企业授权证明文件



（3）八年贰百万的保险

9
防弹头

盔
顶 11

1、总重量：≤2.8kg，材质：进口凯夫拉

2、防弹性能：满足《GA293-2012 警用防弹

头盔及面罩》标准中防护等级 II 级的要求，

应能阻止54式7.62mm手枪配51式7.62mm
手枪弹的穿透，有效弹射 5 发，射距 5m，

最大弹痕高度 16.1mm；

3、环境适应性：产品在环境温度-45 度~ +50
度条件下，应符合防弹性能的要求；置于

20 度+-2 度的清水中浸泡 24h 取出擦干后，

应符合防弹性能的要求；

4、使用寿命≤8 年，储存时间≤8 年。

特殊物品资质要求：

（1）提供权威部门出具的检测报告

（2）提供公安部入围企业授权证明文件

（3）提供进口材料使用证明

（4）八年贰百万的保险

10
防弹盾

牌
面 16

1、总重量：小于或等于 4.7KG；
2、防弹性能：满足《GA423-2003 防弹盾牌》

标准中防护等级 III 级的要求，应能阻止 79
式 7.62mm 手微型冲锋枪配 51 式 7.62mm
手枪弹的穿透，耐穿刺性能：刀具，20J 动
能，0 方向的穿刺，无穿透；环境适应性：

产品在环境温度 55 度~ ±2 度条件下和置

于 20 度+-2 度的清水中浸泡 24h 取出擦干

后，应符合防弹性能的要求；

3、使用寿命≤8 年，储存时间≤8 年。

特殊物品资质要求：

（1）提供权威部门出具的检测报告

（2）提供公安部入围企业授权证明文件

（3）八年贰百万的保险

11
防割手

套
双 20

1、防割等级：行标 5 级

2、耐磨系数:3 级

3、抗撕拉系数:4 级

4、型号：S、M、L、XL
5、材料:高强聚乙烯纤维，不锈钢丝

6、性能:防切割、耐磨损、防酸碱、防微波、

防静电。

技术指标：GA614-2006《警用防割手套》

特殊物品资质要求：

（1）提供公安部入围企业授权证明文件

12 帐篷 顶 55

帐篷的顶部：优质 600D PVC 软胶涂层牛津

布 厚度在 0.5mm、具有防雨、耐高温、防

脱色、每平方克重 450 克、每平方 防水系

数达到 3000mm 汞柱。

帐篷的架管：（框架式） ：镀锌管 （无毛



刺 ）架管为标准 32mm 1 寸、 壁厚 1.2 的

除锈镀锌圆管 。携带方便、抗风抗压性强，

结构合理，安全可靠。构造简单，展收方便。

30 分钟 4 人即可架撤展收完毕，抗 6-8 级

风 、载重 6 厘米的积雪。

帐篷的尺寸：长宽 3*4 米，边高 1.8 足米 起

1.0 米 总高 2.8 米

13 睡袋 个 142

面料：防水涂层 190T 涤塔夫

填充物： 泰达棉

重量：2公斤

14 毛毯 张 60

材料：羊毛混纺

颜色：深绿色

重量：4斤

尺寸：2米*1.5 米

15
充气床

垫
张 60

规格(长*宽)：193*70*3cm

材质：210D 双层复合面料，PVC 平板互拼款

式，高发泡回弹海绵

重量：1.5KG

16 行军床 张 40

铝合金行军床：

布面：600D*600D 加密牛津布 克重 480g

重量 6.5kg 承重 100kg

床杠 35*26*1.2

床腿 31*31*1.2

尺寸 1.9*0.64*0.43 米

17 救生圈 个 120
材料：聚乙烯救生圈

尺寸：外径 72cm 内径 44cm

18
救护担

架
张 8

两折加厚救护担架

展开尺寸（长×宽×高）：211*51*18

折叠尺寸（长×宽×高）：92.5×50×10cm

布面部分尺寸：长 180CM,宽 50CM,高 CM18

净重:6.5kg

管身材料：高强度钢管喷塑

布面材料：牛筋面料

承重：120KG



19
警用急

救包
套 120

1. 颜色：移膜皮革及其辅料配件为黑色；

警徽图案和文字标识为银白色。

2. 结构：急救包为竖向长方形皮包，用拉

链开合，展开后，左侧有三层横向平面插袋，

上层和中层两个插袋各有两个格仓；右侧有

一个横向平

面插袋，一个竖向小立体插袋，一个竖向大

立体插袋和一个横向开口，横向平面插袋的

面和底有里衬。

3. 尺寸：急救包展开尺寸长为220mm±5mm，

宽125mm±3mm，其余未注尺寸公差为±2mm。

4. 材质：急救包外表面、内部表面材质为

移膜皮革；急救包里衬为涤纶长丝牛津布

5. 皮革撕裂强度：≥25N/mm

6. 皮革耐摩擦色牢度/级：干摩，50 次≥4

级；湿摩，10 次≥3 级

7. 拉链平拉强力：≥600/N

8. 拉链拉头拉片结合力：≥250/N

技术指标：GA 891-2010《公安单警装备 警

用急救包》

特殊物品资质要求：

（1）提供公安部入围企业授权证明文件
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警用装

备包
个 110

1、用途：警用装备包主要用于将单警装备

集中归放，方便出警。

2、主要存放装备：①警服、②防刺服、③

多功能腰带、④手铐、⑤急救包、⑥警棍、

⑦ 强光手电、⑧警用水壶、⑨催泪喷射器、

⑩对讲机等。

3、使用方式：①可又肩背 ②可手提。

4、内层数：内设有三层（按说明书规定存

放装备）。

5、材质：阻燃牛津面料。

6、功能 ①阻燃 ②防雨淋 ③防尘 ④耐磨。

7、尺寸：警用装备包体积：56×39×18cm。

内部多功能腰带包体积：34×24×10cm。

8、质量：2.5kg。

特殊物品资质要求：

（1）提供公安部入围企业授权证明文件
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反光背

心
件 100

面料：优质尼龙网格布

反光条：3M 反光条

http://www.baidu.com/link?url=U7653YILA_TPd5Pk0p5zPG70kI1Shs0_gz07gMnk8BuFsWlHBf6devZnMNL_fF0c7jmwFyaZ_9mZVtNifZPMRa
http://www.baidu.com/link?url=U7653YILA_TPd5Pk0p5zPG70kI1Shs0_gz07gMnk8BuFsWlHBf6devZnMNL_fF0c7jmwFyaZ_9mZVtNifZPMRa
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发电配

套设备
套 1

额定电压：AC220V/50HZ

光源功率：4*500W

发电机类型：四冲程风冷汽油发电机

发电机功率：5KW

燃油类型：92#汽油

油箱容量：25L

注满燃油使用时间：10H

最大升起高度：4500mm

升起时间：30S

尺 寸：1350*500*800mm

重量：120KG


