
印江自治县城区垃圾桶采购设备参数

序号

产品

名称

数量 技术参数

附图

1

车厢可

卸式垃

圾车

2

长安二类底盘，总质量（Kg）≥2840；

整备质量（Kg）≥1400；额定质量

（Kg）≥1310；外形尺寸（mm）≥

4300X1580X1940；驾驶室准乘人数：

2人；2;最高车速≥100Km；轮胎数

4个；前轮距≥1372;后轮距≥

1300;轴距≥2700；弹簧片数：4/5；

排放标准 GB18352.6-2016 国 VI；

燃料种类：汽油；排量≥1498mI；

发动机功率≥82Kw；驾驶室自带空

调。



2
垃圾收

集箱
40

1.外形尺寸（长×宽×高）≥2000mm

×1400mm×1000mm（参考）；

箱内容积≥3m³,与车厢可卸式垃圾

车配套使用；

2.整箱体板材：整箱体蒙皮采用国

标≥1.8mm厚度镀锌钢板，底部及裙

部采用201#不锈钢板厚度国标≥

1.5mm；

3.挂钩加强板：8mm碳钢板；

4.收集箱底部横梁、纵梁采用矩形

钢管焊接而成，★箱体骨架、后门

骨架采用矩形钢管一次性弯制成型

无焊接点，钢管壁厚≥2.0mm增加收

集箱的强度可靠，经久耐用；

5.箱体两侧蒙皮，前后围蒙皮均采

用一次模压成型，有图案成型，使

产品更加美观大方，并加强蒙皮的

硬度，箱体底部不锈钢板焊缝采用

满焊，焊接而成并有防漏设计；

6.投放口门采用机械支撑，并设计

防漏水凸台，用钢管在凸台周边做

防护；

7.底梁轨道规格：5*10cm（参考）；

8.收集箱外形为圆弧型设计；

整箱体骨架处理工艺：采用酸洗

磷化、阴极电泳、表面喷塑；

9.箱体颜色及标语：按采购人要求

制作。



3
铁 质 垃

圾桶
500

规格：73*58*104 ㎜，容积：240L 桶

身、桶盖一次性模压成型，材质为

厚度≧1.,2 ㎜优质镀锌钢板，轴为

实心轴，铁轮，桶身喷户外塑粉，

耐日晒雨淋、耐腐蚀。

1、规格：总质量 38kg±0.5％（参

考尺寸 L650×W580×H1070），桶

身不含盖高渡>1010mm，确保桶和翻

桶架（垃圾车后压缩装置）在衔接

作业时紧密结合。

2、桶体采用优质镀锌钢板+拉伸防

撞筋制成，桶体厚度≧1.52mm，加

强型防撞筋每只角带有直筋 4条，

横筋 8条，防撞筋高度≧3mm，厚度

均匀。桶体连接采用勾缝艺术，无

焊接，有效解决焊点易生锈之毛病，

桶体前面弯角挂车处加焊 2mm 厚的

钢板，防撞程度是普通桶体的 3倍

以上，有效解决了钢桶变形的问题。

3、桶盖厚度≧1.2mm，整体机械磨

具压制一次成型，无焊接防腐蚀，

盖沿四周做内卷边处理，外观颜色

鲜亮，面漆耐 200-300 度高温烘烤，

防日晒雨淋，在室外保持 2年不褪

色。

4、桶口采用一次性拉伸成型厚度为

3mm。规格：外口尺寸

65×58×4.8mm；内口尺寸为

56×49×5.3mm,桶顶上面安装橡胶

防震钉，能有效的减轻盖子下翻时

所产生的噪音，使周边环境更加舒

适，前面挂车部位厚度达到 4.5mm，

能长期重复使用不变形。

5、桶底采用不破坏原有的镀锌层的

封口卷边工艺，外观美观漂亮，底

部四角装有橡胶垫能有效的减少桶

底和地面产生的噪音，减少噪音对

周边环境的影响，桶底卷边厚度

≧8mm，不会对地面产生划痕和压

痕，滴水不漏，耐腐蚀性更强，材

料采用镀锌电解冷轧板作为基材，
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经冷拉伸一次性成形王子底图案

（457mm*417mm）有效提高桶底强

度，抗冲击性是普通平邦桶底的 3

倍以上。

6、轴，直径 21mm×59mm,实心钢轴

且经过镀锌处理，重量是 1.45 ㎏，

抗氧化耐腐蚀和防锈。

7、环卫桶轮，直径 200mm 厚 50mm,

每只质量 1.25 ㎏±2％，内圈铁芯，

外圈聚氨酯材质。

8、桶身耐腐蚀，高温 80℃低温零

下 50℃的气温下不变形、不裂开，

并有足够的机械强度和良好的冲击

韧性。

9、桶盖与桶体之间采用加宽加厚型

耳朵连接，厚度≧2mm，宽度≧40mm，

有效防止断裂，使用寿命增长。

10、桶顶使用厚度为 3mm 加强筋加

固加牢，更耐结实，极大的增加了

桶身整体的牢固与稳定，厚度是普

通平板的 3-5 倍。垃圾桶提升裙边

内部设有三道加强筋和两道扇形

板，特殊的挂钩导入斜边设计，可

确保桶和翻桶架（垃圾车后车压缩

装置）在衔接作业时紧密结合。

11、外观，颜色为绿色，垃圾桶表

面采用全自动静电粉末喷涂技术，

采用优质进口粉末，经 230℃高温

30 分钟烘烤，使涂层不易脱落，耐

高温耐划伤，耐候性达 5年以上。

外观光滑平整，无皱纹、划痕、黑

点、杂质、色泽均匀，且闭合部位

无明显变形。

12、产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀

的性能。


