
1.项目名称：铜仁市疾病预防控制中心 2020 年公共卫生监测设备采

购及安装

2.项目编号：TRZFCG-2020-076

3.公示期限（不少于 2 个工作日）:

2020 年 7 月 17 日-2020 年 7 月 20 日

4.采购预算：2469100.00 元（最高限价 2469100.00 元）

5.采购预算确定依据:

铜仁市直政府采购（集中采购）申请表

采购人名称: 铜仁市疾病预防控制中心

联系地址:铜仁市疾病预防控制中心

项目联系人:甘科长

联系电话：0856-8169500

7.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心

联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）

项目联系人:张琰

联系电话:0856-3912922

8.任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期

限内，反馈意见给代理机构。

用户需求见附件



第二章用户需求

一、除静电器

1.除静电距离：300mm,600mm,900mm.

2.除静电时间：30S、50S、75S、90S

3.离子平衡：±10V

4.风量：45～110 cfm

5.臭氧量： 0.006ppm/150mm

6.环境温度： －10～50℃

7.工作电源： AC220V

8.尺寸：≤90×170×260mm

二、医用诊断 X 线机性能检测设备

★仪器必须原装进口

一、配置要求

1.1 多功能读取装置 1 台

1.2 摄影透视牙科多功能探测器 1 个

1.3 乳腺多功能探测器 1 个

1.4 ＊乳腺专用电离室 1 个（有效体积 6cm3）

1.5 CT 笔型电离室 1 个

1.6 ＊局域网无线 Wifi 单元模块 1个

1.7 专用软件 1 套

1.8 笔记本电脑 1 台

1.9 便携箱

1.10中文使用说明书



二、主要技术参数

2.1. 用于评价各种 X 线机，包括：拍片机、透视机、脉冲透视机、牙科机、全景牙科机、便携 X-线机、CR/DR 机、乳腺摄影机和 CT
机等。

2.2. 检测指标：千伏、剂量、剂量率、照射量/脉冲、脉冲、曝光时间、半值层、帧率、剂量/帧、总滤过、波形等参数。

2.3. 摄影透视牙科探测器：

2.3.1. 能量范围 20kV—50kV，精度≤±2%；
2.3.2. 剂量范围：80nGy–大于 100Gy
2.3.3. 剂量率范围：80nGy/s–200mGy/s
2.3.4. 总过滤 2—40mmAl，
2.3.5. 半值层过滤 1.3—13.5mmAl；
2.3.6. 曝光时间 1ms—300s
2.4. 乳腺探测器

2.4.1. 能量范围 20kV—50kV，精度≤±2%；
2.4.2. 剂量范围：80nGy–大于 100Gy
2.4.3. 剂量率范围：80nGy/s–200mGy/s
2.4.4. 半值层 0.16-0.82mmAl
2.4.5. 可选靶材料 Mo/Mo、Mo/Rh、Rh/Rh、W/Ag、W/Rh、W/Al 等
2.5. ＊乳腺专用电离室

2.5.1. 乳腺电离室有效体积：6cm3。

2.5.2. 剂量范围：100nGy–516Gy
2.5.3. 剂量率范围：20nGy/s–88mGy/s
2.5.4. 校准精度：±4%（30kVp&0.50mm Al HVL X 线机条件）

2.6. CT 笔型电离室

2.6.1. 探测器类型：空气电离室

2.6.2. 剂量率范围 20nGy/s-350 mGy/s，
2.6.3. 剂量范围 200nGy–1000Gy，灵敏度≤±2%



2.7. ＊配备传输数据更加稳定的新一代局域网无线 Wifi 单元模块，可与多功能读取装置捆绑式组合，通过 Wifi 传输数据至 PC 端；

2.8. 配备专用软件，提供 Windows、ios 等不同操作系统的软件，一次曝光最多可同时显示 16 个参数；

2.9. 可通过手机或平板电脑在 App Store 上获得设备软件 IOS 应用程序，并且可以与所有的设备操作软件系统进行无线连接

2.10. ＊数据采集以及记录均可生成表格，可记录以 Excel 形式输出

2.11. 局域网无线 Wifi 单元模块可以指示电源电池电量

2.12. ＊投标人须提供制造商或者制造商授权的国内总代理针对本项目的授权文件(原件备查）。

三、CR/DR 检测系统

★仪器必须原装进口

一、配置要求

1.1 CR 数字多功能图像检测模体

1.2 线对卡 0.6lp/mm~10lp/mm，2块

1.3 准直筒/光野射野一致性测试工具

1.4 屏幕亮度计

1.5 低对比度分辨力检测模体

1.6 180×180×1.5mm，180×180×0.5mm厚铜板各 1 块

1.7 1.0mm厚铜板 2 块

1.8 50×50×4mm铅块 1 块

1.9 180×180×2mm 铅块 2块

1.10 滤线栅对准装置 1 套

1.11 防护检测用模体 1 套，体积为 300×300×200mm，含 300×300×1.5mm厚铜板和便携箱



1.12 180×180×1.0mm厚铝板 1 块

1.13 CR/DR 屏片密着检测板

1.14 450mm 铅尺 2把

1.15 便携箱

1.16中文使用说明书

二、主要技术参数

2.1. CR/DR 对比度细节能力检测模体

2.1.1. CR、DR 数字多功能图像检测模体：符合 DIN 6866-13标准。符合国家标准《WS520-2017 计算机 X 射线摄影（CR）质量控制检测

规范》和《WS521-2017 医用数字 X 射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》要求。

2.1.2.＊ 用于所有类型的 CR 和 DR 成像系统质量检测。可以同时检测以下参数：空间分辨率、低对比度分辨率、动态范围、光野和照

射野一致性、空间距离准确性。

2.1.3. ＊内含 1mm 厚的铜质基板（300×300×1.0mm）

2.1.4. ＊具有 7 级动态步进式楔形梯 0mm，0.30mm，0.65mm，1.00mm，1.40mm，1.85mm和 2.3mm铜

2.1.5. ＊低对比度测试范围 0.8%，1.2%，2.0%，2.8%，4.0%和 5.6%

2.1.6. ＊检测空间分辨力范围 0.6–5.0lp/mm，45度设计

2.1.7. 内置检测伪影专用区域，标记区为信号标准化和均匀性检测，具有不同尺寸的暗合边缘区域标记，含有动态步进式楔形梯，低

对比物体，分辨率检测板，信号标准化和一致性检查的标记区，校准标记等。

2.2. 线对卡：尺寸：65×55mm，分辨率：0.6-10.0 LP/mm，26 组线对

2.3. 屏幕亮度计

2.3.1. 用于测量亮度(单位 cd/m2)。



2.3.2. 量程 0.01～19990 cd/m2，

2.3.3. 精度：≥测量值的±0.5%±1 个字

2.3.4. 准确度：≤测量值的±4%±1 个字（相对于 NIM 标准）

2.3.5. 光谱回应特性：符合国家一级标准

2.3.6. 线性误差：≤测量值的±0.2%±1 个字

2.3.7. 温度特性：≤测量值的±0.1%/℃±1 个字

2.3.8. 长期稳定性：年变化＜2％

2.4. 准直筒/光野射野一致性测试工具：

2.4.1. 准直筒：筒高 150mm。筒上端面中心设有Ф0.5mm 钢珠一粒（垂直度指示用），两粒Ф0.5mm 钢珠（珠间距 20.0mm，检测 SID

用）。筒底盘下表面设两个同心圆，圆心位于检测筒垂直中心线上，两同心圆的其直径分别为Ф7.5mm 和Ф15.0mm。

2.4.2. ＊检测板：长 250mm 宽 200mm,表面设有 180×140mm 光野/照射野一致性检测刻度铅线，检测板中心位开有检测筒底盘和

线对卡定位八角孔。

2.5. 低对比度分辨力检测模体：检测诊断 X 射线机低对比度分辨力。两块 180×180×20mm 的铝板，一片 180×180×0.8mm 的薄铝

片，薄片上有两排直径为 7mm，5mm，3cm，3cm，1.5mm,1.0mm 的圆孔；叠加在一起，模拟人体衰减。

2.6. 提供 180×180×0.5mm、180×180×1.0mm、180×180×1.5mm厚铜板各一块，180×180×1.0mm 厚铝板一块

2.7. 提供 50×50×4mm 铅块一块，180×180×2mm 铅板各二块

2.8. 滤线栅对准装置：由滤线栅对准测试板（孔径 10mm，孔间距 25mm）和两块同时能覆盖四个大圆孔区域的小铅板组成

2.9. 标准水模：300×300×200mm，含 300×300×1.5mm铜板，有机玻璃板材质

2.10. 屏片密着检测板：用于检测 CR 摄影胶片盒中的屏片密着性能，检测片盒尺寸可达 35×43cm

2.11. 铅尺：尺子材质为亚克力板材。米制刻度为铅刻度，长 45cm，宽 2.5cm，1mm 刻度间距



四、乳腺检测系统模体

★仪器必须原装进口

一、配置要求

1.1 光密度计

1.2 乳腺摄影 AEC 检测模体

1.3 乳腺低对比度细节模体 CDMAM，含软件

1.4 标准铝片 0.1mm2块，0.2mm2块，0.5mm1块

1.5 空间分辨率测试卡 0.6-13lp/mm，铅当量 0.05mm，两块

1.6 中文使用说明书

1.7便携箱

二、主要技术参数

2.1. 乳腺低对比度细节模体

2.1.1. 0.5mm 铝（99.5%）基板

2.1.2. 具有 16 排不同厚度（0.03-2.0μm）和 16 行不同直径（0.06-2.0mm）的金箔（9999%）片，表面覆盖 5.5mm 厚 PMMA。

2.1.3. 4 个 10mm 厚 PMMA 板；1 个 5mm 厚 PMMA 板

2.1.4. 金箔片以 16 排和 16行的矩阵排列

2.1.5. 每排的金箔片直径是相同的，其厚度则以对数形式增加



2.2. 光密度计：量程 0.00～4.00 OD，精度±0.02 OD，自动调零到 0.0 密度值，

2.3. 光孔大小直径 2mm。

2.4. AEC 乳腺模体：6 块 1cm 厚模体

2.5. 标准铝片 0.1mm2块，0.2mm2块，0.5mm1块

五、DSA 性能模体

★仪器必须原装进口

一、配置要求

1.1 DSA 性能模体

1.2 便携箱

二、主要技术参数

2.1. 检测项目：高对比度分辨力、模拟血管减影性能、动态范围、伪影

2.2. 阶式楔形板：7块铜条，厚薄不匀，0.2mm 厚差，检验 0.2mm-1.4mm动态范围

2.3. 血管模拟体：6mm 厚有机玻璃滑板，有 4 个 Al 条，模拟对比剂，范围是（5~10）mg /ml 碘化物在（1~4）mm 直径的血管内，

Al 条宽 3mm, 厚度为 0.4、0.2、0.1、0.05mm
2.4. 衰减补偿：为计算对数误差，附加台阶式铜片，由 1.4mm 到 0.2 mm Cu

2.5. 气动缆长度：8m



六、CT 性能/剂量模体测试系统
一、配置要求

1.1 ＊CT 性能模体（内置直径 20cm水模）

1.2 ＊CT 图像分析软件

1.3 头部 CT 剂量模体

1.4 体部 CT 剂量模体

1.5 中文使用说明书

1.6便携箱

二、主要技术参数

2.1. CT 性能模体可检测：多排 CT 系统全野一次扫描，重建后若干层（16/64/128/256-320 层）每层的层厚偏差、空间分辨率、CT 值线

性，扫描 200mm 水模图像：水的 CT 值、均匀性、噪声及低对比可探测能力（裸眼判读-模块法，软件计算-统计法）；

2.2. ＊模体内置的螺旋线模和螺旋线分布珠模可轻松便捷检测扫描系统的多项几何参数：扫描灵敏度轮廓线、诊断床定位精度、定位

光准确性和机架倾角；

2.3.＊ CT 性能模体由水模+综合模两段性能裸模构成，内置水模外径 200mm。

2.4. 模体内置孔形模（用于裸眼）和钨丝、钨珠模（由点扩散函数测算调制传递函数 MTF）观测空间分辨力；裸眼判读最高线对数，

25 lp/cm；软件计算 MTF，给出 50% 和 10%对比度时的每厘米线对数；

2.5. 层厚测量下限 0.5mm，裸眼判读和软件分析均可。

2.6. ＊DICOM 图像分析软件，软件判读水模图像时，一键即得：水的 CT 值、均匀性、噪声及低对比可探测能力（分辨 2×2、3×3、5
×5、7×7mm2病灶所需对比度（HU 值））；

2.7. ＊完全满足《X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》WS519-2019
2.8. ＊提供 CT 性能模体中国计量科学研究院校准证书

2.9. CT 剂量模体(头体套件)由固体丙烯酸树脂制成。

2.10. CT 剂量模体(头体套件)尺寸：成人头部：直径 16cm×长 15cm；成人体部：直径 32cm×长 15cm



七、牙科模体

★仪器必须原装进口

一、配置要求

1.1 牙科模体

1.2 100×100×0.8mm 铜板一块

1.3中文使用说明书

二、主要技术参数

2.1. 上板含有不同大小中心环槽，用于放置不同尺寸的锥形准直筒和 6mm厚的铝吸收体。

2.2. 中板是分辨率测试模体和用于测量对比度 0.5mm铝板

2.3. 基板上留有间隙，用于放置剂量探测器和传感器

2.4. 分辨率范围：1.6--3.0Lp/mm，呈倾斜排列

2.5. 提供 100×100×0.8mm铜板一块

八、X γ辐射巡测仪（防护级）

★仪器必须原装进口



一、配置要求

1.1 防护级巡测仪

1.2 便携箱

1.3中文使用说明书

二、主要技术参数

2.1. 探测器：附加重金属的塑料闪烁体Φ30x15mm
2.2. 能量范围 ：15KeV-10MeV
2.3.周围当量剂量率：连续辐射 50nSv/h-10Sv/h；短期辐射 5μSv/h-10Sv/h
2.4. 周围剂量当量：10nSv/h-10Sv/h
2.5. 校准误差：±5%
2.6. 操作温度范围内补偿误差：±10%
2.7. 固有测量误差：连续和短期辐射 ≤±15％；脉冲辐射≤±30％
2.8. 最小持续时间（短时辐射）：30ms
2.9. 对 Cs-137的灵敏度：70cps/μSv•h-1
2.10. γ辐射剂量率（Cs-137）测量时间不超过以下时间可达到±20％的统计误差：剂量率值 50nSv/h,不超过 60s；剂量率值 100nSv/h,
不超过 10s；剂量率值 2μSv/h-10Sv/h不超过 2s
2.11. 对 Cs-137的能量灵敏响应 ：对 15KeV-60KeV,≤±35％；对 60KeV-3MeV,≤±25％；对 3MeV-10MeV,≤±50%
2.12. 工作温度范围：-30℃到+50℃
2.13. 工作时间：电池满格连续工作时间不少于 24 h
2.14. 重量：≤0.9kg

九、χ、γ辐射剂量率仪（环境级）
1、探 测 器：塑料闪烁体



2、测量单位： μGy/h，μSv/h

3、＊测量范围： 10 nGy/h（nSv/h）～1 mGy/h（mSv/h）

4、能量响应： 25KeV～3MeV

5、＊响应时间： ≤50ms

6、可以显示实时剂量率和累计剂量率

7、存储容量： 230000 个数据点，数据导出接口为 USB，可安装软件设置导出数据为 Excel 表格格式

8、报警阈值：在整个测量范围内任意设定，并且具有失效（故障）报警

9、通讯方式：蓝牙，和探头有效通讯距离为 15m

10、主机供电：锂离子电池供电，连续工作时间：8小时（探测器）

11、使用环境：-20℃～30℃

十、采样器（包括防爆）0-5L/min

★仪器必须原装进口

1.＊总的流量范围：0.001-5L/min（能采样到粉尘、气体、蒸汽、金属烟尘）

2.＊高流量范围：0.45-5L/min,恒定流量

3.高流量恒定压力：30"H2O（7.5kpa）

4.＊低流量范围：0.02-0.449L/min,恒定流量

5.低流量恒定压力：25"±2.5"H2O（6.2±0.6kpa）

6. ＊最大耐压：40"H2O（10kpa）；最小耐压：15"H2O（3.7kpa）。采样流量为 0.75L/min、1L/min、2L/min 时耐压为 40"H2O（10kpa）；采样流量为 0.35L/min

时耐压为 25"H2O（6.2kpa）；采样流量为 3L/min 时耐压为 35"H2O（8.7kpa）；采样流量为 5L/min 时耐压为 15"H2O（3.7kpa）。



7. 流量精度：符合国标±5%

8. 操作时间：至少 8 小时以上

9. 操作温度：0℃-45℃

10. 错误报警：一旦流量误差超过 5%，将显示错误，如持续 30 秒泵将停止

11. ＊大屏幕 LCD 显示，可显示：流量，采样时间，采样体积，背压，电池状态，预期可采样时间，日期，时间内，操作模式等。

12. 防爆等级：符合认证：FM,CE/ATEX,IECEX

13. 符合国标：GBZ2.1-2019，GBZ159-2004 和 GB/T17061-1997

14. ＊五台组充电器

15.＊中文专业数据处理管理软件

16.＊提供针对本项目厂家盖章的授权书（原件备查）。

十一、采样器（包括防爆、煤安）5-30L/min

1. 采样流量：采样流量：5～30L/min（可调）
2. 采样流量误差：≤5%FS
3. 采样流量稳定性：采样器 30min 内采样流量稳定性≤3.0%FS
4. 负载能力：≥200Pa
5. 连续工作时间：≥100min
6. 工作噪声：≤75dB (A)
7. 气密性：在 1000Pa 压力下，1min 内其压力变化值不得超过 100Pa。
8. 流量计准确度：不低于 2.5 级。
9. 采样时间误差:≤0.1%
10. 采样口平均流速:0.5～4.0m/s
11. 采样准确度：≤10％
12.工作电源：采样器电池采用 A 2100Ah 镍氢电池 6节串联，外接二级限流保护电流板保护电路，用环氧树脂灌封后置于电池盒内，构成本安电池组件，



Uo：9.0V，Io：3.2A；镍氢电池应符合 GB/T22084.2-2008 的要求。
13.防爆型式：ExibⅠ

十二、热球式风速仪
1.最低检测值不大于 0.05m/s

2.测量风速范围：0～30 米/秒

3.分辨率：0.01 米/秒

4.测量精度：在工作环境条件下测量时，测量误差不大于±3％（满量程），当测头方向偏差在±15％时，测量误差不大于±5％

5.反应时间：不大于 3 秒

6.显 示：四位数字显示

7.工作条件：温度：－10～40℃，湿度：≤85％，大气压强：970～1040hpa

8.电源：直流 5～6 伏

9 .外形尺寸：≥190×90×40（㎜）

10 .重量： ≥380g

十三、通风干湿球温度计

1.环境温度：测量空气湿度时能在-10℃～45℃的 2.环境下正常工作。

3.湿度测量范围：10%RH～100%RH

4.温度表的测量范围：-36℃～46℃和-26℃～51℃两种。

5.温度表刻度的最小分度值：0.2℃

6.通风器开动后温度表球部周围的通风速度：

6.1.在第 4min 钟末：＞2.5m/s



6.2.在第 6min 钟末：＞2.2m/s

6.3.在第 6min 钟末前每 min 通风速度的变化量：＜0.2 m/s

7.通风器的全部作用时间：＞9min

8.外形尺寸：≥92.5 mm×92.5 mm×415mm

9.重 量：≥1kg

十四、压力计
1. 测量范围：800-1060hpa
2. 使用温度范围：-10 ~ +40℃
3. 经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于 2.0hpa
4. 示度盘最小分度值：1hpa
5. 附温表最小分度值：1℃
6. 仪器重量：≥1.5Kg
7. 仪器尺寸：≥156mm×156mm×115mm

十五、气体流量计

★仪器必须原装进口

1.＊检测原理：电子皂泡式

2.＊低流量槽流量范围：1-250ml/min

3.＊中流量槽流量范围：20-6000ml/min

4.＊高流量流量范围：2-30L/min

5.＊流量精度：±1%

6.最大背压：40"H2O



7.微电脑设计（红外传感器自动读出皂膜的流速）

8.大屏幕 LCD 显示（自动背光），显示当前值，平均值，次数。

9.工作温度：5℃-35℃

10.带充电器，内部电池组

11.符合 NIST 认证

12.符合国标：GBZ2.1-2019，GBZ159-2004 和 GB/T17061-1997

13.＊提供针对本项目厂家盖章的授权书（原件备查）。

十六、各种空气样品收集器
1.各类吸收管（含大型气泡吸收管；小型气泡吸收管；多孔玻板吸收管；冲击式吸收管各 10 支）

2.可调阀组套装（5个）

3.旋风分离器（5 套）

4.滤匝（10 个）

5.专用托架（5个）

6.转换头二个

7.各类适配器（2 个）

8.三个定制采样箱（装滤膜箱 1 个；装吸收管箱 2 个）

十七、倍频程声级计

★仪器必须原装进口

1.＊精度 1 级 符合 IEC61671-1:2002
2.测量范围：15-140dB
3.计权滤波器：A，B，C，Z
4.时间响应：慢，快，脉冲
5.＊1/1 倍頻程分析：实时分析满足 IEC61620 1 级的要求，中心频率从 31.5Hz 到 16kHz 同时三组运算组配置下的宽带测量（SLM）
6.频率范围：10Hz-20KHz
7.动态范围：>110dB



8.线性工作范围：25dBA RMS-140dBA 峰值

9.内部噪声位准＞15dBA RMS

10.用各自的滤波器和检测器同时进行三组运算组配置下的测量
11.＊麦克风：ACO7052E，35mV/Pa，预极化 1/2"电容麦克风
12.显示屏：96×96 像素彩色 OLED 屏
13.自动校正 114dB/1KHz
14.录音记录功能
15.MicroSD 卡数据保存功能
16.操作時間> 16 小時
17.工作温度：-10℃-50℃，湿度：95%RH,无凝霜
18.体型轻巧，简单易懂的操作菜单
19.＊配套音频校准 1 台
20.＊中文专业数据处理管理软件
21.＊提供针对本项目厂家盖章的授权书（原件备查）。

十八、个体噪声剂量计

★仪器必须原装进口

1.＊2 级精度，1/2"麦克风内置 TEDS 技术

2. 启动自动校正
3. 符合 IEC61252,ANSI S1 25-1991,
4. 测量范围：60dBA RMS-140.1dBA 峰值
5. 频率范围：20Hz-10KHz
6.动态范围：90dB

7.三组并行测量运算组
8.计权滤波器：A，C，Z
9.交换率：2，3，4，5，6

10.时间响应：慢，快，脉冲

11.红外接口

12. 测量参数 LAVG/LEQ，SPL,MAX,MIN,SEL,SEL8，PSEL,LEPD,DOSE(%),TWA,E,E_8h,Peak，RUN TIME,UPPER LIMIT,TIME,L,DOSE(D-8h)



13. 显示屏：彩色 OLED128x64 像素
14.＊中文专业数据处理管理软件
15.＊符合 ATEX 和 IECEx 本质安全
16.＊提供针对本项目厂家盖章的授权书（原件备查）。

十九、全自动微生物鉴定及药敏鉴定系统参数

技术要求：

★仪器必须原装进口

1.技术原理：通过生化反应原理鉴定微生物，符合国际通用《伯杰氏鉴定手册》原理。采用比色、比浊动态分析法，24 小时连续自动

检测，并实时出报告，系统可同时做抗菌药物敏感性试验。

＊2.自动化程度：仪器自动批量接种卡片，利用真空原理进行试剂卡的填充，每次接种试剂卡数量不低于 10 张，仪器会通过内部的条

码扫描识别，随后会自动密封卡片并将其传送至读卡培养箱中，并能将温度控制在 34.5-36.5℃进行自动孵育、培养。仪器能够自动完

成检测、自动卸载废卡，自动报告结果。

3.主机工作容量：最大处理容量不少于 30 个测试位，并可增扩检测通量。

＊4.读数频率：仪器可逐一、反复地对试剂卡片自动进行孵育和读数，最少每 15 分钟对同一卡片进行 1次光学检测。光学系统：应用

至少三种波长的光学系统和透光度光学系统进行试剂卡样本孔中细菌生长的分析。

5.仪器主机具备废卡收集系统：试剂卡检测结束后，废卡可自动从转轮移除，并丢入废卡收集容器中；废卡收集站安装有废卡收集盘，

传感器可检测收集装置是否充满。

＊6.试剂卡：试剂卡为单独设计并独立包装的鉴定卡和单独设计并独立包装的药敏卡，每个单独的鉴定（或药敏）试剂卡至少含有 60

个微孔，已预先填入鉴定（或药敏）试验的底物，且都带有条形码可指示卡片的序列号和测试的种类。试剂卡生物安全性：检测过程为



完全密封设计测试卡（卡片为全密封状态，确保测试卡任何翻转均不会泄漏菌液），从接种到报告结果，全部测试过程无需任何附加试

剂（肉汤或专用试剂），仅需采用 0.45%无菌生理盐水配置菌液。

7.具有专家系统，药敏试验符合美国 CLSI、欧洲 EUCAST 两种检测标准。专家软件提供自动确认结果功能，并根据对 MIC 的结果分析提

供治疗的解释和临床治疗的建议。可推导未检测抗生素的敏感性结果并提供 2000 种耐药表型分析。

＊8.鉴定细菌范围：可全自动鉴定菌种不少于 520 种，包括：革兰氏阴性杆菌(含大肠杆菌 0157 及非发酵菌)150 种以上、 革兰氏阳性

菌（含猪链球菌 1型、2型和 7种李斯特菌）120 种以上、酵母菌 50 种以上、需氧芽胞杆菌（含炭疽芽孢杆菌）40 种以上、奈瑟菌、

嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌 90 种以上、厌氧菌 60 种以上。

9.鉴定速度：95％常见细菌≤5小时，其中革兰氏阴性菌（GN）≤10 小时，革兰氏阳性菌（GP）≤8小时；平均药敏实验时间不大于 6

小时。

10.药敏试验种类：满足革兰氏阴性细菌药敏试验、革兰氏阳性细菌药敏试验、真菌药敏试验，肺炎链球菌药敏试验、葡萄球菌属、肠

球菌属及无乳链球菌药敏试验。

11.正版微软 WINDOWS 操作系统，24 小时不间断工作高性能电脑，软件可储存至少 30000 个测试结果。

12.可防止无效测试：可自动发现并拒绝使用超过有效期、或已使用过的试剂卡。

13.支持用户自建菌库功能，并具有 21 CFR Part 11 电子签名功能（具有追踪及溯源功能）。

14.提供图形界面的新数据管理和统计分析软件。

15.提供中文报告和统计系统，数据可以导入 Excel 和 Whonet 统计软件。

16.配置要求

16.1 全自动微生物鉴定药敏分析仪主机 1台；



16.2 电子比浊仪 1台

16.3 不间断电源 UPS 1 台

16.4 数据处理专用电脑 1台

16.5 条码扫描枪 1套

16.6 革兰氏阴性细菌鉴定卡 1盒

16.7 革兰氏阳性细菌鉴定卡 1盒

17.售后服务

17.1 在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件

和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品；

17.2 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等；

17.3 仪器在安装、调试通过后 1年的免费保修期，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期满后承诺：提供终生维护和维修服

务。

二十、超声波清洗器参数

应用范围：

样品的清洗和大专院校科研单位实验室，用于生化物理化学医学科研及药厂的实验室中做材料分散，脱气，消泡，乳化，混匀，置换，



细胞粉碎，消毒清洗等。

技术参数：

1.静音设计：UVF 智能静音系列以静音之名而生，独有的多重降音设计，真正确保低于同类产品 26 分贝以上。

2.显示屏及操控设计：3.7 寸背景光液晶显示屏，三色可选清晰明亮；感应触控操作，反应灵敏流畅。

3.结构设计：整机外壳 SUS304 不锈钢激光切割一体成型，表面采用抗指纹及疏油污处理。

4.电路设计：内置德国 IBDI 的超声发生器芯片，超声电路声能转化效率高，具有扫频功能，频率稳定性高，工业级板件。

5.外观设计：独具匠心的玻璃面板设计，整机色彩鲜艳亮丽，极具科技质感。

6.超声功率及频率设计：具有溶液间歇脱气功能；清洗机的每个超声换能器发射功率为 50W 频率为 40KHZ，功率 10-100%任意调节，超

声电路声能转化效率高。

7.温控设计：采用 PT100 高精度温控器，温度精准，实时水温显示；加热采用 MCH 加热片，升温均匀。

8.容量（L）10 升，内槽尺寸 300×240×150

9.加热功率：300 瓦

10.配置

10.1 托架 排水套装

10.2 降音盖,硅橡胶垫片

11.售后服务

仪器在安装、调试通过后 1年的免费保修期，在保修期内，所有服务及配件全部免费。



二十一、实验室自动清洗机参数

1.应用范围：

用于实验室玻璃器皿或塑料等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物（如铅、汞、镉、砷等）和有机残留物（如工业染料、

激素等）等化学性污染物的清洗和干燥，包括移液管、容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、移液管、圆

底烧瓶、量筒、培养皿、玻片、漏斗等。

2.工作条件

2.1 电源：三相交流电 380V/50Hz。

2.2 温度：操作环境 5˚C -50˚C

湿度：5-95%

3.技术参数

因安装条件限制要求外部尺寸：宽、深、高≤900*700*870（840）mm。

3.2 清洗内腔容量≥180L，总功率≤9KW。仪器加热功率≧8KW，加热功率大快速完成清洗，清洗时间 50 分钟左右。

＊3.3 篮架采用背部供水方式，上下层篮架互不干涉，可以单独取放。每层篮架可放置 2个小篮架，小篮架可根据用户习惯灵活调换位

置，满足不同清洗需求。3.4 每次最多可清洗 100ml 容量瓶 120 个，2ml 自动进样小瓶 440 个。

3.5 仪器控制系统有中英文可选。内置 16 种以上标准清洗程序，涵盖实验室常用的无机、有机，重金属等污染物清洗，可以直接调用，

无需每次重新设置水量，温度，时间等。方便一线员工使用。

＊3.6 内置重金属分析清洗程序，用于清洗消解罐和盖子，可替代传统泡酸，达到 ppb 级别要求。清洗时间 50 分钟左右，每次最多可

清洗 120 个消解罐。清洗效果满足超痕量分析要求。满足气相色谱，液相色谱，ICP-MS, 气质联用，液质联用等玻璃器皿清洗过后污染



物不得检出要求。提供第三方检测报告。

3.7 外部材质，耐腐蚀防刮擦、防指纹不锈钢外壳；内腔材质，316L 加厚 1mm 不锈钢；内部和内框所有支撑件及框架全部采用 304 不锈

钢。

3.8 内胆内部采用不焊接设计，无焊点，平滑过度，无积水；急速下水导流斜面设计，引导水流，避免内胆积水，加快排水。

3.9 带不锈钢滚珠导轨的抽屉放置清洗剂，方便更换。清洗剂吸液管采用不锈钢材质，非塑料，经久耐用。

3.10 带排污口的 316 全不锈钢喷臂，维护简单，可靠性好；喷臂出水孔采用 90 度+60 度+45 度+30 度多角度喷射，清洗角度更多，无死

角，清洗能力强。

3.11 清洗剂储存：大容量抽屉式，易于更换及检查，且可同时放置 3桶 12 升清洗剂。

3.12 电容感应式触摸按键，与传统机械式开关按键对比，寿命高 10 倍以上、可轻触控制、机械式开关按键与面板有配合间隙易进水及

灰尖影响可靠性及安全性、触摸按键为一体化无缝隙面板可靠性强安全性高。

3.13 设备结构，双层隔热隔音内胆设计，内胆外壁全贴消音垫，有效降低噪音，能长时间保温，清洗效果更干净更稳定；可拆卸顶板

内嵌实验于台下安装，节约空间。

3.14 内置智能水软化系统，无需外接庞大的软水器。可根据用户当地的水硬度情况手动 3档调节再生盐的使用量，合理减少盐的用量。

3.15 内置清洗剂分配泵≥2个，液体清洁剂和液体中和剂均可由内置的泵自动进行配给。

3.16 电子式安全锁，高温状态下自动上锁保护，一键式电动开门；清洗剂和中和剂缺液提醒；高温保护；漏水监控；排水和循环水自

动过滤系统；断电自动存储当前状态，重新上电启动后自动按照断电前状态清洗。

3.17 双排水装置，排水速度快。

＊3.18 自动开门，清洗程序结束后可以利用自然风烘干，节省能源。也可在烘干程序结束后自动开门，提高烘干效果，加快干燥时间。



＊3.19 内置热风干燥系统，干燥时间 50 分钟以内，容量瓶干燥率达 95%以上。

3.20 清洗程序耗水量不超过 80L，干燥耗水量不得超过 3L/H。

3.21 内置纯水增压泵，无需另外购置。

4.售后服务

4.1 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等；

4.2 仪器在安装、调试通过后 1年的免费保修期，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期满后承诺：提供终生维护和维修服务；

4.3 保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，包括备用零配件及消耗品；

4.4 合同签约后 1个月内交货。

5.配置清单

5.1 实验室自动清洗机 1台

5.2 U100 上层底座 1个

5.3 L100 下层底座 1个

5.4 A301A 4x8 清洗模块 A 2 个

5.5 A305A 3x6 清洗模块 A短（特别定制） 2个

5.6 A309 21 位移液管清洗模块（特别定制） 1个

5.7 加高底座 1个

5.8 全自动机洗清洗剂，3桶

5.9 全自动机洗中和剂，6桶



二十二、水质微生物快速检测系统参数

技术要求：

★仪器必须原装进口

1 .检测范围：用于水样中微生物（菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希菌、耐热大肠菌群、绿脓假单胞菌、肠球菌、嗜肺军团菌等）的

同步定量及定性分析。

2.原理：GB/T5750-2006 认可的检测方法、HJ 1001-2018 生态环境部标准

3.技术指标：

3.1.升级版智能程控定量封口机

3.1.1 智能故障信息提示，便于自行维护和检修。

＊3.1.2 智能程控定量封口机标配 NSI 水中大肠菌群定量质控标样。

＊3.1.3 智能程控定量封口机附带 MPN 电脑软件，标配大肠菌群和嗜肺军团菌检测的操作视频。

3.1.4 具有 3个按键，1个大液晶显示屏，全自动计数程控功能，全自动休眠模式。

＊3.1.5 预热时间 2~3 分钟，10 秒完成水样分配，可连续不间断工作 24 小时。

＊3.1.6 智能程控定量封口机标配三种规格橡胶衬垫，适配 51/96/97 孔定量盘。

3.2、365nm 紫外灯套件：有紫外灯和灯箱两部分，组合式，可拆分手持使用，6W 365 nm 长波紫外灯，含灯管。

3.3.配套耗材：提供所有检测物品可查询的无菌消毒证明文件、质量合格证书及质控报告，符合 ISO 标准，并附阳性参照物。

3.4.配置要求



3.4.1 升级版智能程控定量封口机（包含三种定量盘橡胶衬垫、MPN 电脑软件、操作视频）1套

3.4.2 （3T/盒）NSI 定量质控标样 1盒

3.4.3 紫外灯套件 1套

3.4.4 酶底物法嗜肺军团菌试剂、大肠菌群检测试剂套装各 1套（5样 /套）

3.4.5 阳性标准比色盘 1个

3.5.售后服务

3.5.1 质保期 1年，终身维修及维护；

＊3.5.2 原厂试剂验收，提供中文操作说明书、视频；免费应用培训：由生产厂家认可的工程师提供技术到场服务，完成用户实验室

内仪器安装、调试，为用户提供水质微生物检测和能力验证操作培训；

＊3.5.3 MPN 电脑软件使用培训服务，持续的网络课堂培训（每月至少 1次），提供相关检测项目的实验室认证认可服务，终身提供

软件升级服务。

二十三、自动液液萃取仪参数

技术要求：

1.仪器功能

1.1 主要用于食品、环境、卫生、制药、工业等实验室水质分析需要液液萃取的场合，如：有机溶剂提取、土壤成分提取、农药残留、

水质污染物等；一机多用，可以兼容 125-2000ml 分液漏斗，可用于检测水和土壤中的动植物油、石油烃类；水质类挥发酚、阴离子表



面活性剂；水质有机多环芳烃、五氯酚、硝基苯等有机物；

1.2 可以自动排气，减少实验步骤，提高效率（常规手动排气每个瓶子需要到通风橱手动排气不少于 3次）；

1.3 萃取强度在 0～2000r/min 可调，可萃取粘稠样品或者难萃取的样品；

1.4 仪器采用触摸屏控制，程序可设定可储存，最多可以存储 9种程序方案

1.5 检测项目相应的标准：HJ637-2018 水质石油类和动植物油的测定红外光度计法； HJ970-2018 水质石油类测定分光光度计法；

GBT7494-1987水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法；HJ503-2009水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法；HJ591-2010

水质五氯酚的测定气相色谱法；HJ 648-2013 水质硝基苯类化合物的测定液液萃取固相萃取-气相色谱法；HJ676-2013 水质酚类化合物

的测定液液萃取气相色谱法；QBT2744.2-2005 浴盐第 2部分沐浴盐 HJ478-2009 水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱

法

2.技术参数

2.1 控制方式：7寸大屏幕液晶触摸屏控制系统

2.2 萃取方式：垂直振荡

＊2.3 萃取放气：自动识别容器内气压放气（分液漏斗）

＊2.4 放气程序：放气间隔、单次放气时间程序设置；放气时仪器自动停止振动，放气结束仪器自动启动（提供制造商盖章证明材料）

2.5 放气次数：屏幕实时显示放气次数

＊2.6 萃取强度：0~2000r/min

＊2.7 时间精度：萃取时间精确到 s，放气时间精确到 ms

2.8 萃取程序：萃取模式要求多样化控制，萃取时间、萃取频率、排气间隔、排气时间、定时萃取等可程序设定



＊2.9 计时方式：采用电脑倒计时，更加直观方便

2.10 程序方案：至少可储存 8种萃取振荡方案（程序可自行更改）

＊2.11 萃取数量：批次不少于 6个样品，2000ml 分液漏斗批次做不少于 6个样品（提供制造商盖章证明材料）

＊2.12 批次处理:可批次处理的容器有 125ml~2000ml 分液漏斗、容量瓶、比色管等

废气处理：统一收集后排放（提供制造商盖章证明材料）

3.配置要求

3.1 液液萃取仪主机 1套

3.2 分液漏斗夹具 6套

3.3 三口插头电源线 1套

3.4 500ml 螺口聚四氟分液漏斗 6个

4.售后

4.1 安装验收后 1年内，整机免费保修。

二十四、一体化蒸馏仪参数

技术要求：

1.用途:适用于水质、土壤、食品、固废等样品检测项目中：氰化物、挥发酚、氨氮、甲醛、二氧化硫、酒精度、阳离子交换量等应用

蒸馏法的所有前处理项目

2.仪器技术指标



2.1. 系统指标

＊2.1.1 加热方式：远红外陶瓷辐射加热，采用智能 PID 控制，0~100%功率可程序线性设定

2.1.2 时间控制：0~150min

2.1.3 温度控制：室温~300℃程序可调

＊2.1.4 额定功率：2400W，单孔额定功率≤400W

2.1.5 加热单元：6通道，每个单元可单独控制程序

2.1.6 升温时间：10min 内

2.1.7 蒸馏量控制：称重+时间双重控制

2.1.8 蒸馏量：0~500mL

2.1.9 接收瓶规格：锥形瓶、容量瓶、烧杯等

＊2.1.10 控制方式：7寸液晶触提屏控制

2.2 .设备部件要求

＊2.2.1 非明火模具化陶瓷碗体加热，表面特殊涂层处理，非电热套或者电阻丝明火，非铝碗不防腐，提供制造商针对本项目的盖章证

明文件。

2.2.2 远红外辐射加热，热转换效率高;加热装置应采用适合圆底烧瓶加热的碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小、受

热均匀

＊2.2.3、蒸馏单元任意组合，一次可完成 1~6 组样品蒸馏，效率高且可单孔单控，加热功率可自由设定。

2.2.4 冷凝管采用半隐藏式设计，更换烧瓶无需移动冷凝管，操作更方便；。



＊2.2.5 标配外置冷水机，密闭冷却循环水源，压缩机制冷，即使炎热的夏季也无需外接自来水源，满足不同工况下的冷凝工作，提供

制造商针对本项目的盖章证明文件。

＊2.2.6 采用外置冷却水自循环单元，技术成熟，仪器制冷效果好；严禁使用内置冷却水自循环单元，相比较内置冷却水自循环单元故

障更多，维修不方便，内置水箱更小，持续制冷效果差

2.3.精准定量蒸馏单元:能够精准定量收集液，精度能够小于±2g；可程序设定单孔蒸馏量 1-500ml，蒸馏结束后系统应能自动断电结

束蒸馏，自动泄压，防止过量蒸馏造成实验失败；

2.4. 自动清洗功能：内置自动清洗功能，直接点击清洗，各通道依次自动清洗

2.5. 自动反吹单元：实验完成以后，关闭冷却水自循环单元后，点击反吹建，可以在 15s 内将冷凝管中的循环水反吹至冷循机水箱。

2.6.工作条件，电源：AC 220V，50Hz，环境温度：10-35℃；环境湿度：＜60%

2.7.产品规格要求，主机额定功率不得高于 2400W

3.配置要求

3.1.一体化蒸馏仪主机 1套（含内置称重系统 6个；内置反吹功能和自动清洗功能）

3.2.三口插头电源线 1套、仪器固定支架 1套

3.3.冷凝管 6个；500ml 双口烧瓶 6个；250ml 锥形瓶 6个；

3.4.卸压口弯头磨口塞 6个；馏出液口弯头磨口塞 6个；冷凝管连接管 6根；

3.5.馏出液玻璃管 6根；卸压管 6根；冷却水进水管 1根；冷却水出水管 1根；

3.6.外置冷水机 1台；校准砝码 1个；

4.售后



4.1.安装验收后 1年内，整机免费保修。

二十五、恒温恒湿培养箱技术参数

＊1.可编程恒温恒湿箱的制湿系统采用独创的具有完全自主知识产权的“直喷式多通道灭菌可控加湿装置”。该装置的多通道气流独创

设计，具有制湿效率高、恒湿响应快，即时加湿，蒸汽预高温消毒，无污染源产生等优点，形成一次加热蒸发、二次高温消毒、三次压

缩加压全新的制湿原理，最终形成高达 140 度的雾状蒸汽喷射而出，水汽雾化充分，扩散均匀，工作室内的湿度得到最大限度的均匀分

布。

2.可选配增加紫外灯功能后，可扩展为霉菌培养箱。

＊3.个性化程序设计，可预设长达十段十八步的可编程序，实现温度、湿度的预约定时运行或反复、循环、步移、阶梯式的编程运行环

境扫描声光报警微电脑芯片，模糊逻辑控制技术高精度、高响应性温、湿度一体传感器智能制冷无霜运行尖端技术二级储存式自动给水

设计，无需人工注水自动运行、自动停机、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正。

4.可选配嵌入式打印机和 RS-232 标准通信接口

5.监视计时器、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸、制冷机超荷保护自诊断功能：低水位保护、

停电报警、传感器故障报警，上、下限超温报警设计合理的风道结构，涡轮式风机强对流循环设计独特的几何腔体洁净设计。

6.控制方式：模糊逻辑控制技术

7.显示方式：5吋 65K 色真彩触摸屏式显示屏，无视窗双层箱门（内置保温玻璃内门）

8.温度控制范围（℃）：4~65



9.温度分辨精度（℃）0.1，温度波动度（℃）≤±1

10.温度均匀度（℃）≤±1(37℃时)，湿度控制范围（%RH）40~95(15℃以上)

11.湿度分辨精度（%RH）0.1，湿度波动度（%RH）≤±3

12.安全功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、低水位保护、独立过升防止器（30~80℃任意可调）、独立式漏电、过电流跳闸保

护。

13.容积（L）230 升

14.内胆尺寸（mm）600*550*700

15. 配置清单：搁板数量（块）2块

16. 保修期：安装验收合格后保修期一年，保修期内所有费用全免。

二十六、恒温水浴箱参数

1.控制器：温度传感器: 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制 PT 100Ω×1 支。

温度控制方式: P.I.D 自动演算+ Fuzzy 控制。温度转换: 采微电脑线性补偿校正。显示界面: LED 数码管显示，按键输入方式。

2.内箱材质:SUS 不锈钢镜面板。外部材质: SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。保温材质: 超细玻璃纤维棉。

3.箱盖: 箱盖：内 SUS-304 不锈钢镜面板，外 SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。4.温度传感器: 断路或短路(超量程)。超温保护: 设

定温度的高温保护设定。电热保护: 过载保护器(温度 1组)。



5.温度：控温范围：室温+5℃至 100℃ 。降温方式：自然降温。

6.外形尺寸（cm）：74×38×39；内部尺寸（cm）：60×30×15；

7.容积（L）：27。

8.功率（W）：2000。

9.电源：1Ø 220V 50Hz；

10.环境温度：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃。

11.安装验收后 1年内，整机免费保修。
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铜仁市疾控中心公共卫生监测检测项目采购清单
序

号

商品名称 配置及参数 单位 数量 备注

1 全自动微生物鉴定及
药敏分析系统

详见采购设备参数 套 1 进口

2 超声波清洗器 详见采购设备参数 台 1

3 实验室自动清洗机 详见采购设备参数 台 1

4 水质微生物快速检测
系统

详见采购设备参数 套 1 进口

5 自动液液萃取仪 详见采购设备参数 台 1

6 一体化蒸馏仪 详见采购设备参数 台 1

7 恒温恒湿培养箱 详见采购设备参数 台 1

8 恒温水浴箱 详见采购设备参数 台 2

9 除静电器 详见采购设备参数 台 1

10 医用诊断 X线机性能
检测设备

详见采购设备参数 台 1 进口

11 CR/DR 检测系统 详见采购设备参数 套 1 进口

12 乳腺检测系统模体 详见采购设备参数 套 1 进口

13 DSA 性能模体 详见采购设备参数 套 1 进口

14 CT 性能/剂量模体测
试系统

详见采购设备参数 套 1

15 牙科模体 详见采购设备参数 套 1 进口

16 X γ辐射巡测仪（防

护级）

详见采购设备参数 台 1 进口
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17 χ、γ辐射剂量率仪
（环境级）

详见采购设备参数 台 1

18 采样器（包括防爆）
0-5L/min

详见采购设备参数 套 5 进口

19 采样器（包括防爆、
煤安）5-30L/min

详见采购设备参数 套 4

20 热球式风速仪 详见采购设备参数 台 1

21 通风干湿球温度计 详见采购设备参数 套 2

22 压力计 详见采购设备参数 台 1

23 气体流量计 详见采购设备参数 台 1 进口

24 各种空气样品收集器 详见采购设备参数 台 6

25 倍频程声级计 详见采购设备参数 台 2 进口

26 个体噪声剂量计 详见采购设备参数 台 2 进口

备注：1、招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。
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名称 考核项目 权

重%

评分标准

价格 投标报价 30

根据财库（2007）2 号文件规定，价格分采用低价优先法计

算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分

30 分，其他商家得分的计算方法：投标报价=（评标基准价/投

标报价）×30。
30

分

技 术

部分 技术参数 50

根据投标产品技术参数评审，投标产品技术指标完全

符合招标文件要求的得本项满分 50 分。投标产品不能不

能完全符合招标文件要求的按以下标准扣分：

不 带 ＊ 号 的 参 数 一 项 不 满 足 得 扣 2 分 ；

带＊号的参数一项不满足扣 5分，本项扣完为止。

50

分

商 务

部分

业绩

信誉 13

1.业绩（ 投标公司 2019 年以来销售医疗仪器或检验

设备设备情况）共 3 分，每提供一个中标通知书或合同

复印件得 1分,最高得 3分；

2.投标时提供 2台及以上进口设备的全新样机及该设

备生产厂家彩色宣传图册或技术参数承诺函，共 10 分，

未能提供样机及彩色宣传图册或技术参数承诺函的不得

分，提供的样机与彩色宣传图册或技术参数承诺函与投

标设备的参数不一致的不得分。

13

分

售后服务 6

1.提供清楚的书面售后服务承诺得 3分；

2.承诺服务响应时限（共 3 分）：承诺接到采购方

报修后 2小时内响应且 48 小时内到达现场维修得 3分；

24 小时内响应且 72 小时到达现场维修得 2 分；48 小时

内响应且 96 小时内到达现场维修得 1 分；超过 48 小时

或无响应时限得 0分。

6

分

对招标文

件响应程

度

1
投标文件编制内容清晰、资料齐全、装订规范整齐得 1 分。

1

分

备注：1.以下产品须为进口设备，否则视为无效投标，不予评标：1.医用诊断 X线机性能检测设；

2.水质微生物快速检测系统；3.CR/DR检测系统；4.乳腺检测系统模体；5.DSA性能模体；6.牙科

模体；7.X γ辐射巡测仪（防护级）；8.采样器（包括防爆）0-5L/min；9.气体流量计；10.倍频程

声级计；11.个体噪声剂量计(防爆）；12.全自动微生物鉴定及药敏分析系统。2.针对技术参数中要

求提供生产厂家针对本项目授权书的产品，投标人在投标时须按要求提供授权书，否则视为技术参

数不响应。
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	备注：1、招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。

