
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]1.项目名称：2020年梵净山森林防火物资采购
2.项目编号：TRZFCG-2020-127
3.采购方式：竞争性谈判
4.公示期限（不少于2个工作日）：
2020年9月7日-2020年9月8日
5. 采购预算：656000.00元（最高限价：656000.00元）
6.采购预算确定依据：
铜仁市直单位政府采购（集中采购）申报表
7.采购人名称：贵州梵净山国家级自然保护区管理局
联系地址：贵州梵净山国家级自然保护区管理局
项目联系人：钟科长
联系电话：15285793755
8.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心
联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）
项目联系人:黄丽
联系电话:0856-3912922
任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。
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2020年梵净山森林防火物资采购
项目需求书
	序号
	名称
	型号（参数）
	单位
	数量
	备注

	1
	新式扑火服（服装、头盔、鞋子、防护手套）
	（一）扑火服（衣、裤）1、防火服阻燃性能及款式符合《GB/T 33536-2017防护服装森林防火服》标准要求。2、扑火服（衣、裤）材质：采用永久阻燃、防静电高强度芳纶纤维布料。3、颜色：森林防火的颜色为桔红色，合国际标准色卡潘通，色号值为16-1462TPX,色差ΔΕ＜3.5.4、阻燃性能：（1）续燃时间： 经向≤0.5s , 纬向≤0.5s；（2）阴燃时间：经向≤0.5s,纬向≤0.5s；（3）损毁长度：经向≤30mm , 纬向≤30mm；（4）熔融、滴落：无；（5）面料热稳定性：经向≤5%, 纬向≤5%。5、物理性能：（1）面料断裂强力：经向≥1300N , 纬向≥1100N；（2）面料撕破强力：经向≥200N , 纬向≥150N；（3）甲醛含量：0；（4）耐洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；（5）电荷面密度：≤1.5μC/㎡；（6）裤后裆接缝和肩缝强力：≥650N；（7）尺寸变化率：±2.0%之间；（8）色牢度：耐汗≥4 级，耐摩擦≥3 级；（9）单位面积质量：≤210g/㎡。5、其他：以上条款未列出的技术参数，应当满足《GB/T33536-2017防护服装森林防火服》标准要求。包括前胸、后背、手臂、腿部有醒目阻燃反光材料；背后反光线绣字：“森林防火-梵净山自然遗产管理局”，手臂有国家森林防火标志，整体保证：袖口、领口、裤口紧，上衣穿着时盖住裤子上端，裤腿下部采用阻燃魔术贴包或阻燃钮扣缝制，腋下、裤裆采用双排芳纶线缝制，服采用阻燃金属双头拉链+金属四合扣+阻燃魔术贴闭合，所有金属拉链和金属扣均必须设有内襟掩饰，不允许与皮肤直接接触等。（二）扑火头盔1、材质：高强度ABS增强塑料模压而成。2、外置加长头盔面罩，视角宽阔、清晰，面罩透光率：≥90％。3、头盔顶部有加强凸棱，后部有≥5cm帽沿，对头顶、颈部有很好的缓冲保护。4、头盔内部大小、松紧可调节，舒适性更强。5、阻燃铝箔披肩可与扑火服连成一体，防热辐射，能够更好第保护扑火队员头部、颈部。6、头盔右侧配有头灯（手电）支架。7、前部有森林防火帽徽，两侧有森林防火字样。（三）扑火鞋1、材质：鞋面为反毛皮，鞋帮为纯棉阻燃防水帆布、反毛皮高帮。2、鞋帮舌与鞋帮面一体设计，可防止灰尘、火星进入；帮高≥220mm，鞋帮内侧设有防水透气铝合金材质透气孔。3、帮底剥离强度：≥85N/cm。4、鞋底：采用耐高温合成阻燃橡胶与非金属防扎网膜压。5、外底耐磨性能：≤5mm。6、阻燃性能：阴燃时间≤1s，续燃时间≤1s。7、功能特点：具有阻燃、防水，防尘，防滑，防割，防扎功能；具有穿着轻便舒适，美观，适合野外灭火实战的特点。（四）扑火手套1、扑火手套由复合羊皮材料制作，具有防刺、防滑、隔热性能；2、手臂护套由阻燃纯棉面料制作，加强保护作用，戴着舒适，手臂护套长度不小于25cm。
	套
	20
	

	2
	背负式割灌机
	1、汽油机型式：单缸、四冲程、强制空气冷却； 2、排量：≤35.8 ml； 3、功率：≥0.8kw/7000r/min； 4、燃油箱容积：≥0.63L； 5、润滑油容积：≥0.1L；6、重量：≤8.5kg； 7、工作形式：侧挂式；8、刀具类型：直刀刀片或圆锯片。
	台
	13
	

	3
	油锯
	1、动力：两冲程风冷汽油发动机；2、排量：≥58cc；功率：≥3.0kw/4.1ps；3、燃油箱：≥0.55L；4、链条润滑油箱：≥0.26L；5、锯链节距：0.325inch；6、导板尺寸：18inch；7、重量：≤5.6kg。提供加盖制造商公章的具有检测资质的机构检验报告。
	台
	10
	

	4
	脉冲式森林灭火弹
	1、射程：射角30°时≥70m；2、全弹长：≤400mm；3、全弹重：≤1kg；4、点火方式：脉冲高压气体冲击；5、发射方式：脉冲气压；6、灭火剂抛洒半径：≥2.5m；7、灭火剂种类：水基灭火剂；8、灭火剂装填量：≥0.75kg；9、密集度：15°射角，65米处立靶，纵向≤3m,横向≤3m；10、安全半径：≥20m；11、保质期：≥5年。提供具有检测资质的检测机构出具的加盖制造商公章的产品检验报告。
	枚
	350
	

	5
	对讲机
	1、频率范围：UFH:400-470MHz   VHF:136-174MHz；2、信道容量：≥32；3、区域容量：≥3；4、信道间隔25/12.5KHz；5、工作电压：≥7.4V（额定）；6、电池：≥1500mAh锂电池；7、电池工作时间：模拟/数字：≥12小时8、重量（带标配电池和天线）：≤270g；9、频率稳定度：±0.5ppm；10、天线阻抗：≥50Ω；接收部分：11、额定音频输出功率：≥0.5W；12、额定音频失真：≤3%；13、传导发射杂散：＜-57dBm；发射部分：14、输出功率：VHF高功率≥5W，VHF低功率≥1W，UHF高功率≥4W ,UHF低功率≥1W；15、音频失真：≤3%；16、环境标准：工作温度范围：-30℃~+60℃，储存温度范围：-40℃~+85℃；17、使用范围：≥5公里。
	台
	14
	

	6
	砍刀
	1、砍刀材质：65锰钢。2、刀柄材质：镀锌钢管。3、总长度：约600mm；刀刃长：约280mm；刀身宽：5cm；刀柄长：约320mm；350cm。4、刀体重量：≥1.0kg，刀刃锋利，可反复磨，重复使用5、刀尖部成月牙形设计；手柄端头配置橡胶护套。
提供加盖制造商公章的具有检测资质的机构检验报告。
	把
	100
	

	7
	消防斧
	斧头45#碳钢锻打，刃口热处理，硬度48-55之间，手柄为一级硬杂木，无毛刺，无结疤；可以砍断钢板钢丝等金属物品。
	把
	30
	

	8
	消防水带
	1、水带材质为PU（聚氨脂），有衬里、耐腐蚀；2、规格：通径40mm（内径：38 mm），30m/根，工作压力≥2.0MPa，爆破压力：≥5.5MPa；3、延伸率：≤4%，膨胀率：≤6%；4、水带接头连接旋角小于90度；5、与水带连接处抗拉力≥1.2吨不脱落，接头连接口密封压力≥41兆帕；6、铸铝合金均须阳极电镀防腐处理。提供具有检测资质的检测机构出具的加盖制造商公章的产品检验报告。
	个
	36
	

	9
	便携式望远镜
	1、放大倍率：≥12X；2、物镜直径：≥50mm；3、目镜尺寸：≥18mm；4、出瞳直径：≥4.7mm；5、棱镜系统：保罗；6、重量：≤1.2kg。
	台
	4
	

	10
	消防铲
	1、把柄材质：木质，主体材质：高碳钢；2、铁锹全长：≥1.5米；3、形状：尖锹。
	把
	30
	

	11
	背负式风力灭火机
	1、发动机：符合国家强制排放法规国二标准，风冷二冲程发动机，含有催化转化器；2、排量（cm3）：≤63.3；3、发动机功率/标定转速（kw/r/min)：≥3.05kw/8000r/min；4、燃油箱容积：≥2L，最大功率下的油耗：≥1.8L/h；5、一次加油连续工作时间（min）≥85；6、重量（kg）含风管≤11KG；净重（kg）≤9.3kg；7、实际使用时风量（m3/h）≥1290（根据ANSI/B175.2标准检测）；8、风速（m3/sec):≥104.6（根据ANSI/B175.2标准检测）；9、含有除静电装置（风管内含有除静电导线）；提供加盖制造商公章的具有检测资质的机构检验报告。
	台
	15
	

	12
	二号工具
	1、直径：≥2.5cm；2、长≥1.2米，不易断裂；3、扑火带长为≥55cm、宽≥2cm、厚为≥2㎜、每条扑火带均含有加强线/梱绑处用2道钢箍加固、具有耐用不脱落的特点,每把扑火带均在18条或以上。
	把
	900
	

	13
	压缩机
	1、驱动方式：汽油机；2、冷却方式：风冷；3、驱动功率：≥3.3kw；4、耳旁噪音：≤85dB(A)；5、额定压力下自由空气输出量：≥100L/min；6、额定工作压力：≥300bar；7、功能要求：可以持续工作，连续充满2个6.8L气瓶；必须配备空气过滤器，压缩后的空气必须满足空气呼吸器的空气质量要求；3缸3级压缩设计，可有效的防止抱死现象的发生；8、重量：≤54kg。
	台
	6
	

	14
	背负式水泵
	（一）动力1、动力类型：两冲程单缸风冷汽油发动机；2、功率：8ps（5.88kw）/7000r；3、超速控制：数字电子打火超速控制系统（非模拟）；4、启动：防水直接启动（手拉启动、电启动两种方式）；5、空气过滤器：不锈钢网状过滤器，空滤两边有不锈钢套管，永不变形，外带金属防护罩；6、燃油过滤器：75微米内置燃油过滤器，油泵中装有滤网；7、燃油油箱：容积≥24L卧式油箱，设置独立加油口，可实现不停机加油。（二）泵1、类型：单级离心泵，采用闭合式青铜合金或不锈钢叶轮，叶轮均通过7000转动平衡检测，对水质要求低，以达到最高效率和稳定性；2、泵壳、泵体：轻质高强度抗腐蚀铝合金材质，经阳极氧化处理；3、泵轴密封：采用轴向陶瓷密封，可以自调节、自润滑、防震动、耐摩擦；4、引水：标配铜质手动引水泵；5、不锈钢水泵背架即是水泵支架，与水泵连为一体；可手提，也可背负（配有可调节阻燃背带），携行方便。（三）性能：1、最大出水口压力：≥15.5bar，水泵最大扬程：≥155m；2、最大流量：≥300L/min；3、主要工况点（1.6米吸深198L/min@7.0bar,126L/min@10.0bar；3、吸水口：2.0inch （50.8mm），出水口：1.5”(38mm)；4、水泵重量：15kg；5、水泵可实现无限串联及并联；6、启动电源与主机分离，减轻主机重量，方便多台水泵快速启动。（四）辅件 1、合金配件箱一个。内装：直流水枪一支、开花水枪一支、铝合金三通阀一个、单向阀一个、止水钳两把、水带修补环两个、进水口快速接头一个、出水口快速接头两个、火花塞一个、工具包一个（含：梅花螺丝刀、火花塞套筒扳手各一把、固定扳手五把）；2、进水管（配齐必备配件）一根：Φ50.8mm×3000mm；3、红色耐磨出水管（5m）1根。提供具有检测资质的检测机构出具的加盖制造商公章的产品检验报告，现场提供全套产品样品。
	台
	6
	

	15
	柴刀
	1、刀总长度：≥600mm；2、砍刀硬度：≥50HRC；3、材质：汽车钢板；4、手柄：木柄，不易折断。
	把
	200
	

	16
	镰刀
	1、刃长：≥230mm；2、砍刀硬度：≥50HRC；3、材质：加厚锰钢；4、手柄：木柄，不易折断。
	把
	700
	



供货时间：签订合同后1个月内供货。
供货地点：采购人指定地点。
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备注：招标文件论证费和专家评审费由中标人承担。
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