
第二章用户需求 

一、采购货物情况 

序号 品种 规格 技术参数 单价 数量 其他要求 

1 隔离帐篷 个 

帐篷的顶部：优质≥600D 加密涂层牛津布具有防雨，抗撕裂，
每平方克重≥320，防水系数达到≥2000mm。帐篷的架管：镀
锌圆管≥25mm 壁厚≥1.2mm。帐篷的窗户：设有纱网，具有防
蚊虫、通风功能，开窗尺寸50*60。帐篷的高度：边高1.70米，
起脊0.9米总高2.6米。帐篷尺寸：国标尺寸3.2*3.7米。 
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2 红外线测温仪 个 

●大尺寸液晶屏幕，高亮度白色背光，显示清晰柔和。 
●摄氏度和华氏度温度单位可转换。 
●自动关机省电节能。 
●自动保存最后一次测量值。 
●温度警示点可设置。 
●蜂鸣音开/关可设置。 
技术参数： 
测量范围：人体:32℃-42.5℃(89.6°F—108.5°F) 
测量误差范围：±0.2℃(35℃-42℃范围内)±0.3℃(35℃
-42℃范围外)；显示分辨率：±0.1℃（32.18°F）；测量距离：
3-5cm；记忆组数：32；电源：DC3V(2xAAA 电池) 
自动关机：15秒以内；重量:≤125g(不含电池)；操作环境:
温度10℃-40℃，湿度≤85% 
运输储存环境:0℃-50℃，湿度≤85%. 

 

406 

 



3 罩自动售卖机 个 

设备名称：智能口罩售卖机 
设备类型：立式/挂式；设备材质 ：全钢机身 
口罩类型：医用一次性口罩(儿童性、成年型)；出货速度：0-6
秒以内。出货方式：单片；产品质量：符合国家标准；产品容
量：≥150片。 
口罩尺寸：医用一次性（符合国家标准） 
支付方式 ：微信或支付宝扫码支付 
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4 
空气消毒机（人

机共存） 
台 

项       目 移动式消毒器 

循环风量 ≥1000m³/n 
适用体积 ≤ 100/m³ 

输入功率  260VA 

外形尺寸 430mm×310mm×800mm 
达标菌数 ≤200/cfnm³ 

电  源 AC220V    50HZ  

噪音 ≤50dBA 

紫外线泄漏 ≤5uw/cm² 

臭氧泄漏 0.1mg/m³ 
机内紫外线强度 ≥13000uw/cm2 

一次消毒时间 ≥120min  

主控： 微电脑程序 

 
物理手段： 

初或中效尘埃过滤，活性炭除异味 
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5 
通过式人体测

温安检门 
台 

测温探头：可支持最多3个；无感测温：通行即测温，非接触
式红外感应技术，实时检测目标温度、测温精度≤±0.5℃，
测温距离：0米--0.5米以内；工作环境温度-20℃～65℃。 
测温范围：30℃～50℃。测温精度测量值的≤±0.5℃，取大
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值；重复精度 测量值的≤±0.3℃，取大值。 
测量时间：≤1.5秒；电源：AC220V     
整机功率：≤20W；工作环境：-10℃-45℃ 

6 污物转运车 台 
1.产品材质；采用不锈钢钢管进行弯折，压折，焊接而成向。  
2.采用万向轮 4只，高耐磨，无噪音，可带对角刹车，稳定性
好。3.尺寸；≥80cm*50cm*86cm。 
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7 
臂式电子血压

计 
个 

显示方式: LCD 液晶显示。测量方式: 示波法检测方式。 
电    源: DC3V。 
测量范围: (血压) [0-280 mmHg](脉率)[40-200次/min]。 
准确度  : (血压)[≤3mmHg]，(脉率)[≤5%]。 
加压方式: 振动片式泵的加压调整方式。 
快速排气方式：急速排气阀开放方式。 
记忆功能: 双人用户，每人≥90组测量结果记忆。 
低电检测: 任何工作状态下检测低电，LCD 显示”符号提示低
电。时钟功能: 年、月、日、时、分设置(年设定范围 2009-2099
年)。WHO 提示: 血压警示条提示血压健康状况。 
心率不齐提示: LCD 显示“闪烁及”提示心率不齐。 
超压保护功能: 气压超过 295mmHg 则自动快速排气 
自动关机功能:无操作 1 分钟内自动关机。 

 

95 

 

8 氧气瓶 个 

最大贮氧压力 15MPa.供氧流量 1L-10L/min 连续可调。 
当充注压力为 15MPa 时，供氧器处于关闭和任意开启状态下应
无泄漏。贮氧量及参考供氧时间 10.0L 贮氧量连续使用时间
15-25 小时。  

使用时间：符合国家使用时间标准，最大充氧压力≤15mpa 减
压阀。 
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9 带盖污物桶 个 
1、规格尺寸；符合国家标准 360mm*320mm*490mm；2、朔料桶
壁厚；≥1.9mm；3、产品材质；全新高密度聚丙烯 
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10 呼吸气囊 个 

材质：硅橡胶；鸭嘴、出气阀，储气阀，安全阀；苏醒球接头；
25mm 内径。允差 0.5mm；不锈钢；安全阀弹簧。 
配置：PVC成人蓝色球囊、面罩、储氧袋、输氧管、开口器、
口腔通气道。 
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11 防雾护目镜 个 

1、全封闭双面防雾医用护目镜 
2、产品组成：防护罩、固定装置。 
产品材质：符合国家使用标准。 
3、防冲击性能：具有良好的耐热性及耐腐蚀性。 
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12 
防护面罩/防护

面屏 
个 

双面防雾双面履膜医用隔离面罩 
产品类别：一类医疗器械 
产品标准：符合国家标准。 
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13 隔离衣 件 

1. 性能指标 
1 外观 
隔离衣表面应清洁洁无污迹、无破损。 
2 缝制和热合要求 
隔离衣缝制应平直，无明显波浪和倾斜状，不应有脱线、跳针；
缝制线密度不少于 8针/3cm，缝纫边距应不小于 0.3cm。如热
合，应牢固。 
3 单位面积质量 
隔离衣所用非织造布的单位面积质量应不小于 25g/m²。 
4 表面抗湿性 
隔离衣所用非织造布的沾水等级应不低于国家标准中
GB/T4745-2012 中 3级的规定 
5 断裂强力 
6 断裂强力-干态 
隔离衣所用非织造布的干态断裂强力应≥20N 
7 断裂强力-湿态 
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隔离衣所用非织造布的湿态断裂强力应≥20N 
8 微生物指标 

需氧菌总数≤200cfu/g 或200cfu/mL；铜绿假单胞菌、金黄色
葡萄球菌不得检出；霉菌酵母菌总数≤200 cfu/g 或
200cfu/mL。 

14 
医用连体防护

服 
套 

1、防护服材质采用 PP+PE 覆膜，款式为连身式结构，由连帽
上衣、裤子组成，拉链自粘门禁，不能外露，拉头应能自锁。 
2、装有接缝处采用高温密封蓝条，线迹应均匀、平直、不得
有跳针、粘合或热合等加工处理后部位，平整、密封、无气泡、
防护服外侧面沾水等级不低于 3级要求； 
3、防护服结构不低于 GB19082-2009 标准要求。 
4、防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。 
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15 免洗手消毒液 瓶 

外 观：无色透明凝胶。乙醇含量：75%。 
其他成分：滋润剂、保湿剂，可杀灭微生物类型：肠道致病菌、
化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 
规    格：500ml。 
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16 消毒液 瓶 
有效氯含量：4.3%。使用范围：物表、织物、血液污染物、排
泄物。 
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 预算总金额 人民币： 

 注： 

 


