
（一）一般资格要求



1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；

2、具有国内法人资格，允许经营本项目且有能力提

供该货物的供应商才有资格报名参加本项目谈判;

3、本项目不接受联合体供应商报名。

（二）特殊资格要求：在开标评标时，投标供应商需提供

以下原件：

1、营业执照副本；

2、法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及

代理人身份证件；

四、成交原则：最低价成交法

其他相关要求详见竞争性谈判文件。

铜仁市公共资源交易中心德江分中心

2020 年 10 月 11 日



采购参数

序

号
商品名称

规格型

号
配置及参数 数量

1 茶叶输送机
详见招

标文件

外观尺寸≥5100×460×410mm；整机功率:

0.8kw；接触茶叶部位优质不锈钢
2

2
茶叶杀青理

杀机

详见招

标文件

外观尺寸≥2480×1280×955mm；槽数: 12槽；

整机功率: 1.1kw；加热形式:煤气；无级调

速，接触茶叶部位优质 304 不锈钢

8

3 茶叶烘焙机
详见招

标文件

外观尺寸≥1180×1080×1800mm；烘盘转

速:5r/min；干燥面积:6.8m；干燥层数:12

层；接触茶叶部位优质不锈钢

2

4 茶机配套件
详见招

标文件
加热功率:7kw；气化能力:50kg/h 1

5 茶叶摊青机
详见招

标文件

外观尺寸≥6000×1100×700mm；整机功率:

6kw；接触茶叶部位优质不锈钢
10

6 茶叶风选机
详见招

标文件

外观尺寸≥1080×1130×1360mm；整机功率:

0.8kw
1

7 茶叶提升机
详见招

标文件

外形尺寸≥2700×850×2500mm，食品橡胶带

宽≥450，调速电机，功率 0.75kw
1

8
茶叶滚筒杀

青机

详见招

标文件

外型尺寸≥4938×1257×2323mm，电热式、

铁滚筒、强进风、温控；电加热功率为
1



≥118KW；台时产量≥150-500kg/h、

9
茶叶振动冷

却输送机

详见招

标文件

外型尺寸 ≥4000*530*500,台时产量

≥60-100kg/h、功率 0.75/380kw/v
1

10 茶叶理条机
详见招

标文件

外型尺寸≥2350×1220×940mm，时产量

≥8kg/h，电加热功率：12-24KW
1

11 茶叶炒干机
详见招

标文件

外型尺寸≥2300×1120×1600mm，投叶量

30-100kg/次，主电机功率：1.5KW/380V
1

12 茶叶揉捻机
详见招

标文件

外形尺寸≥1670×1400×1880mm ，不锈钢揉

桶，单机容量≥55kg/桶,配套电机功率 3.0kw
2

13
双锅曲毫炒

干机

详见招

标文件

外形尺寸≥2115×890×1175mm 台时产量

5kg/h 初烘叶,电机功率 1.1kw
1

14 茶叶烘焙机
详见招

标文件

外形尺寸≥3185×650×910mm，单控，台时

产量 15kg/h，配套热风炉 6kw/斗
4


	2、法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件；

