贵州德江经济开发区综合型生产性服务业集聚区项目（一期）A区1-3标段空心板芯模采购需求公示附件

1、供应商资格要求：

（1）一般资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件：

①有效的营业执照（三证合一）；
 ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供近半年任意三个月的财务报表，企业提供的财务报表（含资产负债表、现金流量表）；（新成立未满一年的公司提供银行资信证明，新成立不足一个月的公司可以不提供）；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

具体要求：提供近半年任意三个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料，新成立不足一个月的公司纳税，社保可以不提供；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

⑥供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：购买标书当日至开标前一天任一时间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图，如在上述名单中的供应商取消其谈判资格。
特殊资格要求：

①投标人所投的空心板芯模产品必须具有出厂合格证书。
2、开标时须提供的资料：
（1）有效的营业执照（三证合一）（复印件加盖公章）。
（2）法定代表人出席开标会的出示法定代表人身份证明及身份证原件；委托代理人出席开标会的出示授权委托书和身份证原件；

3、参与本次芯模采购招标的投标单位，除符合国家相关规定外还需满足以下条件方可参与投标。

（1）供货产品质量必须符合国家规程标准要求，提供产品合格证书。

（2）产品规格必须符合甲方项目设计要求。

（3）必须做到与施工方进行技术交底工作。

（4）必须做到甲方施工期间派专人现场跟踪指导，直到混凝土浇筑完成。

（5）必须是有一定生产规模的正规生产厂家，能保障按期供货。

（6）递交投标文件时，必须同时递交产品样品，以便质量比对。

（7）提供生产企业或公司的有效证明资料或盖章的法人委托书。

4、评标办法（综合评分法）

评标办法前附表
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	投标文件签字盖章
	符合第二章投标人须知规定

	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	投标文件的正副本的数量
	符合第二章投标人须知规定

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	资格评审
	一般资格要求
	符合第2章投标人须知前附表一般资格要求的条件

	
	特殊资格要求
	符合第2章投标人须知前附表特殊资格要求的条件

	响应性评审标准
	供货期
	符合投标人须知规定

	
	投标有效期
	符合投标人须知规定

	
	投标保证金
	符合投标人须知规定

	
	投标价格
	不超过拦标价

	分值构成
	报价分： 30分；商务分： 35分；技术分： 35 分

	评标基准价
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。
备注：
投标报价超过本项目限价的作废标处理。
2.经评审被废标的报价，不进入价格分进行计算

	评分因素/分值
	评分标准

	投标报价
（30分）
	投标报价
（30分）
	投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30

	商务分35分

	商务部分
（10分）
	售后服务方案

（满分10分）
	售后服务方案完善、措施得力的得10-6分；次之得6-3分（不含6分）；再次之得3-0.1分（不含3分）；缺项得0分；本项满分10分

	其他

（15分）
	有同类产品销售业绩的，一个得5分；每增加一个加5分；本项满分为15分，不提供不得分。

注：须提供销售合同或中标通知书复印件，并加盖投标方鲜章，否则不得分

	产品样品

（10分）
	提供的样品的抗压能力及外观等进行对比得0-10分，本项满分10分，不提供不得分

	技术分（35分）

	技术部分

（35分）
	1、投标人承诺派专业技术人员和专业团队进驻现场施工，确保施工进度，配合好其他工种的作业，并确保质量，承诺函中人员配备合理的得0-10分，本项满分10分，不提供不得分。

2、空心板芯模安装施工顺序及方案合理得0-5分，本项满分5分，不提供不得分。

3、进度计划和各阶段进度的保证措施合理得0-10分，本项满分10分，不提供不得分。

4、质量保证措施合理得0-10分，本项满分10分，不提供不得分。
格式自拟


5、招标内容及相关要求

采购技术标准及要求

一、基本要求

l、本着公平、公开、公正的原则，投标人须仔细阅读招标文件的全部条款，准确填写投标文件。

2、对每个项目，投标所提供商品的技术规格均应符合每个项目后所附技术规格中的各项要求。如无技术规格偏差表，说明其产品与规定的技术规格无具体偏差，则等于声明供货完全符合买方技术规格中提出的要求。

二、货物的验收

l、验收的标准

投标人应在规定的期限内完成货物交货。按照合同和供需双方共同商定的验收条款进行验收。在达成共识的基础上双方签订验收报告。

2、货物验收

2.1货物的验收：按照合同和供需双方共同商定的验收条款进行验收，如验收未成功，买方有权拒绝接受全部货物，投标人负责赔偿该项目的一切损失。

2.2验收时，由招标人组织验收小组现场进行验收，验收产生的全部费用由投标人承担。芯模进场检验质量验收按照《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T268-2012及相关规范条款进行。
三、产品必须满足以下规范要求

空心板芯模产品应满足《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T268-2012第3.4.3条及3.4.5条的要求。

空心板芯模表面坚固、密封且为空腹薄壁，除应满足规格和外观质量要求外，尚应具有符合施工要求的物理力学性能，顶部、侧面、底部局部抗压荷载均应满足规范要求，充分考虑施工过程的各种荷载及破坏，确保振动棒紧贴内膜表面震动作业，芯壁不出现贯通裂缝或破损。

其原材料不得含有泡沫或聚氨酯泡沫，吸水率不得超过2%。

空心板芯模材质选择高分子材料（塑料）及其合金材料。

根据结构图纸，空心板芯模壁厚（mm）为2.1-2.3，芯模的材质和壁厚必须满足相关规范要求。

为保证在混凝土浇筑时，混凝土的快速流淌，下翼缘混凝土浇筑密实，底部应倒角。

应采取切实有效的措施进行固定,防止其移动和上浮。

箱体应具有可靠的密封性。箱体外表面不得有孔洞和影响混凝土形成空腔的其他缺陷。

投标单位须提供合理的施工方案、供货进度计划和保证措施。

四．技术资料要求：

1、产品出厂合格证

2、产品的技术相关参数及几何尺寸详图。

3、投标人承诺派专业技术人员和专业团队进驻现场施工，确保施工进度，配合好其他工种的作业，并确保质量。

五．技术参数要求
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技术参数要求



	

	序号
	产品名称
	产品规格（mm）
	壁厚（mm）
	产品材质
	单位
	数量
	备注

	1
	主芯模
	400×800×250
	2.1-2.3
	PE塑料
	个
	107350
	

	2
	配套芯模
	300×400×250
	2.1-2.3
	PE塑料
	个
	10035
	


