


商务及资格要求：

（1）一般资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计，制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。采购人包括法人、非法人组织或者自然人。且

不能是被列入“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

的供应商， 应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为

没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记

录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）

2、具有国内法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。

3、本项目不接受联合体。

（2）特殊资格要求:A 包：投标人具备建筑工程专业承包二级及以上资质，有效

的安全生产许可证；B 包：按采购文件要求提供样品，样品查验合格后才能进入

二轮报价。

评分办法

20.1 本次谈判采用最低价评标法。

20.2 对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、

功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效谈判响应供应

商该项最高报价加入漏（缺）报人的谈判响应报价进行评审。对多报及赠送项的

价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

20.3 若谈判响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其

个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判相应供应商应按谈判

小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明

材料的，可作无效报价处理。

http://www.so.com/s?q=%E7%A8%8E%E6%94%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B5%84%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn


技术参数

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动

场地改造项目
标段： 第 1 页 共 6 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度

等级:MU15 标砖

2.墙体类型:砌体墙

3.砂浆强度等级、配合

比:M7.5 水泥砂浆

m3 39.07

2 010103001001 回填方（卫生间）

1.填方材料品种:废砖

2.填方来源、运距:场

内

m3 30.49

排水沟

3 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合

比、厚度:C20
m3 0.45

4 010401014002 砖地沟、明沟 m 7.59

5 011101001001 水泥砂浆青光

1.找平层厚度、砂浆配

合比:20 厚 1：2 水泥

砂浆清光

m2 7.44

6 050201004002 漏水箅

1.铺设方式:明铺

2.盖板材料种类、规

格:成品 400*600 铸铁

漏水箅

m 7.59

混凝土及钢筋混

凝土工程

7 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:现拌混

凝土

2.混凝土强度等

级:C25

m3 1.26

8 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:现拌混

凝土

2.混凝土强度等

级:C25

m3 0.52



9 010505002001 无梁板

1.混凝土种类:现拌混

凝土

2.混凝土强度等

级:C25

m3 3.05

10 010515001001 现浇构件钢筋 HRB≤10mm t 0.52

11 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规

格:HRB400、10mm＞≤

18mm

t 0.234

12 041102013001 圈梁模板
1.构件类型:圈梁

2.支模高度:20mm
m2 4.8

13 041102014001 板模板 1.构件类型:平板 m2 13.54

门窗工程

本页小计

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动

场地改造项目
标段： 第 2 页 共 6 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

暂估价

14 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规

格:铝合金

2.玻璃品种、规格、颜

色:10mm 厚钢化玻璃

m2 32.69

15 010802001001 玻璃推拉门

1.门代号及洞口尺

寸:TLM1521

2.门框或扇外围尺

寸:1500*2100

3.门框、扇材质:金属

4.玻璃品种、厚

度:10mm 厚钢化玻璃

m2 6.3

16 010802001002 玻璃门

1.门代号及洞口尺

寸:M0921

2.门框或扇外围尺

寸:900*2100

m2 3.78



17 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺

寸:M1521

2.门框或扇外围尺

寸:1500*2100

3.门框、扇材质:金属

m2 6.3

18 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺

寸:M0921

2.门框或扇外围尺

寸:900*2100

3.门框、扇材质:金属

m2 11.34

19 011615001001 开孔（打洞）

1.部位:门头

2.打洞部位材质:木

3.洞尺寸:400*400

4.30 厚钢化玻璃视口

个 12

20 010801001002 木质门
1.门代号及洞口尺

寸:M0821
m2 10.08

21 010801001003 木质门
1.门代号及洞口尺

寸:M0721
m2 1.47

22 011210006001 其他隔断

1.骨架、边框材料种

类、规格:100MM 轻钢

龙骨

m2 7.15

23 010602002001 钢托架（普通架） 1.安装高度:2m t 0.63

楼地面装饰工程

24 011102003001 防滑地砖地面

1.找平层厚度、砂浆配

合比:30 厚 1：2 水泥

砂浆

2.结合层厚度、砂浆配

合比:20 厚 1：2 干硬

性水

m2 310.31
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动

场地改造项目
标段： 第 3 页 共 6 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

暂估价



泥砂浆

3.面层材料品种、规

格、颜色:8-10 厚防滑

地砖

4.嵌缝材料种类:水泥

砂浆擦缝

25 011102003002 波化砖地面

1.找平层厚度、砂浆配

合比:30 厚 1：2 水泥

砂浆

2.结合层厚度、砂浆配

合比:20 厚 1：2 干硬

性水泥砂浆

3.面层材料品种、规

格、颜色:8-10 厚地砖

m2 60.04

墙、柱面装饰与隔

断、幕墙工程

26 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:砌体墙

2.面层材料品种、规

格、颜色:300*600 白

色瓷砖

3.缝宽、嵌缝材料种

类:水泥砂浆

4.12 厚 1：3水泥砂浆

打底

5.10 厚 1：2水泥砂浆

粉面

6.10 厚 1：2水泥砂浆

粘接层

m2 553.04

27 011204003003 波化砖墙面

1.墙体类型:砌体墙

2.面层材料品种、规

格、颜色:600*600 白

色玻化砖

3.缝宽、嵌缝材料种

类:水泥砂浆

m2 4.13

28 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm

高

2.粘贴层厚度、材料种

类:20 厚 1：3 水泥砂

浆

3.面层材料品种、规

格、颜色:黑金花地砖

4.4 厚 1：1 水泥砂浆

粘贴

m2 5.19



29 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砌体墙

2.底层厚度、砂浆配合

比:7 厚 1：3水泥砂浆

打底扫毛、6厚水泥砂

浆找平

3.面层厚度、砂浆配合

m2 546.41
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动

场地改造项目
标段： 第 4 页 共 6 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

暂估价

比:5 厚 1：2.5 水泥砂

浆

4.装饰面材料种类:刷

乳胶漆

安装

30 031001006001 PPR 给水管

1.安装部位:埋地

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR 管、

De32

4.连接形式:热熔连接

5.压力试验及吹、洗设

计要求:压力试验要达

到相关验收规范

m 199.56

31 031001007002 U-PVC 排水管

1.安装部位:室内

2.介质:排水

3.材质、规格:U-PVC、

De110

4.连接形式:粘连

5.压力试验及吹、洗设

计要求:压力试验要达

到相关验收规范

m 157.16

32 031004006001 大便器 1.材质:陶瓷 组 72

33 031004007001 小便器 1.材质:陶瓷 组 24



34 031004004001 洗涤盆 1.材质:陶瓷 组 12

35 031004004002 水池 1.材质:金属 组 3

36 031004008001 成品验收台 1.材质:金属 组 1

37 031002003001 地漏

1.名称、类型:地漏

2.材质:金属

3.规格:DN110

个 12

38 01B001 水龙头 1.单嘴水龙头、金属 个 72

39 030411001001 配管

1.名称:照明线配管

2.材质:JDG

3.规格:DN15

4.配置形式:穿墙暗敷

m 119.58

40 030411004001 配线

1.名称:照明线

2.配线形式:穿管暗敷

3.规格:BV-3*2.5

4.材质:铜芯

m 127.38

41 030411001003 配管
1.名称:照明线

2.材质:JDG
m 34.17
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动

场地改造项目
标段： 第 5 页 共 6 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

暂估价

3.规格:DN15

4.配置形式:穿墙暗敷

42 030411004003 配线

1.名称:照明线

2.配线形式:穿管暗敷

3.规格:BV-1×4

4.材质:铜芯

m 36.24

43 030411001002 配管

1.名称:照明线配管

2.材质:JDG

3.规格:DN15

4.配置形式:走路暗敷

m 164.27



44 030411004002 配线

1.名称:照明线

2.配线形式:穿管暗敷

3.规格:BV-3*6mm²

4.材质:铜芯

m 171.88

45 030412001001 天棚灯

1.名称:天棚灯

2.规格:1*30W

3.类型:天棚灯

套 36

46 030404035001 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:塑料

3.安装方式:暗装

个 96

47 040801029001 照明开关

1.名称:开关

2.规格:10A

3.安装方式:距地

1.3m 暗装

个 34

48 030404035004 插座

1.名称:插座

2.材质:塑料

3.规格:16A

4.安装方式:暗装

个 14

49 030404035003 空调插座

1.名称:空调空开

2.材质:塑料

3.规格:20A

4.安装方式:距地

0.3m 暗装

个 12

拆除工程

50 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:砌体墙

2.砌体材质:标砖
m3 46.98

51 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:墙

面

2.饰面材料种类:块料

墙面

m2 216.58

52 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称:混凝土 m3 65.65
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动

场地改造项目
标段： 第 6 页 共 6 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合 合价 其中



单价
暂估价

53 010103002001 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除垃

圾

2.运距:2km

m3 138.62

54 011701003001 里脚手架

1.搭设方式:里脚手架

2.搭设高度:3.6m

3.脚手架材质:钢制

m2 89.37

绿化

55 050102012001 铺种草皮
1.草皮种类:种植草

皮。
m2 430

56 010103001002 土方回填方 1.填方材料品种:土壤 m3 200

57 050101006001 清除杂草 1.草皮种类:杂草 m2 80

2 单价措施项目费

本页小计

合 计

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



闵孝镇中心幼儿园教育教学设施设备采购清单
序

号
名称 主要技术参数及配置 数量 单位 单价（元） 合价（元） 图片及要求

1
教学一体

机

一.硬件规格

1.尺寸:≥65 英寸,采用 LED 背光，采用直下式背光方案。

2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160

3.显示比例 16:9

4.支持 20 点同时触控，支持 20 笔书写,触摸分辨率:≥

32767*32767（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公

章）

5.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀

6.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用

7.采用 3mm 厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体

8. 具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条

红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进

行

9.★ 交互平板整机需提供前置输入接口，接口不少于 1个

USB2.0 接口，1 个 HDMI（非转接），有中文标识（提供具有

CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章）

10. 为方便教学，交互平板正面具备 2个 15W 音箱

11. ★交互平板前置一键电脑还原按键，带中文丝印标识，

不需专业人员即可轻松解决内置电脑系统故障（提供具有

CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章）

12. ★交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循

Intel®的 OPS-C 相关规范,针脚数 80Pin,与插拔式电脑无单

12 台 本项需提供样品



独接线

13. 交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频。

14. 交互平板具备定时自动开关机功能。

15.交互平板在外接 windows 信号源情况下支持触控功能。

16.前置一键开关机设计，可实现整机和内置电脑同时启动

和关闭。

17.整机具备抗强光干扰性能，在 100K LUX 照度的光照下保

证正常触控、书写。

18.智能交互平板背光采用去蓝光功能。（提供具有 CNAS 标

识的检测报告复印件加盖公章）

19.整机重量 ≤ 58KG,利于安装拆卸；

20.整机最大厚度≤99mm;

21.采用多合一主板，OPS 信号传输稳定；

22. 为方便教学，避免误操作，交互平板前置按键，具备丝

印中文标识；

★23．音视频单元采用扩展式安装设计与大屏融合为一体，

内置高清摄像机、阵列麦克风；

24.需安装该产品本公司开发的幼教软件及移动支架

整机运行无需外接电源，通过一条数据线实现与交互平板的

连接；

内置 2K 摄像机模块，支持双师课堂（互动课堂）应用；

2K 摄像机采用 120 度广角镜头；

摄像机模块可向下调整拍摄角度；（提供专业机构检测报告）

内置音频处理模块支持自动降噪、自动增益功能；

内置阵列麦克风，声音采集距离不低于 8m，满足教室范围的

全向拾音要求；（提供专业机构检测报告）



★采用 OPS 插拔结构电脑， OPS 接口为 intel 标准 80 针接

口(不接受其它接口类型)，以满足后续产品配置升级的通用

性需求。采用 I5(9 代及以上)处理器、内存 8G、硬盘 256G

或以上固态硬盘；支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看

门狗等功能；具备 4 个 USB（至少包含 2 路 USB3.0）接口，

1*HDMI， 产品具有软件一键还原功能；产品具有安全可靠

散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。

资质要求：

投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质

量评定体系（IECQ）出具的 QC080000 危害物质过程管理体

系。

★为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，所投交互平

板及内置 OPS 产品必须为原厂产品，要求交互平板及内置

OPS 电脑 CCC 证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。

★所投产品整机制造商必须提供售后服务承诺函，参数确认

函并加盖制造商公章。

2 幼儿桌子

120x60x50cm 桌椅绿色

PE 食品级环保塑料，安全无毒，耐光照不褪色， 抗压耐磨，

光滑不伤手

20 张

3 幼儿椅子

PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色

绿色，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手，坐面高度 28/27/26

120 把

4 办公桌椅

办公桌：1400*700*760

1、采用优质 0.6mm 厚胡桃木皮饰面；2、基材采用 E1 级优

质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤1.5mg/L，密度≥

750kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防

2 套



虫、防腐等化学处理，优质实木封边；3、五金件：采用优

质五金件（达到国内一线品牌质量及以上）；抽拉顺滑、流

畅，承重 30KG，可反复抽拉 50 万次，锁扣系统采用优质中

央锁扣，经十万锁次开启仍能正次常使用。

办公椅：

1、面料：采用优质环保皮(厚度≥1.1mm)，经液态浸色及防

潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久性；2、高密

度（坐垫密度≥45kg/m3,靠背密度≥35kg/m3）PU 发泡海绵；

3、油漆：采用环保油漆，漆膜附着力二级以上，硬度达到

3H；优质环保胶水

5
教师办公

电脑

商用品牌机

1.CPU：Intel Core I5-10500 处理器

2.芯片组：Intel 400 系列芯片组

3.内存：8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位

4.硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘+256G SSD 固态硬盘；

5.显卡：高性能集成显卡

6.网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡；

7.光驱：无光驱

8.接口：≥8 个 USB 接口（其中至少 6 个 USB 3.2 Gen1）、

1组PS/2接口、双视频输出接口；1个PCI-E*16、1个PCI-E*1

槽位；

9.电源：110/220V 180W 节能电源

10.安全：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别

USB 读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；

11.键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

12.机箱≤7.4L，顶置电源开关键，方便使用；

2 台



13.显示器：23.8’寸宽屏低蓝光护眼液晶显示器

14.投标供应商必须出具生产厂家针对此项目的项目授权书

原件和售后服务承诺函原件，加盖原厂鲜章。

6
会议室桌

椅

桌子规格：约 5000mm*1800mm*760mm，棕色，贴木皮材质

椅子：桌子配 20 把，工字椅，黑色，皮质，供货前需根据

场地及学校建议进行定制

1 套

7 洗衣机
全自动洗衣机（10 公斤），波轮,上开门，下排水，智能控

制，变频电机，
2 台

8 电子屏 led 电子显示屏幕全户走字广告牌滚动字幕条屏 1 块

9
户外蓝牙

拉杆音箱

12 寸可移动户外蓝牙音箱
1 台

10
笔记本电

脑

1.处理器：Intel i5-1135G7 2.4GHz 8MB 缓存 10nm 处理器；

2.内存：16G DDR4 3200MHz 内存

3.硬盘：512G M.2 PCIe NVME SSD+1T SATA HDD 硬盘

4.显示屏：14” LED（1920x1080）180 度开合

5.显卡：集显 锐炬 Xe

6.网卡：配置 802.11 AX 无线网卡（集成蓝牙功能）

7.键盘：防泼溅键盘

8.定位设备：多点触控触摸板

9.摄像头：720P 高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个

人隐私

10.指纹识别器：电源二合一指纹识别器

11.接口："2 USB3.2 Gen1，2Type-C（含 1个 USB3.2 Gen2

全功能+1 个雷电 4)；HDMI 接口、原生 RJ45 接口、电脑锁孔、

读卡器"

12.电池：内置 60WHr 及以上锂电池

1 台



13.体积：重量≤1.46KG（含电池），厚度≤17.9mm

14.颜色：黑色

11
木制多功

能攀爬

规格：4800*1500*2000mm，主料 80*60mm，轮胎直径 380mm，

贴板厚度 20mm，材质为非洲黄花梨木，制作工艺为螺栓+枪

钉。油漆采用优质环保聚酯漆，涂层平整光滑，光泽柔和，

边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合

GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求。

1 套

12
碳化体能

组合爬梯

规格：16 件材质：碳化松木。全部做碳化防腐处理，适合幼

儿户外操作。全部做圆角打磨处理，以防幼儿磕碰受伤；表

面处理采用环保安全家具专用漆，即透明漆，要求光泽、亮

丽、平整光滑，无甲醛、无铅、无异味；

1 套

13
玩沙玩水

工具

每箱 42 件

PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色

艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手。

3 套

14 独轮小推

规格：90*35*40cm

材质：采用进口环保PE塑料，滚塑成型，符合GB/T 4454-1996

要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力

达到 8 级，符合食品工程塑料级标准，抗静电能力强，安全

环保，耐候性好。

10 个

15 篮球架

可升降户外儿童投篮匡

材质：主架钢管规格直径 38mm 和 28mm,厚度为 1.8mm，采用

烤漆。

2 个

16 足球门
规格：200x150x80cm

材质：高分子静电热喷涂钢管。
2 个

17 足球 规格：3号球。 40 个



18 三轮赛车

规格：82*52*63cm,骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，酸洗淋

化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件

为聚丙烯工程塑料，精密模具一次成型，色彩鲜艳，无毒无

味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合 3-6 岁幼儿户外骑

行训练。

10 辆

19
儿童带斗

脚踏车

规格：86x66x70cm,材料：原材料是镀锌焊管，主架钢管规

格直径 38mm 和 28mm,厚度为 1.8mm。钢管工艺流程：先切割

规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷

塑附着力后，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行

高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑

粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性

能、力学性能、耐热性能，无毒性等优点；

10 辆

20
户外防护

垫

规格：规格 120*60*10cm， 款式，可折叠帆布垫，外套，优

质精细防水帆布，内芯，聚氨酯（软体），两边有手提袋，

简约便捷，方便幼儿自己操作收放，颜色，外套军绿色，包

角颜色粉色和军绿色。

10 张

21
室外玩具

收纳柜

275x65x125cm

高强度 PVC 管，塑料板材，带遮雨布全覆盖式，两层，带万

向轮。

4 组

22 八巧板

PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色

艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手。490 件 1 套

6 套

23
新百味积

木

PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色

艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手。608 件 1 套

6 套

24 火箭子弹 PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色 6 套



头积木 艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手。980 件 1 套

25 变形金刚

PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色

艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手。650 件 1 套

6 套

26 管道积木

PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色

艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手。410 件 1 套

6 套

27
智慧变形

玩具

PE 食品级环保塑料，安全无毒，颜色

艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光

滑不伤手。200 件 1 套

6 套

28

双开门热

风循环消

毒柜

容积:700 升/最大承重量:100 千克/额定功率:1200 瓦/净

重:42.5 千克/消毒温度:75 摄氏度/控制方式:机械/面板材

质:钢化玻璃/尺寸）:1165*490*1630

2 台

29 三槽洗

规格：1800*700*800

优质 201 磨砂不锈钢板材，面板厚 1.2mm。不生锈，不变形。

不锈钢板折成加强筋加固,侧板厚 1.0mm,脚为不锈钢管，配

可调节子弹脚

4 台

30
大单池水

槽

304 不锈钢 1.0 厚 1500×700×800mm
1 台

31
餐具保洁

柜

尺寸：400*210cm
2 台

32
不锈钢绞

肉切肉机

可切丝、切片、切肉末，全铜电机 1.5KW，220V，商品具有

中国强制性产品认证（CCC）编号，符合国家 CCC 认证标准。

低音安静安全，容易清洗，卫生、干净，带万向轮

1 台

33 操作台 尺寸：1500*800*800cm 5 台



34
砧板、刀具

消毒柜

304 不锈钢 900×600×1100mm
1 台

35
幼儿杯子

消毒柜

班级毛巾、水杯消毒
12 台

36
不锈钢蔬

菜切割机

可切丝、切片，全铜电机 1.5KW，220V，商品具有中国强制

性产品认证（CCC）编号，符合国家 CCC 认证标准。低音安

静安全，容易清洗，卫生、干净，带万向轮

1 台

37 热水器 双管变频速热，一级节能，60L 8 台

38 图书 硬壳 350 本

合计


