
窗体顶端

 
铜仁职业技术学院工学院实验实训建设设备采购及安装(建筑工程VR体验室设备)采购需求公示

1、项目名称:铜仁职业技术学院工学院实验实训建设设备采购及安装(建筑工程VR体验室设备)
2、项目编号:TRZFCG-2021-116
3、采购方式：公开招标
4、公示期限（不少于2个工作日）:2021年8月27日至2021年9月2日

5、采购预算:851950元(最高限价851950元)
6、采购预算确定依据:铜仁市直单位政府采购（集中采购）申报表
7、采购单位名称:铜仁职业技术学院
联系地址: 铜仁职业技术学院
项目联系人:龙老师 
联系电话:15685689777
8、采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心
项目联系人:冉双霜   
联系电话:0856-3912933
任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

具体采购需求详见附件

采购内容及要求

	序号
	设备名称
	规格型号

	1
	动感设备
	动感设备（蛋椅）：
1、设备重量：≤300kg；
2、额定称重：≤300kg；
3、传动：曲柄电动缸；
4、尺寸大小：≥2*0.9*1.91m；
5、占地空间：≤3.0*2.0*2.7；
6、电源：电压：AC220v；
7、功率：≤3KW；
8、前倾斜角度：≥13°；
9、后倾斜角度：≥17°；
10、左右倾斜角度：≥12°；
11、前后倾斜速度：≥25°/秒；
12、左右倾斜速度：≥25°/秒。
13、要求供应商具备“VR安全教育动感座椅”相关的专利证明，现场备查。

电脑：
1、主板芯片组：英特尔Q370芯片组  
2、CPU型号： ≥Intel 酷睿i5-10500；
3、显卡：独立显卡
4、显卡芯片：≥Nvida GeForce GTX1650
5、显存：≥4G
6、内存：≥8GB ；
7、硬盘：≥1TB 7200rpm SATA 硬盘
8、其他：无线鼠标键盘等等

眼镜：
1、产品包装：≤352mm × 245mm × 140mm ；
2、重量：≤1656g；
3、显示：国产高清Fast-LCD ；
4、分辨率：≥2560 × 1440；
5、刷新率：≥70Hz；
6、角度：≥FOV 110° ；
7、瞳距：54~74mm自适应；
8、头带：一体化头带；
9、面罩：高档皮质面罩；
10、传感器：陀螺仪，加速度计，磁力计；
11、刷新率：1K Hz；
12、接口：HMDI 1.4b ×1；
13、USB 2.0（数据）×1；
14、USB 2.0 （电源）×1；
15、机身净重：≤305g （不含头带和数据线）；
16、游戏兼容：SteamVR （大朋模式）DK1 / DK2 （DK模式）；
17、大朋SDK；OpenVR SDK；
18、质保期 ：机身（含屏和主板）一年，配件（数据线）三个月；
19、认证：CCC / CE / FCC / RoHS；

	2
	建设工程安全教育—VR体验式安全教育系统
	教育短片完全以实际建筑施工安全生产事故案例为模型创建，真实还原事故发生过程；
★2.根据现实案例改编的案例事故须不低于16个，播放时长大于150秒的案例不低于17个。
3.内容全面专业，有铺有垫，言语之间交代事故发生背景及安全隐患；
4.第一人称视角的代入感，让学习人员亲身体会事故发生过程中的真实感受；
5.360度全景观看，使学习人员身临真实环境之中，增强空间概念感；
6.动感设备能够自动识别画面动向，调动身体感知器官，完全模拟事故发生瞬间的身体动态；
7.通过情景对话的形式，分析事故发生原因，轻松了解事故隐患及处理方式；
8.图文并茂阐述安全知识，演示施工流程，抽象概念不再难以理解；
9.对照4D模型讲解专业知识及操作技能，学习不再只是死记硬背；
10.资源须支持汉语、英语语音及多种语言（中文、英文等）字幕，均由专业翻译人员进行翻译保证语言准确性，系统中须快速随意切换
★11.资源目录须划分清晰明了，须从工种及伤害类型两个维度进行管理划分，且内容须包含：①边坡塌方、②平台坠落、③模板火灾、④塔吊拆除倾覆、⑤吊篮坠落、⑥脚手架坍塌、⑦电缆碾压触电、⑧起重吊装伤害、⑨宿舍触电火灾、⑩电梯坠落、⑪隧道坍塌、⑫隧道瓦斯爆炸、⑬墩柱模板开裂坍塌、⑭盖梁支架坍塌、⑮桥梁坍塌、⑯隧道钢筋网倾覆等。内容统一分类，体验相似事故不同场景，使教学更深刻；
12.系统须以仿真场景来模仿安全事故的发生全过程，将视觉、听觉、触觉和动感完美的融为一体，让受教育人员真实的感受建筑工程安全事故中诸如坠落、震动、摇晃、电击等效果，让受教育人员安全的体验“不安全的”事故；
13.现有内容已包含：脚手架搭设、基坑开挖、塔吊拆除、临边防护、起重吊装五大专业领域：
1）基坑开挖
边坡塌方事故是一起由于未严格执行边坡治理措施，缺少锚杆钻孔方案，支护措施不及时，且监管不到位而引发的安全事故。通过事故再现，让工人及施工管理人员深切体会塌方事故带来的重大危害，引起相关作业及管理人员的重视，对我们开展相关工作提出警示，杜绝类似事故的发生。
2）脚手架搭设
风中脚手架事故是一起由于指挥人员违章指挥、作业人员安全措施未落实、脚手架未按规范要求搭设等多重因素综合作用而引发的一起安全事故，通过事故过程再现，让工人能够感知安全事故带来的危害，了解架子工作业安全注意事项，掌握脚手架基本操作规程，减少不安全因素造成的伤害。
3）临边防护
高空坠落是由于安全教育制度未落实，作业人员缺乏安全意识，安全防护措施及安全管理制度落实不到位而导致的一起人身伤亡事故。通过事故体验，警示施工管理人员一定要落实安全教育制度，完善安全防护措施，同时告诫作业人员要提高安全意识，遵守作业要求及施工现场管理制度，以免发生安全事故。
4）起重吊装
起重吊装是一起由于吊装器具不合格、作业人员未遵守起重吊装作业规程，安全管理不到位，没有起重吊装指挥人员等不安全因素共同作用引发的伤亡事故。通过事故再现，警示作业人员在作业过程中切实遵守相关规程及制度，按章操作；实时检查作业工具及设备是否安全有效，且要提高安全意识，保证不伤害他人，不被他人伤害。
5）塔吊拆除
塔吊倾覆是一起由于塔吊拆除单位超资质作业，施工方案缺乏针对性，未向施工人员进行安全技术交底，拆卸人员不具备起重设备拆装作业证等一系列安全隐患共同作用而导致的安全事故。通过事故体验，警示相关作业及管理人员在生产作业过程中，且不可存在侥幸心理，要严格落实相关审查及交底制度，提高安全意识，并及时发现、消除安全隐患。
14.内容规划将覆盖基础工程、主体工程、装饰装修工程以及特种机械和特殊工种五大分项，保证安全教育全面到位。

	3
	VR眼镜
	1、净重：≤398g（不包含面罩）；
2、尺寸：≤217*131*106；
3、芯片：VR9；ARM 4核*A53 1.8GHz；
4、CPU:Mali-T760@624MHz；
5、FOV：≥96度；
6、瞳距范围：瞳距自适应54mm-74mm；
7、物距范围：≥37.5MM；
8、镜片规格：镜片；
9、屏幕尺寸：5.5  FastLCD；
10、屏幕分辨率：≥1440*2560 ；
11、类型Type：聚合物锂离子电池 Li-polymer Battery；
12、容量 Compacity：≥4000mAh；
13、续航时间 duration of full load：≥4小时；
14、RAM ：≥2GB；ROM：≥16GB EMMC；Micro TF card：≤支持128G；
15、内置Internal：支持；
16、Speaker：立体声扬声器；
17、重力传感器G_sensor，指南针 Compass，陀螺仪Gyro Sensor：支持；
18、光传感器Light Sensor，距离传感器Proxy-sensor：支持；
19、WIFI ：Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band (2.4 GHz, 5.0 GHz)；
20、蓝牙Bluetooth  4.2：支持；
21、触摸板：支持；
22、Micro USB：USB2.0；
23、音频输出：∮3.5mm 标准耳机接口；
24、操作系统OS：定制版Andriod 7.1+DPUI；
25、手柄：3DOF；
26、防蓝光：支持；


	4
	VR同播体验桌椅
	根据学校实训室大小进行定制
1、占地面积：长5.0米*宽3.0米；
2、形状：6人异形桌；
3、桌面：人造压缩板，环保E0级；
4、桌腿：钢架烤漆桌腿；
5、椅子：尺寸是0.58m*0.53m*0.9m，优质海绵和网布，钢架轮子五爪腿；
6、挡板：烤漆玻璃黑色挡板 0.8m*0.25m高。[image: image1.png]Cw
s !
i




（参考）

	5
	液晶电视机
	≥55寸液晶电视，国产名牌，参考品牌海尔、创维、海信等。

	6
	VR实训设备
	头盔
产品类型：外接式头戴设备；
屏幕：2个≥3.4英寸屏幕
分辨率单眼：≥1440*1700（双眼分辨率≥2880*1770）；
刷新率：≥90fps；
音频：立体声耳机
输入：集成麦克风，头戴式设备按钮
连接口：USB-C3.0,DP1.0,与面板的专用链接
传感器：G-sensor校正陀螺仪双眼舒适度设置(IPD)
人体工学设计：翻盖式面罩可调式双眼舒适度设置(IPD)可调式头带
精确追踪：32个头盔式设备感应器，可实现360°移动追踪；
其他参数追踪位置：USB-C 3.0,DP 1.2。
手柄
Vive 的两台无线控制器配备的 24 个感应器使移动畅通无阻，用于实现准确追踪；
传感器：内置传感器：陀螺仪和G-sensor校正霍尔传感器触摸传感器
输入：系统按钮；2个应用程序按钮；扳机；缓冲按钮；摇杆；抓握按钮
电池：2节AA碱性电池。
定位
激光定位：自带六个摄像传感器；
定位精度: 毫米级别；
数据刷新帧率：≥60Hz；
视角场:≥110°（全覆盖）；
硬件参数
1、显卡：≥Nvidia GTX 1660或者更高；
2、CPU：≥Intel 酷睿 I5 10500；
3、主板：英特尔 Q370芯片组；
4、内存：≥16GB；
5、硬盘：≥SSD 512GB + 1TB 7200rpm SATA 硬盘；
6、高清接口：HDMI 1.3/DisplayPort 1.2或者更新；
7、USB接口：4个USB 3.0端口或者更高版本的端口；
8、系统：Windows 7/10系统或者更新版本。

	7
	建筑施工技术VR仿真实训系统
	1. 系统须能够仿真模拟一个完整的施工工地，学生通过穿戴设备，可置身于工地环境中进行沉浸式施工工艺知识的学习与体验，智能匹配案例式施工工艺流程及内容；
2.在具体施工步骤中，为了更形象表现真实的施工环境及操作，采用动画播放的形式。可以流畅，不间断性的表现出真实的施工环境操作结果。
3. 可自由选择其中某一知识点进行施工具体流程的交互操作，操作过程中须有语音指导，施工工具可自由选择。在学习过程中可对单一构件进行拼装，或者选择施工工具进行对工具的交互操作来完成这步施工流程；
4. 采用VRTK的底层引擎，结合虚拟现实技术，让操作者如身临其境般在场景中进行漫游、交互；
5. 在虚拟环境中，可满足规定范围内根据自己意愿漫游行走，且现实和虚拟环境中位移保持一致；
6. 系统须具备快速移动到目标位置的功能，即实现位置的快速转化，让学生在现场边走边学，进行工艺操作和施工管理沉浸式过程体验；
7. 施工工艺的知识内容学习形式可有多种，如文字、语音、动画等；
8. 在多源信息融合表达基础上，增加配套语音、文字等讲解，搭配实时的施工过程注意事项，可重复操作某个知识点，满足不同知识掌握程度的学生进行自由选择学习；
★9. 施工工艺的学习场景及建筑结构以一个实际案例为参考，且须提供该案例正式出版图纸，案例使用时间不少于5年，包含地基与基础阶段、主体施工阶段、装饰装修阶段，共不少于15个知识点，详细内容如下：
a. 地基与基础阶段（不少于2个）：大开挖土方施工、后浇带施工等；
b. 主体施工阶段：（不少于8个）：柱钢筋绑扎施工、梁钢筋绑扎施工、板钢筋绑扎施工、板模板安装施工、剪力墙钢筋绑扎施工、落地式钢管脚手架施工、剪力墙混凝土施工、屋面防水施工等；
c. 装饰装修阶段（不少于5个）：顶棚抹灰工艺、塑钢窗安装施工、轻钢龙骨吊顶工艺、圈梁钢筋绑扎施工、瓷砖墙面施工等。
★10.交互过程如剪力墙钢筋绑扎：
a.内容简介：用虚拟仿真VR体验形式模拟剪力墙钢筋绑扎过程。
b.操作流程：弹线→校正预埋钢筋→安装四根垂直分布筋→横向定位筋绑扎→绑扎垂直，水平分布筋→绑扎拉筋→绑扎保护层垫块
c.交互内容：视角可以自由旋转，场景内当前施工层自由漫游；手柄选取相对应工具操作具体施工步骤在过程中，真切地体验剪力墙钢筋绑扎整个流程中所需要的工具和步骤。
e.构件模型以真实图纸设计，场景设置符合施工现场情况
★11、为方便教学要需提供BIM动画编辑系统（1节点）
1）软件本身配备模型素材库资源，用户通过下载即可快速获取使用，模型资源包含且不局限于，人物、工具、材料、机械设备、建筑场景、交通工具、临设素材、施工措施、特效素材、房屋建筑工程、市政公用工程、道路桥梁工程、隧道工程、轨道工程、古建筑、中建集团、中交集团、中铁集团、中铁建集团等模型素材且数量不少于14000个。

2）软件素材库模型具备材质调节替换功能，用户可依据自身需求，改变替换模型材质，包含土、墙、木、沥青、混凝土、玻璃、石、草、金属等且不少于190种。
3）软件内置不同地貌场景包含土地、沥青、混凝土、砂石、草地等。
4）软件满足用户自已绘制3D地形需求，能在在自己创建的地形上任意上升和降低地面高度，平整和平滑地面，且满足范围和力度调节；用户可任意描绘不同地貌，包含土地、草地、混凝土、石质地貌等，且不少于20种；用户可在创建的场景中自由添加不同树木和花草且数量不少于35种。

5）软件支持用户根据自主意愿编辑制作所需要的3D动画，且满足随时可进行二次编辑。

6）动画制作过程中，用户可依据需要任意编辑微课动画时长、数量。
7）软件满足且不局限于位移、旋转、缩放、自转、闪烁、环绕、显示、跟随、透明、相机、音频等动画制作。
8）软件内置不同的音效方便动画制作，包含场景音效、人物音效、事件音效以及自然音效且不少于30个。
9）软件具备天气系统，满足一天内不同时间段光照变化，并且用户可自由调节，让动画效果更真实；用户可自由设置不同天气状态包含且不局限于多云、晴朗、阴、下雨、冰雹、下雪、尘暴、雾等，且不少于25种。

10）软件具备输出视频文件功能，包含普通MP4视频以及全景视频，且用户可自由选择输出的分辨率。

12.含BIM算量软件（单机版）：
1）、BIM算量软件可应用于招投标、施工和竣工结算全过程。
2）、软件可处理主体、钢结构、土方、装修、预制件等。
3）、软件提供BIM设计模型导入、多国规则自动算量、任意过程提量、轻松变更算量等核心价值, 并获得IFC国际权威三重认证。
4）、软件支持中英文双语，语言可动态切换
5）、软件内置19个计算规则，涵盖15个国家和地区，包含了新加坡、马来西亚、香港、英国等国际版计量规则
6）、满足学校国际化教育需求
7）、软件支持国际IFC标准，可和上百种软件交互操作
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	光塔定位展架
	1、每个区域四根立柱，每根立柱均为两端粗中间细；
2、柱两端截面尺寸为15cm*15cm，立柱中间的截面尺寸为12cm*12cm。
3、立柱高为2.8m
4、柱的材质：造型用板材拼接固定，外层可选用铝塑板或者拉丝不锈钢包装，提升美观度。
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	教师电脑
	电脑参考品牌：联想、惠普、戴尔、华硕
1、显卡芯片：显存≥3G；
2、CPU：Intel 酷睿 I7 10700；
3、主板芯片组：英特尔芯片组支持新一代酷睿处理器；

4、内存：DDR4 16GB及以上的内存；
5、硬盘：SSD 512GB + 1TB 7200rpm SATA 硬盘；
6、高清接口：HDMI 1.3/DisplayPort 1.2或者更新；
7、USB接口：4个USB 3.0端口或者更高版本的端口；显示器尺寸
≥23英寸
8、显示器分辨率
≥1920×1080
9、声卡
内置声卡
10、键盘/鼠标
键盘/鼠标
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	讲台柜
	 上：1100*780*1040；下：（810*670*670）mm
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	桌椅
	桌子：120cm*60cm*75cm，胶合板，颜色采购方确定，板厚2.5cm，支架1.4厚静电粉末喷涂，脚垫万向轮可固定。配套椅子

	12
	面板55寸拼接单元
	1. UD55E-B
2. 拼接屏双边拼缝宽度：3.5mm 
3. 物理分辨率：1920*1080
4. 整机尺寸：1213.53*684.3mm
5.屏幕比例：16:9
6. 拼接组合方式：Boe拼接屏
7. 亮度：500cd/㎡、清晰度：1080P                                                                                                   
8.拼接总尺寸4852X2052MM                                                              
9．视频BNC输入*1路，视频BNC输出*1路，遥控输入，232输入, VGA输入*1路，DVI输入1路,HDMI输入2路。视频输入去隔行处理技术，消除闪烁；去交错算法，消除“锯齿”；图像边框可选补偿或遮盖，全高清信号实时处理。智能内置风扇，当温度过高时自动开启散热

	13
	拼接处理器(内置式)
	1型号Boe

2高性能数字图像拼接处理器，支持多种信号输入：HDMI、VGA、DVI、AV输入等，
3.同时在一个屏幕上显示一组信号或者在拼接屏上实现大屏显示，可以实现单屏、整屏或屏体组合画面等功能。                             
4.图像静止功能：能静止某一通道或者全屏幕上的图像，在一些特殊的应用场合，如对外运动员的动作进行分析时需要静止图像。
5.任意桌面选择，均能作为桌面信号                          
6.系统灵活搭配，支持超大规模的屏幕拼接。
7.自主研发，独特、完美的内置式结构设计，实现高清画质图像处理，图像实时显示，无失真，无干扰。
8..支持365天24小时不间断工作，具有信号加强功能，色彩无偏差，3D温控风扇低音降噪，带有断电记忆保护、视频同步或分离切换等功能，具备连接RS232通讯接口。

	14
	定制壁挂支架（3X4）
	定制壁挂支架（3X4）1套，（3X3）1套，要求墙体可承重，整体框架结构，五金镀锌
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	HDMI国标高清线材、电源线、网线
	国标高清线材、电源线、网线

	16
	USB转232串口线
	USB转232串口线

	17
	高清分配器
	高清分配器1进16出，纯硬件架构，采用金属磨砂材质，抗压，防干扰，防高温，无障碍信号传输，24K超厚镀金HDMI接口，屏蔽干扰，防腐蚀，性能传输稳定，寿命长久

	18
	电脑
	电脑参考品牌：联想、惠普、戴尔、华硕

CPU：Intel Core i7 10700；

显卡芯片：显存≥3G；
内存：DDR4 16GB及以上的内存；
硬盘：1000GB 7200转
显示器：宽屏液晶≥21.5英寸


备注：文件论证费和专家评审费由中标人承担。
窗体底端

 

