
一、资格要求

一般资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

A、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明

文件；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供第三方审计机构出具的

2020 年度财务审计报告（注：新注册成立未满一年的企业或未达到会计年度决

算的企业（以营业执照公司成立时间为准）不提供）；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的

设备和专业技术能力的承诺函（自行书面承诺，格式自拟）；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2021 年或 2022 年任

意一个月依法缴纳税收的完税证明和社会保障资金相关证明材料；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加

政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（自行书

面声明，格式自拟）；

F、法律、行政法规规定的其他条件：根据财政部文件财库〔2016〕125 号通

知,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失

信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。 查询渠道：

信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

特殊资格要求：无。



二、采购内容及技术参数

序号 品名称 参数配置 数量 备注

1 轮式拖拉机
驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW； 最小使用比质量(kg/kW)：45.76；外廓尺寸(长×宽×高)（mm）：

4130×1795×2510 安全框架顶部；轴距或履带接地长（mm）：2072；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：

1450/1408；最小离地间隙及部位（mm）390 拖挂底部；最小使用质量（kg）：2700；标准配重(前/后)（kg）：

150/360 ；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×(1+1)；发动机与离合器

联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商： TS04461010000、安全框架、

雷沃重工股份有限公司；空气滤清器型号及型式：E1101S、湿式；排气管消声腔外形尺寸（mm）：Ø120

×580；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式： 机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；

副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-30；

3

含驾驶室、高花轮

胎，大底盘

2 轮式拖拉机
驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5；最小使用比质量：38.16kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3750×1400×

2320（安全架顶部）（选装：3750×1560×2320（安全架顶部）；3750×1560×2350 驾驶室顶部））；轴距或履带

接地长 mm：1900；常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm：1000/1000（选装：1200/1200）；最小离地间隙及部位 mm：360

（前桥放底部）；最小使用质量 kg：1965（选装：1980/2070）；标准配重(前/后)kg：100/120；档位数(前进/倒退)：

8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全

框架）型号、型式及生产商：E4613、安全框架、雷沃重工股份有限公司（选装：E4616、安全框架、雷沃重工股份有

限公司；E4512、简易驾驶室、雷沃重工股份有限公司）；空气滤清器型号及型式：E1101S、湿式；排气管消声腔外

形尺寸：Φ120×475；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；

副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28（选装：9.5-24、9.5-28、11.2-24、11.2-28、

12.4-24、9.5-24(水田)、11.2-24(水田)、12.4-26(水田)、11-28(水田)、12.4-28(水田))；履带材质：/；履带板

宽度 mm:/

3



3 自走履带式

旋耕机

结构型式：自走履带式；耕幅：2300mm；配套动力：YN4E106-30CR4 直列/水冷/增压/电控高压共轨；标定功率：74kW；

标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长 3640 宽 2480 高 2750mm；结构质量：2400kg；变速箱档位数：无级变

速；工作部件传动方式：侧边齿轮；刀辊总安装刀数：72 把；刀辊旋耕刀型号：IT245；最小离地间隙：355mm；旋耕

装置联接方式：三点悬挂；履带规格：节距 90mmX51 节 X 宽 400mm；轨距：1200mm

3
履带式、需配梯子

4

旋耕机

结构形式：框架性 整机外形尺寸（长、宽、高）：1161*2578*1211mm 作业速度范围：0.56-1.39 m/s 工作幅宽：230cm

耕深：12-16cm 刀轴连接形式：刀座式 传动形式：中间传动 变速箱档位数：1个 刀轴设计转速：222（n 动=540）

/252（n 动=540）/265（n 动=720）/296（n 动=720） 刀辊最大回转半径：245mm 刀辊总安装刀数：62 把 旋耕刀型

号：IT245/IT245 左 限深装置形式：/ 配套拖拉机标定功率范围：58.8-69.9w 配套拖拉机动力输出轴转速 540/720

r/min

3

5

旋耕机

配套拖拉机标定功率范围 kW 33.1～44.1；配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720；旋耕机型号规格 / 1GQN-160Z

型旋耕机；旋耕机结构型式(圆梁式、框架式) / 框架式；旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1182×1866

×1100；旋耕机作业速度范围 m/s 0.56～1.39；旋耕机工作幅宽 cm 160；旋耕机耕深 cm 12～16；旋耕机变速箱挡

位数 个 1；旋耕机传动方式（侧边、中间） / 中间传动；旋耕机刀辊设计转速 r/min 222(n 动=540)/252(n 动

=540)/265(n 动=720)/296(n 动=720)；旋耕机刀辊最大回转半径 mm 245。

3 1.6 米

6 铧式犁
与拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸（长×宽×高）：2220×1080×1395mm；配套拖拉机功率：55.1-66.1KW；

犁体数量：4个；最大耕深：220mm；犁体幅宽：250mm；总工作幅宽：1000mm。
3 4 铧犁

7 起垄机

垄成形型式：起垄刀成形；外形尺寸：129*168*67cm；整机工作幅宽：140cm；起垄行数：1行；传动方式：侧边齿轮

传动；刀辊旋耕刀数：10把；刀辊起垄刀数：14 把；刀辊转速：251-335r/min；配套拖拉机结构型式：驱动型/兼用

型拖拉机；功率范围：36.8-66.2KW

3

8
水稻插秧机

整机结构型式：乘坐式六行；配套动力生产企业：上海兴博实业有限公司；牌号型号：GT1300；结构型式：斜式风冷

4冲程汽油机；标定功率：6.6kW；额定转速：3600r/min；燃油种类：汽车用无铅汽油；外形尺寸（长×宽×高）：

3250×2105×2150mm、结构质量：726kg、工作行数：6 行、行距：330mm、穴距（mm）：124、130、132、138、141、

145、147、155、157、165、168、179、207、219、234、249、265、282；栽植机构型式：回转滑道式

1 钵苗，乘坐式，6

行，带北斗终端直

线辅助驾驶系统

9 水稻插秧机
外形尺寸（长×宽×高）：3250×2105×2150mm 结构质量：726kg 配套发动机型号:GT1300 配套发动机功率：6.6kw

配套发动机额定转速：3600r/min 工作行数：6行行距：330mm 穴距：124、130、132、138、141、145、147、155、157、
1

钵苗，乘坐式，6

行



165、168、179、207、219、234、249、265、282mm 插秧深度：10～40mm 作业速度：0.23～1.25m/s 作业小时生产率：

0.3～0.43hm2/h 机上作业人数：2人移栽方式：鼓轮旋转式

10 水稻插秧机

四轮乘坐式；工作行数：6行；工作状态外形尺寸：3174*2235*2455（mm）；额定功率：15.3KW；额定转速：2500r/min；

行距：300mm；发动机型号：E3112-UP08 型；功率：15.3KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶

段；

2
毯状秧、乘坐式，

6行

11
手扶式插秧

机
手扶步进式：4行，行距：300mm;功率：2.9KW，转速：1600r/m; 2

毯状秧、步进式，

4行

12
水稻育秧播

种成套设备

1.产品型号名称:2BZP-1000(SR-K1000CN)型育秧播种机;2.作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)(mm):7966×490×

1150;3.小时生产率:1000 盘/小时;4.结构型式:固定式;5.铺土器形式:橡胶皮带传送式;6.铺土箱容积:70L;7.排种器

形式:滚轮输送式;8.播种量调节档位数量:无级调节;9.播种箱容积:47L;10.覆土箱形式:橡胶皮带传送式;11.覆土箱

容积:56L;12.覆土平整方式:滚刷;13.输送传动型式:输送滚轮传送;14.作业流程:床土→洒水→播种→覆土;15.配套

动力总功率:850W;16.配套动力类型:电动

1

毯状秧、含上土

机，碎石筛选机，

叠盘机

13
水稻钵苗播

种机
外形尺寸：2852*510*995 播种效率：300 盘/小时 驱动功率：90W 电压：220V 1

钵苗，含杂交到滚

轮

14 电动清洗机

外形尺寸（长×宽×高）：529×510×776mm 质 量：50 ㎏电 压：220V 输出功率：250W 刷子数量：8 根效 率：

370 盘/时杂交稻滚轮：直径：300mm 长度：340mm 播种机喷水装置：外形尺寸（长×宽×高）：680×510×995mm 净

重：20kg 压力：≥6kg 水量：可调

2 钵苗

15 粉土机
产量：6-8 吨/小时粉碎粒度：3-20mm 外形尺寸：2400×380×1100mm 电机功率：7.5KW(380V)机器自重：150kg 输送

带长度：2米
2

16 秧盘（硬） 30*60 8000 毯状

17 秧盘（软） 30*60 10000 毯状



18 秧盘（钵体）

外形尺寸（长×宽×高）：618×315×25mm 秧盘质量：420g 钵穴孔数：448 个秧盘材质：工业用改性聚丙烯树脂渗水

孔型式：Y型钵穴孔上口沿尺寸：Φ16mm 纵向传送爪孔中心距:300mm 20000 钵苗

19 马铃薯播种

机

整机尺寸（m）：1.8*1.4*1.6 结构重量（kg）：320 配套形式：三点悬挂配套动力（hp）：30—35 工作效率（亩/小

时）：3-4 工作深度（cm）：8—15（可调）垄距（cm）：100—120（可调）垄高（cm）:0—25（可调）种子行距（cm）：

24—28 （可调）株距（cm）：20—35（可调）地膜宽度（cm）：100—130 亩施肥量（kg）：0—400（可调

3

20
马铃薯收获

机

配备活动铲：减少阻力，防止堵土，对拖拉机马力要求降低。切草盘：可切碎田地里的土豆秧和杂草。效果显著，通

过性好，有效的提升了收获效率。
3

21
旋耕机播种

施肥机
播种六行 1

22
水稻联合收

割机

型号名称 ： 4LZ-6.0A 型全喂入稻麦联合收割机 结构型式 ： 全喂入履带自走式 配套发动机生产企业 ： 洋马株式

会社 配套发动机牌号型号 ： 4TNV94HT-ZCNRC 配套发动机结构型式 ： 4 缸、水冷、单列、立式、4冲程 配套发动

机气缸数量 缸 4 配套发动机标定功率 kW 87.3 配套发动机标定转速 r/min 2500 整机外形尺寸 (长×宽×高) mm

5630×2510×2770 整机质量 kg 4330 割台工作幅宽 mm 2295 最小离地间隙 mm 230 割刀型式 ： II 型 喂入量 kg/s

6 作业挡位 ： 2 作业速度 km/h 低速：0～3.9/标准：0～5.9 作业小时生产率 hm2/h 10～21 单位作业量燃油消耗

量 kg/hm2 0.38～0.87 割台搅龙型式 ：螺旋式 履带接地压力 kPa 20.5 拨禾轮型式 ：偏心弹齿式 拨禾轮直径 mm

φ900、φ940 拨禾轮板数 个 5 脱粒机构布置方式 ： 纵轴流式 脱粒滚筒数量 个 1 主脱粒滚筒型式 ： 钉齿式 副

脱粒滚筒型式 ： / 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm φ640×2300 副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm / 凹

板筛型式 ： 栅格式 复脱方式 ： / 风扇型式 ： 离心叶片式 风扇直径 mm φ375(主)+φ180（二次）+φ156（前）

风扇数量 个 3 履带节距×节数×宽度 ： 90mm×58 节×550mm 履带轨距 mm 1200 驱动方式 ： / 制动器型式（前、

后） ： 干式摩擦式 变速机构型式 ： 机械机构+无级变速 驱动型式（前、后） ： / 导向轮轮胎规格 ： / 驱动

轮轮胎规格 ： / 导向轮轮距 mm / 驱动轮轮距 mm / 轴距 mm / 驾驶室类型 ： 封闭式 茎秆切碎器型式 ： / 卸

粮方式 ： 机械自动卸粮 打（压）捆机构型式 ： / 打（压）捆机构数量 个 / 打（压）捆机构打结器型式 ： / 打

（压）捆机构打结器数量 个 /

1



23
水稻联合收

割机

喂入量:3.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;工作状态外形尺寸:4950*2272*2945;整机使用质量:3250kg 功

率:63.9KW;柴油发动机信息:制造商:洋马发动机(山东)有限公司;发动机型号:4TNV98T-ZCNISC;功率:63.9KW;排放阶

段:国家第三阶段

1

24 谷物烘干机
批处理量:15 吨/批;结构型式:批式循环,外形尺寸:4320*2492*9300(MM),整机质量:3000(KG),电机总功率:9.0(KW),

安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置
1

25
农业植保飞

机
无人机，电池 2块，智制遥控器，全能变频充电站，风冷散热器 5

26

微耕机

发动机型号：KM173FAD 型风冷单缸柴油机。标定功率：4.05 KW。额定转速：3600 r/min。起动方式：手拉反冲起动，

燃油种类：柴油，外形尺寸：1650mm×950mm×900mm。 作业速度：0.1-0.3m/s，扶把振动：≤50m/s，作业小时生产

率：0.03∽0.06 hm²/(h·m)，燃油消耗量≤36kg/ hm²。工作幅宽:950mm，传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮，

刀辊最大回转半径：170mm，刀辊设计转速：慢档 90 r/min，快档 120r/min、总安装刀数：24把，旋耕刀型式：非标

旱地刀，主离合型式：摩擦片式，主离合状态：常开式

10

27
田园管理机

型号名称:3TGQ-4A 型田园管理机;结构型式:双轴、轮式;外形尺寸(长×宽×高):1600mm×550mm×950mm;扶把水平调

整:不可调;扶把上下调整:可调;发动机输出传动方式:直联;主离合器型式:摩擦片式;主离合器状态:常开;标定功

率:4.0kW;标定转速:3600r/min;配套开沟装置型式:刀片式;配套开沟装置最大工作宽度:260mm;配套培土装置型式:

刀片式;配套培土装置最大工作宽度:260mm

8

28 水田平整机 全不锈钢自动伸缩叶片，尺寸 2.1-4.2 米 3

29 割草机 S35 动力 20

30 收割机拖车 8-12 吨 2

31 四驱皮卡 发动机：2.0T L4，最大马力：141，变速箱：8 档自动，车身类型：4门 5座皮卡，燃料形式：柴油 1



三、商务条款

序号 商务条款 商务实质性要求

1 交货时间及

地点

交货时间：签订合同后 30 天内必须完成所有设施设备安装调试使用。

交货地点：采购人指定地点

2 付款方式 中标后双方共同协商

3
保修期 所供设备硬件部分根据厂家产品保修期保修（基础保修期一年）。

4
质量保证 （1）产品质保期按国家相关规定执行，质保期与供应商响应的保修期

为准。

5
投标有效期 自投标文件递交截止时间起 90 天。

6
验收标准 验收标准以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准，并满足采

购人的使用要求。

7 售后服务 提供售后服务人员名单，须包含售后服务人员姓名、联系电话等。

8
其他要求 1、本项目预算包含设备费用、运费、安装调试费、税费等所有费用。

2、本项目所需货物按采购方实际要求数量及采购方实际需求时间供

货，中标单位接到采购人供货通知后供货，付款方式按实际供货数量 验

收合格后参照本招标文件付款方式付款，投标人须单独承诺已经完 全

了解本款要求并同意。



四、评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素

的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺

序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，

且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

序号 评审内容 评分标准

A1：报价部分（30 分）

1
报价分

（30 分）

价格分统一采用基准价法计算，通过初步评审的所有投标人 的投标价格（满足

招标文件要求），取所有有效投标价格的最低报价为基准价，各投标人的价格分

统一按照下列公式计算：报价得分＝基准价÷本投标人投标价×30。根据中华人

民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关

于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的精神，

投标人被认定为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位（须提供《残

疾人福利性单位声明函》附件），对小型微型企业、监狱企业或残疾人福利性单

位投标价给予 6%的扣除，即：评标报价=投标总价×（1-6%），扣除后的价格为

评标价。

A2：技术部分（30 分）

2
技术参数

（20 分）

投标人的所投货物技术、参数分完全响应招标文件要求，甚至更为优越，最多

得 20 分，有一项不满足扣 5 分，扣完为止。

3
安装及调试

方案（10 分）

投标供应商安装安全防护措施得当，安装工期及保证措施合理，安装调试方案

可行，并能保证产品的正常运行，评委根据方案进行综合打分 0-10 分。

A3：商务部分（40 分）

4
企业业绩

（20 分）

提供近 2018 年 1 月 1 日至今类似业绩，每提供一个得 4 分，共计 20 分。需提

供加盖鲜章的合同扫描件或复印件，未提供不计分。

5
售后服务

（20 分）

1、售后服务响应：投标供应商承诺免费质保期内接到用户通知后 1 小时内响

应并在 2 小时内到达现场进行维修、维护的得 5 分，在 4 小时以内到达现场

进行维修、维护的得 1 分，超过 4 小时后到达现场维修、维护的不得分（投

标文件中提供承诺函，未提供该项不得分）；

2、人员培训：投标供应商承诺对所有使用设备的人员进行免费培训的得 5 分



（投标文件中提供承诺函，未提供该项不得分）；

3、售后服务方案：根据投标供应商编制的售后服务方案内容进行综合评分，满

分为 10 分，要求如下： ①故障出现解决方案：编制的方案内容详细、严谨、

完整、 可实施性强且满足招标文件要求的由评审专家横向对比后独立在 0-3
分之间综合评审给分，未提供方案不得分； ②质保期内定期维护方案：编制

的方案内容详细、严谨、完整、可实施性强且满足招标文件要求的由评审专家

横向对比后独立在 0-3 分之间综合评审给分，未提供方案不得分； ③保修期

外维修方案：编制的方案内容详细、严谨、完整、可实施性强且满足招标文件

要求的由评审专家横向对比后独立在 0-2 分之间综合评审给分，未提供方案不

得分； ④其他优惠措施方案：编制的方案内容详细、严谨、完整、可实施性

强且满足招标文件要求的由评审专家横向对比后独立在 0-2分之间综合评审给

分，未提供方案不得分；

A4：政策功能（+5 分）

6

节能、环保产

品加分

（+2 分）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购 执行机制的通知》（财

库〔2019〕9 号文件要求，投标人所 提供的货物属于《节能产品政府采购品目

清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物，每一项加 0.3 分，如

投标产品同时属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购

品目清单》中的货物，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分（投标文件中须

提供货物相关认证证书，不提供不得分）；

7
少数民族地

区产品加分

投标货物原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵

州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自

治区及西藏自治区）的投标主产品（不含附带产品）的，每一项加 0.5 分，最

高不得超过 3 分（投标文件中须提供货物相关认证证书，不提供不得分）；


