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品目三、校园广播及运动场扩声系统设备技术参数

序号 设备名称 设备参数
数

量

单

位

校园数字 IP 广播系统

一、广播中心机房主控设备

主机服务器

1
IP网络控

制主机

1.采用工控机机箱设计，具有 17.3 英寸 LED 液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载

windows server 2008 或以上操作系统。

2.支持 1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。

3.具有≥8×USB 接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。

4.配置不低于四核/i5 处理器。

5.设备支持 1路 VGA、1 路 HDMI 输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。

6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。

7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过 USB 接口外接鼠标键盘。

8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。

1 台

2

数字化 IP

网络广播

客户端管

理软件

1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、

广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运

行状态。

2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交

换，支持 B/S 架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管

理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。

3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节

目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、

一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自

定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限，可选择是否

自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短

路输出、音乐播放、巡更警报等。

7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任

务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启

用/停用所有方案。

9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

★10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪

烁间隔时间 0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操

作均有记录

1 套
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13.支持对 8 路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过 web 页面后台或分控客户端均可

设置分区。（提供功能界面截图佐证）

14.支持对终端设置时间显示配置，可设置 0-6 级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模

式。（提供功能界面截图佐证）

15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿

灯/蓝灯灭时间 0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证）

16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场

景。

17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转

成语音，支持后台调整语速。

18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修

改定时任务的时间、执行终端。

音源设备

1
前置放大

器

1具有≥5 路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）

输入；

2.MIC 5 具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拔动开

关交替选择；

3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

4.MIC1.2.3.4.5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

5.具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。

1 台

2
IP 音频采

集器

1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有 1路 RJ45 网络接口，支持定时采播

任务、临时采播任务功能。

2.具有≥2组 RCA 音频输入接口，支持音量调节功能。

3.采播任务支持 3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置 3

种采集音质界面图佐证，并盖生产厂商公章）

1 台

3 无线话筒

1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于

此性能），调制方式：宽带 FM，频道数目：500 个频道。(出具满足该参数的第三方权威机

构检测报告，提供相关证明材料)

2.配套有 1台接收主机和 2个无线手持话筒。

3.采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术；V/A 显示屏在

任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射

机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

★4.带 8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有 SCAN 自动

扫频功能，使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机

的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度

调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风

8.输出功率:3mW~30mW。

1 台

4

话筒呼叫

控制嵌入

软件

1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。

2.采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。

3.支持二次变频超外差接收机方式。

1 套
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4.支持单独调节音量。

5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。

5 话筒天线

1.宽频定向天线 680-960MHz；适用于 GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE 网络；频带范围：

680~960MHz，增益：11dB。

输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18. 驻波

比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达 50W。

1 套

6 话筒天线
1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。

3. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接 BNC 输入端。
1 套

7 寻呼话筒

1.采用话筒桌面式设计，带有 7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，

支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持 10 个按键自定

义一键呼叫广播功能。

2.内置 1路网络硬件音频解码模块，具有 1路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率。

3.支持监听任意终端功能，内置 2W 全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

4.支持 1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有 1路音频线路输出，可外接功率放大器。

（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于 100 毫秒。

6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持

自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

7.具有 1个 3.5 耳机接口、1路 3.5 话筒输入接口。

8.具有 1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并

盖生产厂商公章）

2 台

8

话筒呼叫

控制嵌入

软件

1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。

2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。

5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。

6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。

7.支持单独调节音量。

2 套

其它配套设备

1
IP网络音

箱

1.网络接口：标准 RJ45 输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路

2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有

网络音量设置。

3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展 2.4G 无线音频模

块，实现 2.4G 无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置

减少功能，支持背景伴奏预置功能。

1 对

2

数字化 IP

网络终端

嵌入软件

1.软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。

1 套

3
节目定时

器

1.机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量 2500W。

2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示 10 路电源状态指示、日期、星期、时间、下一

步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章）

3.具备≥1路钟声输出接口，≥1 路报警短路信号输入接口。

1 台
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4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。

5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。

6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。

7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。

8.可进行多步编程定时控制电源。

4

数字音频

控制嵌入

软件

1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。

3.支持受控于其他设备触发上电或断电。

4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行；

1 套

5
服务器机

柜

产品特点

1.行业标准尺寸设计，符合消防认证 IP30 标准；

2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；

3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；

4.左右侧门可快速拆、装，方便工作；

5.带线槽设计方便设备连接线梳理。

1 套

二、前端设备

1#、2#、3#、4#教学楼设备

1
IP网络音

箱

1.网络接口：标准 RJ45 输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路

2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有

网络音量设置。

3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展 2.4G 无线音频模

块，实现 2.4G 无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置

减少功能，支持背景伴奏预置功能。

60 台

2

数字化 IP

网络终端

嵌入软件

1.软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。

60 套

3
IP 网络音

柱

1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶

劣环境的使用及安全要求，且符合 IP54 防护等级认证要求。

2.设备采用了嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。支持协议：TCP/IP，UDP，音频

格式：MP3

3.网络接口：标准 RJ45 输入，内置一路网络数字音频解码模块，支持 IP/TCP、UDP 等通讯

协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。

4.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。

5.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持 100 级自定义音

频优先级默音控制功能。

6.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、

4G 等任意网络架构。

7.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施

工的设计理念，安装简便。

8.集成数字功放模块，输出功率≥60W

8 只

4
数字化 IP

网络终端

1.软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
8 套
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嵌入软件 3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。

男、女学生宿舍楼前端设备

1
IP网络音

柱

1.一体化结构设计，内置一路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率

≥60W。

2.当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不

再继续提示。

3.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持 100 级自定义音

频优先级默音控制功能。

4.支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。

2 只

2

数字化 IP

网络终端

嵌入软件

1.软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。

2 套

食堂前端设备

1
IP网络音

柱

1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户 外

恶劣环境的使用及安全要求，且符合 IP54 防护等级认证要求。

2.设备采用了嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。支持协议：TCP/IP，UDP， 音

频格式：MP3 。

3.网络接口：标准 RJ45 输入，内置一路网络数字音频解码模块，支持 IP/TCP、UDP 等通

讯协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。

4.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。

5.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持 100 级自定义

音频优先级默音控制功能。

6.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、

4G 等任意网络架构。

7.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线 路

施工的设计理念，安装简便。

8.集成数字功放模块，输出功率≥60W

2 台

2

数字化 IP

网络终端

嵌入软件

1.软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。

2 套

校园室外主干道设备

1
IP网络功

放终端

1.设备采用标准 19 英寸机架设计，带有 3.4 英寸 LCD 显示屏。

2.内置 1路网络硬件音频解码模块。

3.支持 1路线路输入和 1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有 1路 EMC 输入接口，具有最高优先级。

6.具有 1路音频输出接口。

7.具有 1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

1 台



6

8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有 1 路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率。

11.频率响应范围 80Hz～16KHz。

12.信噪比＞65dB

13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到 100V 定压

备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演

示的视为非实质性响应）

2

数字IP网

络平台终

端嵌入软

件

技术参数：

1.软件内嵌于数字 IP 网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。

1 套

3 草地音箱

1. 功率(100V)：15W,30W

2. 功率(70V)：7.5W, 15W

3．频率响应：120Hz-15KHz

4．灵敏度≥95dB

5．喇叭单元：6.5″

6．防护等级：IP66

12 只

室外运动场设备

1 IP 终端

1.设备采用 19 英寸机架设计，带有≥3.4 英寸 LCD 显示屏。

2.支持≥1路线路输入和≥1 路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控

制。

3.具有≥1路 EMC 输入接口，具有最高优先级；具有≥1 路音频输出接口。

4.具有 2路三线制强切输出接口，无需强切电源。

5.支持 2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有

信号时自动打开输出座电源。（提供设备有 2路电源输出电源插座证明图，并盖生产厂商公

章）

1 台

2

数字化 IP

网络终端

嵌入软件

1.软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。

1 套

3
前置放大

器

1具有 5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；

2.第 5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5 和 EMC 最高优先权限功能

可通过拔动开关交替选择；

3.4 路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

4.MIC1.2.3.4.5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

5.具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。

1 台

4 无线话筒

1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于

此性能），调制方式：宽带 FM，频道数目：500 个频道。(出具满足该参数的第三方权威机

构检测报告，提供相关证明材料)

2.配套有 1台接收主机和 2个无线手持话筒。

1 台
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3.采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术；V/A 显示屏在

任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射

机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

★4.带 8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有 SCAN 自动

扫频功能，使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机

的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度

调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风

8.输出功率:3mW~30mW。

5

话筒呼叫

控制嵌入

软件

1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。

2.采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。

3.支持二次变频超外差接收机方式。

4.支持单独调节音量。

5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。

1 套

6 话筒天线

1.宽频定向天线 680-960MHz；适用于 GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE 网络；频带范围：

680~960MHz，增益：11dB。

2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻

波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达 50W。

1 套

7 话筒天线
1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。

3. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接 BNC 输入端。
1 套

8
IP 音频采

集器

1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有 1 路 RJ45 网络接口，支持定时采

播任务、临时采播任务功能。

2.具有≥2 组 RCA 音频输入接口，支持音量调节功能。

3.采播任务支持 3 种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。

4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

5.频率响应范围 80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持 MP3 音频格式。

1 台

9
纯后级功

放

1.采用 D类数字功放技术，高效功率放大电路设计

2.额定输出功率：1500W

3.具有良好的管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统，有效排除热空气，降低机

器温度，保护设备长时间正常运行。

4.具有 1通道 LINE 不平衡 TRS/XLR高品质多功能输入接口，1通道 LINE平衡 XLR级联输出。

5.内置 PFC 电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

6.功放电路，零交越失真，保证信号在放大过程中的质量无损。

7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。

8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

9.具有 2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V 可选择。

1 台

10 音柱

1．额定功率(100V)：120W

2．额定功率(70V)：60W

3．灵敏度≥94dB

4．频率响应：110-15KHz

5．防护等级：IP66

6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1

8 只
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11
服务器机

柜
24U 落地式标准机柜，600MM*450MM*600MM 1 台

交换机、前端机柜、辅助材料等设备

1 水晶头 超五类网络非屏蔽水晶头 2 盒

2 网线 6 类网线，国标，纯铜线 18 箱

3 音频线 RVV2*2.5MM
2
,纯铜，国标线 8 卷

4 电源线 RVV3*1.5MM
2
,纯铜，国标线 14 卷

5
光纤收发

器
1000M 单模光纤收发器 10 对

6 光纤 24 芯铠装室外单模光纤
60

00
米

7 熔纤 尾纤、耦合器、跳线 1 批

8 交换机 8 口或 16 口 100M/1000M 交换机 10 台

9 24U 机柜 标准网络机柜，600MM*450MM*1200MM 1 台

10
音频连接

线
1.8 米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） 6 条

11
音频连接

线
1.8 米音频连接线：莲花（RCA）-6.35 话筒插头 8 条

12
音频连接

线
1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） 2 条

13
音频连接

线
1.8 米音频连接线：6.35 话筒插头-6.35 话筒插头 6 条

14
线管、线

槽
SC20、25、32 线管；24MM*15MM、50MM*25MM、100MM*30MM 线槽等 1 批

15
室外音柱

立杆
根据现场实际情况订做 8 根

16 辅材 电源面板、插板、接头、线卡、胶水、罗丝等 1 批

17
人工及税

金
校园广播设备运输、安装、调试、税金等 1 项


