
一、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力(提供有效的工商营业执照副本、组织机构代码

证副本和税务登记证副本或多证合一的营业执照副本复印件加盖公章)；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供经审计的 2020 年或 2021 年

度财务报告或基本开户银行出具的资信证明）。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力格式自拟；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近2022年任意3个月及以上

的证明材料或免缴纳税收或社保证明等）

⑤参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记(书面承诺) ；

⑥未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失 信被执行人、重

大税收违法案件当事人名单的供应商（注：提供网址查询截图或下载报告作为证

明材料。）；

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录

名单中，并未被财政部门禁止参加政府采购活动 （注：提供网址查询截图或下

载报告作为证明材料。）。

⑦法律、行政法规规定的其他条件(如有) 。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要

求：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目 是 专门面向中

小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：1.本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承

包叁级及以上 资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且还

应具备有效的安全生产许可证；

2.本次招标要求投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程 专

业 贰 级及以上注册建造师及安全员 B证，具备有效的安全生产考核合格证书。



磋商供应商须知前附表 2:资格性、符合性检查表

本须知前附表 2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是磋商

小组判断磋商供应商的报价是否有效的重要依据。

资格性要求

项

号
章 条款号 具体内容

1 二

3

合格的磋商供应商

满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开

标系统，投标保证金完成交纳（如有）

2 磋商代表若不是法定代表人，则必须提供法定代表人对磋商代表的授

权书原件及磋商代表的身份证原件及复印件（正反面均需复印）。

3 二

3.1

参加政府采购活动的磋商供应商应当具备《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：(分公司投

标的，必须由具有法人资格的总公司授权 )

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证

明；

磋商供应商是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，

磋商供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

磋商响应供应商若提供加载有统一社会信用代码的营业执照副本

复印件的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

（2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2020 年或 2021

年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明。

（3)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：

提供2022年度任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明

材料(不需要缴纳税收或社保资金的供应商须提供相应证明文件)；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明；（格式自拟）

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失 信

被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商（注：提供网址查

询截图或下载报告作为证明材料。）；

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法

失信行为记录名单中，并未被财政部门禁止参加政府采购活动 （注：

提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：《中小企业声



明函》。

（10）特定资格要求： 1.本次招标要求投标人须具备 建筑工程

施工总承包叁级及以上 资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应

的施工能力，且还应具备有效的安全生产许可证；

2.本次招标要求投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工

程 专业 贰 级及以上注册建造师及安全员 B证，具备有效的安全生

产考核合格证书。

符合性要求

项号 章 条款号 具体内容

1 一 5
磋商供应商的响应文件未按规定的响应截止时间之前提交的，其响

应将被拒绝。



2 二 3.8

磋商响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行

为并作无效响应处理：

（1）磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商响应文件的实质性内

容；

（2）磋商响应供应商之间约定成交供应商；

（3）磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商响应或

者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按照

该组织要求协同磋商响应；

（5）磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商

而采取的其他联合行动；

（6）不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事

宜；

（8）不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一

人；

（9）不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差

异；

（10）不同磋商响应供应商的响应文件相互混装；

（11）不同磋商响应供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账

户转出。

（12）不同磋商响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且

不能合理解释的；

（13）不同的磋商响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一

个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两

个）磋商响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或

代表两个以上（含两个）磋商响应供应商参加项目答疑会、交纳或

退还磋商保证金、参加磋商的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。

3 二 11.1

响应文件有效期：

响应文件递交截止之日起 90 个日历天。

有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

4 二 12.5
未按规定提交磋商保证金，将被视为未响应磋商文件要求，取消其

磋商资格。



5 二 17.3.2

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）

实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下

的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的磋商供应商的

竞争地位。对没有实质性响应的磋商文件将不进行评审，其报价将

被拒绝。

6 二 17.3.2

凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应磋商

文件要求：

(1)响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由磋商响应供应商的法定代表人或其授权代表签

章；或未加盖公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托

书的；

(3)磋商保证金未在磋商响应截止时间前到账的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)响应供应商提交的是可选择的报价；

(7)响应供应商未按磋商文件要求进行分项报价；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定磋商响应供应商的响应性只根据响应文件本身

的内容，而不寻求其他的外部证据。

7 二 19.2

若磋商供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于

其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商供应

商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理

说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

8 磋商小组将对磋商文件中列明的合格磋商供应商应符合“资格

性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定

签署盖章者将导致响应无效。



三、磋商评审标准

综合评分法：

（一）具体的评标标准。

将评标因素量化，对各投标文件进行评分的满分为 100 分，将对商务、技术、

价格 3个方面的评价指标分别进行打分，各投标人 3个评价指标得分之和就是该投

标人的综合得分。投标人综合得分的高低，即表示该投标人综合实力的强弱，得分

越高，中标的可能性越大。

一、评价指标（评分因素）的名称见下表：

评分细则 实得分值

报价分 40 分

商务分 40 分

技术分 20 分

总分 100 分

二、评标标准

1、报价分

计算公式如下：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

注：①评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，投标报价指满

足采购文件要求的各投标供应商的投标报价。



1、商务分 （40 分）

名称 评审项目 分值 评分细则

商务

部 40

分）

项目经理

职称 5分

项目经理具有贰级及以上注册建造师（相关专业）资格和有

效的安全生产考核合格证的得 5分，否则不计分。

技术负责人

职称 5分
技术负责人职称为中级工程师得 2分,，为高级工程师得

5分。其他情况不得分。

其他主要

人员

10分

施工员：具备岗位证书，的得 2分；不具备不得分。

质检（量）员：具备岗位证书，得 2分；不具备不得分。

安全员：具备安全生产考核合格证（C类），的得 2分；不

具备不得分。

材料员：具备岗位证书的得 2分；不具备不得分。

资料员：具备岗位证书得 2分；不具备不得分。

未按要求提供相关证件，则该项不得分。

企业业绩 10分
提供近叁年 1个类似业绩计 2分，每增加一个类似业绩加 2

分（最多得 10分）。附中标通知书和合同复印件。

售后服务 10分

1、工程保修期满足 2年得 5分，满足一年的得 2分。（满

分 5分）

2、有完善的售后服务体系，专业承包人应当在接到保修通

知书后 48小时内派人保修，提供书面承诺的得 5分，没有提

供书面承诺的或承诺接到保修通知书后超过 48小时派人保修

的得 2分。（满分 5分）



3、技术部分（20 分）

名称 评审项目 分值 评分细则

技

术

方

案

质量保证措施 3 分
由评审委委员会根据技术方案综合评

审0-3分

施工总进度（包括施工进

度计划横道图、网络图）

及保证措施

2 分
由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-2 分

施工安全措施 2 分 由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-2 分

文明施工措施 2 分 由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-2 分

施工场地治安保卫管理 2 分
由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-2 分

施工环保措施 2 分
由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-2 分

施工现场总平面布置图 3 分
由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-3 分

现场组织管理机构 2 分
由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-2 分

与发包人、监理及设计单

位的配合

2 分
由评审委委员会根据技术方案综合

评审 0-2 分

注：投标人在中标后，采购人有权要求中标人提供合同、中标通知书、检验报告、认证

证书等相关资料的原件进行审核，如中标人不能提供或采购人发现有作假行为将向主管

部门举报中标人不诚信的行为，中标人的投标保证金将不予退还。

（1）评标总得分计算方法：

评标总得分＝F1＋F2＋F3＋……＋Fn/n

F1、F2……Fn 分别为各项评分因素的汇总得分，n为专家人数，计算最终得分保留

小数二位。

（二）推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量： 3 个。2、中标候选供



应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法

推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项

打“√”）：

□采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的

并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中

标候选人。

☑采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按

投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部

实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选

人。

三、定标原则：

□ 采购人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标供应商。

☑ 采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告

中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

□ 采购人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。



思南县板桥镇 2022 年黄牛养殖项目（后屯社区、板桥社区、

朝阳村）主要技术参数及要求

一、项目概况：

（一）建设地点

建设地点：后屯社区、板桥社区、朝阳村。

（二）主要建设内容及规模

思南县板桥镇 2022 年黄牛养殖项目（后屯社区、板桥社区、

朝阳村）总投资 430 万元，其中后屯社区投资 150 万元、板

桥社区投资 140 万元、朝阳村投资 140 万元.

1.后屯社区：

后屯社区 2021 年肉牛产业第一期项目已完成供水主

管安装，场内清表，土石方开挖及平整；修建进场主公路及

场内生产公路、盖板涵、挡土墙；修建消毒池、地磅、值班

室、兽药室及生产用房，饲料储存室，饲料加工房，青贮室，

干草饲料储存室。在 2021 年板桥镇后屯社区肉牛产业发展建设

（第一期）项目基础上继续对肉牛养殖场相关基础设施进行续

建。

1.1 2022年黄牛养殖项目主要建设内容为:新建规模双向

4排 160 头牛场圈舍 1栋 1170㎡、能繁母牛圈舍（集中圈养

式）540㎡、圈舍外 200m 排水沟（建在能繁母牛圈舍四周散

水外，按 1.5%纵坡向外排放，均高 0.5m，宽 0.4m）、养殖场

内挡土墙 402m³、50.8m 宽沟盖板（含横穿沟）、主大门 10.5m
（含 4.5m 高门柱 2条，封闭收缩室）、应急通道大门 1道、

围墙 130m、雨水排水沟 300m（按 1.5%调坡，均高 0.4m，宽

0.4m；侧墙宽 0.25m，护底 0.2mC20 砼）、青贮室 891.2m³、
散养圈舍 870㎡（规格：按 30m 长 1 栏式建成双排式，中间



留 3.9m 通道，共建 60m 长，每栏中间建 3m 高，18 墙体隔离

墙，2.7m 高起尖子；可养殖 100 头；总体面积：长 60m，宽

14.5m，2.7m 高起尖子）。

1.2 养殖基础设施

1.规模牛场圈舍，圈舍设计结构为围栏双列式圈舍：

①圈舍主体：长度 50m，宽 23.4m,四周墙体高 0.45m，

墙体宽度为 0.18m 标砖墙体，每栏按 5m—5.5m 中对中设置

承重钢架立柱（φ110mm，管壁厚不低于 3.5mm）及尖子三角

形受力架，外墙立柱间按 2m 顶高中间布 2条横栏，中间设 1

根立柱加强受力。

② 饲喂通道设计：采取地面投料，中间饲喂通道宽 3.9m

圈舍两侧靠外墙分别设置 1.8m 宽喂通道（通道两侧设 0.6

宽饲料槽，饲料槽深度不得低于 0.2m，饲槽内部清光，饲料

槽中设置饮水槽，位于定位栏处，两头牛共用 1个，接通水，

饮水槽设置清洗管）；饲喂通道地面高于牛床地面 40-50cm。

③牛床设计：地面水泥混凝土为 C25,厚度 15cm 以上，

坚固耐磨。两侧牛床宽 7.75m（牛床宽 2.6m*2 侧，中间设清

粪通道 2.55m，地面水平平整，不积水，前高后低，牛床排

尿纵坡 1%，牛床边缘与清粪通道间隔 0.1m 处设置导尿 U型

槽各 2条，宽度及深度均不低于 0.03m，牛床边缘与清粪通

道高度保持在 0.1—0.12m 之间）：

③活动式分隔栏设计。每排按照 1.25 米中对中设置分

隔栏，分隔栏高 1.2m,底部高于牛床 30cm；通道两侧定位栏

设置 2条横栏，上横栏柱高 1.5m,采用φ40 热镀钢管（管壁

厚不低于 2.5mm），固定在两侧分栏主柱上，要求牢实坚固；

④顶棚设计及材料质量要求。檐高不低于 3m 起尖,可采



用弧型或人字型两种结构，材质质量要求耐高温、耐用性高、

隔热效果好，必须充分考虑极端气候条件下，钢架结构的承

受力。钢架承重立柱要求热镀锌钢管，直径不低于 110mm,

管壁厚度 4mm 以上，承重立柱横向间隔距 5m，纵向每排 11

根。棚顶钢架要求热镀锌材质，厚度2mm以上，纵向间隔0.8m。

2.能繁母牛圈舍（集中圈养式）：实行大圈式集中圈养，

合理设置饲料槽及喂水槽，尿液收集沟，四周墙体高 0.45m，

墙体宽度为 0.18m 标砖墙体，每栏按 5m—5.5m 中对中设置

承重钢架立柱（φ110mm，管壁厚不低于 3.5mm）及尖子三角

形受力架，外墙立柱间按 2m 顶高中间布 2条横栏，中间设 1

根立柱加强受力。

3.养殖场内挡土墙：长 30m，宽 0.8m，均高 4m，含基础

开挖、墙背回填，M5.0 砂浆砌体。

4.雨水排水沟：按 1.5%调坡，均高 0.4m，宽 0.4m；侧

墙宽 0.25m，护底 0.2mC20 砼）。

5.沟盖板：按通村公路承重盖板设置 3.5m 宽*6 道；

6.大门：净空 7.5m 宽，1.8m 高加厚不锈钢电动伸缩门；

旁侧建 4.5m 高*0.5m*0.5m 门柱，伸缩侧建 3m 长、0.85m 净

空、2m 高封闭收缩室：

7.应急通道大门：规格 3m*4m 不锈钢门（3cm 国标方形

材边框，2cm 国标方形材布网，顶部设置防攀越尖锥，设置

锁具及定位销）。

8.围墙：砖混结构（高 2m、12 墙）、每隔 5米设 1根柱

子，用标砖飞檐盖顶，双向锥形或瓦背型收顶，内外搓沙粉

糊.

9.青贮池：采取地上式，宽 3m,高 2.5m,长度根据地势



而定，容积按照设计方案要求容积实施，采取单口容积≥30m

³≤50m³，按实际需求情况和地理条件合理建设。墙体材料为
水泥标砖或钢筋混凝土，厚度不低于 0.24m，水泥标砖为 24

墙；内墙墙体清光，外墙搓沙粉糊，要求密封性能好。地面

混凝土硬化青光，厚度不低于 15cm。遮雨棚 2.5m 起尖，立

柱管径不低于 110cm、管壁厚度不低于 3mm，彩钢瓦或树脂

瓦盖顶；正门宽度不低于 2.5m，两侧锲嵌式安装 0.05m*0.05m

槽钢，防腐材质门板与槽钢内空相吻合。

后屯社区清单表：

序号 项目名称 规模

1 规模牛场圈舍（1栋）
长50m，宽23.4m，双向4排160头规模，共1170

㎡

2
能繁母牛圈舍（集中圈养式，可做

隔离圈舍使用）
540㎡

3 圈舍外200m 排水沟
建在能繁母牛圈舍四周散水外，按1.5%纵坡

向外排放，均高0.5m，宽0.4m

4 养殖场内挡土墙
（长60m*宽0.8m*均高4m）+(长140m*宽

0.6m*均高2.5m)=402m³

5 沟盖板 50.8m(含横穿沟)

6

主大门（净空7.5m 宽，1.8m 高加

厚不锈钢电动伸缩门；旁侧建4.5m

高*0.5m*0.5m 门柱，伸缩侧建3m

长封闭收缩室）

4.5m 高门柱2条，规格4.5m*0.5m*0.5m

门10.5m

封闭收缩室，规格3m*0.85m*2m



7 应急通道大门

不锈钢门，规格：3m*4m=12m

简易门栓2条，规格3.5m 高*0.3m 宽

8 围墙 130m

9

雨水排水沟（按1.5%调坡，均高

0.4m，宽0.4m；侧墙宽0.25m，护

底0.2mC20砼）

300m

10 青贮室
基础、建圈梁、砖体、通风孔、盖双层保温

板，规格：198㎡*4.5m 高，小计891.2m³。

11 散养圈舍

按30m 长1栏式建成双排式，中间留3.9m 通

道，共建60m 长，每栏中间建3m 高，18墙体

隔离墙，2.7m 高起尖子；可养殖100头；总

体面积：长60m，宽14.5m，2.7m 高起尖子。

合计

2.板桥社区：

2.1 基础设施建设：新建养殖黄牛 150 头规模牛场圈舍

1500㎡、青贮池 180㎡、精饲料贮存室 200㎡、干草饲料储

存室 300㎡、养殖场内场坪 3510㎡、粪便堆积池 200㎡、

尿液处理池 100m³；
2.2 配套设施建设：供水主管安装主供水管网 DN50PE 管

200m、生产水池 50m³、生产管理用房 100㎡、消毒池 24㎡、
浆砌石挡墙 325m³、场坪硬化 500㎡、大门 36㎡（5m 高门柱
4 个，不锈钢大门 1 个，铁大门 1 个）、围墙 130m、监控设

备 1 套（含 6 个高清摄像头，1 个显示屏）、场内水电安装

2410㎡、牧草种植 200 亩。



2.3 养殖基础设施

1.基础设施建设

（1）规模牛场圈舍：规模牛场圈舍，圈舍设计结构为

围栏单列式三栏圈舍：

①圈舍主体：长度 72m（含通道 8米），宽 17.5m 共三

栏,四周墙体高 0.45m，墙体宽度为 0.18m 标砖墙体，每栏按

5m—5.5m 中对中设置承重钢架立柱（φ160mm，管壁厚不低

于 3.5mm）及尖子三角形受力架，外墙立柱间按 2m 顶高中间

布 2条横栏，中间设 1根立柱加强受力。

② 饲喂通道设计：采取地面投料，中间饲喂通道宽

3.7m 圈舍外侧靠外墙分别设置 2.4m 宽喂通道（通道两侧设

0.7 宽饲料槽，饲料槽深度不得低于 0.2m，饲槽内部清光，

饲料槽中设置饮水槽，位于定位栏处，两头牛共用 1个，接

通水，饮水槽设置清洗管）；饲喂通道地面高于牛床地面

40-50cm。

③牛床设计：地面水泥混凝土为 C25,厚度 15cm 以上，

坚固耐磨。两侧牛床宽 7.2m（牛床宽 2.4m*2 侧，中间设清

粪通道 2.4m，地面水平平整，不积水，前高后低，牛床排尿

纵坡 1%，牛床边缘与清粪通道间隔 0.1m 处设置导尿 U型槽

各 2 条，宽度及深度均不低于 0.03m，牛床边缘与清粪通道

高度保持在 0.1—0.12m 之间）：

④活动式分隔栏设计。每排按照 1.2 米中对中设置分

隔栏，分隔栏高 1.2m,底部高于牛床 30cm；通道两侧定位栏

设置 2条横栏，上横栏柱高 1.5m,采用φ40 热镀钢管（管壁

厚不低于 2.5mm），固定在两侧分栏主柱上，要求牢实坚固；

⑤顶棚设计及材料质量要求。檐高不低于 3m 起尖,可



采用弧型或人字型两种结构，材质质量要求耐高温、耐用性

高、隔热效果好，必须充分考虑极端气候条件下，钢架结构

的承受力。钢架承重立柱要求热镀锌钢管，直径不低于 110mm,

管壁厚度 4mm 以上，承重立柱横向间隔距 5m，纵向每排 11

根。棚顶钢架要求热镀锌材质，厚度2mm以上，纵向间隔0.8m。

（2）青贮池：采取地上式，宽 3m,高 2.5m,长度根据地

势而定，容积按照设计方案要求容积实施，采取单口容积≥

30m³≤50m³，按实际需求情况和地理条件合理建设。墙体材
料为水泥标砖或钢筋混凝土，厚度不低于 0.24m，水泥标砖

为 24 墙；内墙墙体清光，外墙搓沙粉糊，要求密封性能好。

地面混凝土硬化青光，厚度不低于 15cm。遮雨棚 2.5m 起尖，

立柱管径不低于 110cm、管壁厚度不低于 3mm，彩钢瓦或树

脂瓦盖顶；正门宽度不低于 2.5m，两侧锲嵌式安装

0.05m*0.05m 槽钢，防腐材质门板与槽钢内空相吻合。

（3）精饲料贮存室：按照设计方案要求面积实施，水

泥标砖为 18 墙，内墙墙体搓沙粉糊，外墙粉糊清光，檐口

4m 高起尖，合理设置铝合金卷帘门、铝合金窗，顶部彩钢瓦

或树脂瓦盖顶；

（4）干草饲料储存室：干草饲料储存室：四周 18 墙、

墙高 2m，内墙墙体搓沙粉糊，外墙粉糊清光，檐口钢管柱高

4.5m 起斜面，顶部彩钢瓦或树脂瓦盖顶。

（5）养殖场内场坪（项目建设区域 0.4m 厚耕种层土方

剥离后，就近堆放，用于后期土地整治）。

（6）粪便堆积池：

①设计规格。占地面积按实际需求和地理条件合理规

划，粪便采取分隔堆积存放，容积按照设计规模 1.5m³/头设



计。要求外墙高 2.5m、中间分隔内墙高 1m。

②建设要求。粪便转运方便，三面外墙为水泥标砖 24

墙或水泥混凝土，高 2.5m，中间分隔墙为水泥标砖 24 墙或

水泥混凝土，高 1m。地面混凝土硬化青光，混凝土为 C25，

厚度不低于 15cm，前高后低，斜度 10°，无渗漏；后端设

计尿液积尿池收集液体，容积 30-50m³，尿液池安装漏液板，
尿液池要便于收集和排放处理。遮雨棚立柱管径不低于

100cm、管壁厚度不低于 2mm，彩瓦或树脂盖顶。雨污分离。

（7）尿液处理池：

①建设规格。容积按照设计规模 0.65m³/头建设。
②建设要求。混泥土尿液沉淀池墙体厚度不低于 20cm，

水泥标砖尿液沉淀池墙体厚度不低于 30cm。墙体清光，密封

性能好，不能向外渗透和排放尿液。用混泥土盖板。

2.配套设施建设

（1）供水主管：安装主供水管网 DN50PE 管 200m（以供

水公司实地规划为准）；

（2）生产水池（根据场地选择，修建 50m³，参照 2021
年产业蓄水池标准，均厚 0.25mC25 砼浇筑，内设Φ1.2m 双

层钢筋，钢筋混凝土盖顶（可预制））。

（3）生产管理用房（含值班及消毒房等）：按照设计方

案要求面积实施（根据实际需要，按照养殖场必须要求设置

功能房），内墙墙体粉糊刮仿瓷，外墙搓沙粉糊，檐口 3m 高

起尖，每间房设置木质门锁、铝合金窗，顶部彩钢瓦或树脂

瓦盖顶，主体墙与钢架四周空隙应密封；

（4）消毒池：长 6m，宽 4m，消毒池宽 3m，深 0.15m，

防渗透，池底浇筑 C25 砼 0.18m 厚（含 0.2m 渣石、0.1m 碎



石），表面光滑。

（6）浆砌石挡墙：共两端含基础开挖、墙背回填，M5.0

砂浆砌体。

（7）场坪硬化：C25 砼 0.1m，0.2m 渣石、0.1m 碎石；

（8）大门：5m 高门柱 4 个（规格 0.5m×0.5m），不锈

钢大门 1个，铁大门 1 个（规格 4.5m×4m），门柱为标砖砌

体，四周粉糊后刮仿瓷，顶部采用飞檐式四角锥形顶；不锈

钢大门：采用 3cm 国标方形材做边框，2cm 国标方形材布造

型网，顶部设置防攀越尖锥，设置锁具及定位销；

（9）围墙：130m 长，砖混结构（高 2m、15 墙）、每隔

5米设 1根柱子，用标砖飞檐盖顶，双向锥形或瓦背型收顶，

内外搓沙粉糊；

（10）场内水电安装：按照场内养殖需求，合理设置照

明灯具、电源插座、控制开关；合理设置清洗、饲养等供水

管及闸阀；

板桥社区清单表：

序号 分项内容 分项名称 单位 规模

1

基础

设施

建设

规模牛场圈舍 ㎡ 1500

3 青贮池 ㎡ 180

4 精饲料贮存室 ㎡ 200

5 干草饲料储存室 ㎡ 300

6 养殖场内场坪 ㎡ 3510

7 粪便堆积池 ㎡ 200



8 尿液处理池 m
3

100

9

配套

设施

建设

供水主管

主供水管网 DN50PE 管
m 200

10 生产水池 m3 50

11 生产用房（含值班及消毒房等） ㎡ 100

12 消毒池 ㎡ 24

13 浆砌石挡墙 m3 325

14 场坪硬化 ㎡ 500

15
大门2个，5m 高门柱4个，规格

0.5m*0.5m 个 20

16
不锈钢大门1个，铁大1个，

规格4.5m*4m
m 36

18 围墙 m 130

20
监控设备（6个高清摄像头，1个

显示屏）
套 1

19 场内水电安装 ㎡ 2410

20 牧草种植 亩 200

合计

3.朝阳村

3.1 主要建设内容及规模

1.基础设施：规模牛场圈舍 1248㎡（设计养殖规模

180 头）、隔离圈舍 300㎡、青贮池 300㎡、精饲料贮存室

170㎡、干草饲料储存室 430㎡、养殖场内场坪 3320㎡、粪

便堆积池 180㎡、尿液处理池 100m³。
2.配套设施建设：供水主管：安装主供水管网 DN50PE

管 250m（以供水公司实地规划为准）、生产水池 65m³、生产



管理用房（含值班及消毒房等）105㎡、消毒池 24㎡、浆砌

石挡墙 120m³、场坪硬化 580㎡、大门 2个（含 5m 高门柱 2
个，不锈钢大门 18㎡，后门铁大门 18㎡）、围墙 40m、安装

监控设备 1套（含 6个高清摄像头，1个显示屏）、场内水电

安装 2542㎡、牧草种植 100 亩。

3.2 养殖基础设施

1.基础设施建设

（1）规模牛场圈舍：规模牛场圈舍，圈舍设计结构为

围栏双列式圈舍：

①圈舍主体：长度 48m，宽 26m（含通道 4m）,四周墙

体高 0.45m，墙体宽度为 0.18m 标砖墙体，每栏按 5m—5.5m

中对中设置承重钢架立柱（φ160mm，管壁厚不低于 3.5mm）

及尖子三角形受力架，外墙立柱间按 2m 顶高中间布 2 条横

栏，中间设 1根立柱加强受力。

② 饲喂通道设计：采取地面投料，中间饲喂通道宽

3.7m 圈舍外侧靠外墙分别设置 2.4m 宽喂通道（通道两侧设

0.7 宽饲料槽，饲料槽深度不得低于 0.2m，饲槽内部清光，

饲料槽中设置饮水槽，位于定位栏处，两头牛共用 1个，接

通水，饮水槽设置清洗管）；饲喂通道地面高于牛床地面

40-50cm。

③牛床设计：地面水泥混凝土为 C25,厚度 15cm 以上，

坚固耐磨。两侧牛床宽 7.6m（牛床宽 2.6m*2 侧，中间设清

粪通道 2.4m，地面水平平整，不积水，前高后低，牛床排尿

纵坡 1%，牛床边缘与清粪通道间隔 0.1m 处设置导尿 U型槽

各 2 条，宽度及深度均不低于 0.03m，牛床边缘与清粪通道

高度保持在 0.1—0.12m 之间）：



④活动式分隔栏设计。每排按照 1.2 米中对中设置分

隔栏，分隔栏高 1.2m,底部高于牛床 30cm；通道两侧定位栏

设置 2条横栏，上横栏柱高 1.5m,采用φ40 热镀钢管（管壁

厚不低于 2.5mm），固定在两侧分栏主柱上，要求牢实坚固；

⑤顶棚设计及材料质量要求。檐高不低于 3m 起尖,可

采用弧型或人字型两种结构，材质质量要求耐高温、耐用性

高、隔热效果好，必须充分考虑极端气候条件下，钢架结构

的承受力。钢架承重立柱要求热镀锌钢管，直径不低于 110mm,

管壁厚度 4mm 以上，承重立柱横向间隔距 5m，纵向每排 11

根。棚顶钢架要求热镀锌材质，厚度2mm以上，纵向间隔0.8m。

（2）隔离圈舍：长 36 米（含通道 7米），宽 14 米（含

通道 2 米）采取 10 米×10 米×2 栏设计，外栏设饮水槽，

内栏设饲草槽，牛床设 10 米×10 米钢架分隔栏。

（3）青贮池：采取地上式，宽 3m,高 2.5m,长度根据地

势而定，容积按照设计方案要求容积实施，采取单口容积≥

30m³≤50m³，按实际需求情况和地理条件合理建设。墙体材
料为水泥标砖或钢筋混凝土，厚度不低于 0.24m，水泥标砖

为 24 墙；内墙墙体清光，外墙搓沙粉糊，要求密封性能好。

地面混凝土硬化青光，厚度不低于 15cm。遮雨棚 2.5m 起尖，

立柱管径不低于 110cm、管壁厚度不低于 3mm，彩钢瓦或树

脂瓦盖顶；正门宽度不低于 2.5m，两侧锲嵌式安装

0.05m*0.05m 槽钢，防腐材质门板与槽钢内空相吻合。

（4）精饲料贮存室：按照设计方案要求面积实施，水

泥标砖为 18 墙，内墙墙体搓沙粉糊，外墙粉糊清光，檐口

4m 高起尖，合理设置铝合金卷帘门、铝合金窗，顶部彩钢瓦

或树脂瓦盖顶；



（5）干草饲料储存室：干草饲料储存室：四周 18 墙、

墙高 2m，内墙墙体搓沙粉糊，外墙粉糊清光，檐口钢管柱高

4.5m 起斜面，顶部彩钢瓦或树脂瓦盖顶。

（6）养殖场内场坪（项目建设区域 0.4m 厚耕种层土方

剥离后，就近堆放，用于后期土地整治）。

（7）粪便堆积池：

①设计规格。占地面积按实际需求和地理条件合理规

划，粪便采取分隔堆积存放，容积按照设计规模 1.5m³/头设
计。要求外墙高 2.5m、中间分隔内墙高 1m。

②建设要求。粪便转运方便，三面外墙为水泥标砖 24

墙或水泥混凝土，高 2.5m，中间分隔墙为水泥标砖 24 墙或

水泥混凝土，高 1m。地面混凝土硬化青光，混凝土为 C25，

厚度不低于 15cm，前高后低，斜度 10°，无渗漏；后端设

计尿液积尿池收集液体，容积 30-50m³，尿液池安装漏液板，
尿液池要便于收集和排放处理。遮雨棚立柱管径不低于

100cm、管壁厚度不低于 2mm，彩瓦或树脂盖顶。雨污分离。

（8）尿液处理池：（1）建设规格。容积按照设计规模

0.65m³/头建设；（2）建设要求。混泥土尿液沉淀池墙体厚度
不低于 20cm，水泥标砖尿液沉淀池墙体厚度不低于 30cm。

墙体清光，密封性能好，不能向外渗透和排放尿液。用混泥

土盖板。

2.配套设施建设

（1）供水主管：安装主供水管网 DN50PE 管 250m（以供

水公司实地规划为准）；

（2）生产水池（根据场地选择，修建 65m³，参照 2021
年产业蓄水池标准，均厚 0.25mC25 砼浇筑，内设Φ1.2m 双



层钢筋，钢筋混凝土盖顶（可预制））。

（3）生产管理用房（含值班及消毒房等）：按照设计方

案要求面积实施（根据实际需要，按照养殖场必须要求设置

功能房），内墙墙体粉糊刮仿瓷，外墙搓沙粉糊，檐口 3m 高

起尖，每间房设置木质门锁、铝合金窗，顶部彩钢瓦或树脂

瓦盖顶，主体墙与钢架四周空隙应密封；

（4）消毒池：长 6m，宽 4m，消毒池宽 3m，深 0.15m，

防渗透，池底浇筑 C25 砼 0.18m 厚（含 0.2m 渣石、0.1m 碎

石），表面光滑。

（5）浆砌石挡墙：共两端含基础开挖、墙背回填，M5.0

砂浆砌体。

（6）场坪硬化：C25 砼 0.1m，0.2m 渣石、0.1m 碎石；

（7）大门：5m 高门柱 4 个（规格 0.5m×0.5m），不锈

钢大门 1个，铁大门 1 个（规格 4.5m×4m），门柱为标砖砌

体，四周粉糊后刮仿瓷，顶部采用飞檐式四角锥形顶；不锈

钢大门：采用 3cm 国标方形材做边框，2cm 国标方形材布造

型网，顶部设置防攀越尖锥，设置锁具及定位销；

（8）围墙：长 40m，砖混结构（高 2m、15 墙）、每隔 5

米设 1根柱子，用标砖飞檐盖顶，双向锥形或瓦背型收顶，

内外搓沙粉糊；

（9）场内水电安装：场内水电安装：按照场内养殖需

求，合理设置照明灯具、电源插座、控制开关；合理设置清

洗、饲养等供水管及闸阀。



4.朝阳村清单表：

序号 分项内容 分项名称 单位 规模

1

基础

设施

建设

规模牛场圈舍 ㎡ 1248

2 隔离圈舍 ㎡ 300

3 青贮池 ㎡ 300

4 精饲料贮存室 ㎡ 170

5 干草饲料储存室 ㎡ 430

6 养殖场内场坪 ㎡ 3320

7 粪便堆积池 ㎡ 180

8 尿液处理池 m3 100

9
配套

设施

建设

供水主管

主供水管网 DN50PE 管
m 250

10 生产水池 m3 65



11 生产用房（含值班及消毒房等） ㎡ 105

12 消毒池 ㎡ 24

13 浆砌石挡墙 m
3

120

14 场坪硬化 ㎡ 580

15

大门

5m 高门柱2个，规格0.5m*0.5m
个 2

16 不锈钢大门2个，规格4.5m*4m ㎡ 18

17 后门铁大门2个，规格4.5m*4m ㎡ 18

19 围墙 m 40

20
监控设备（6个高清摄像头，1个显示

屏）
套 1

21 场内水电安装 ㎡ 2542

22 牧草种植 亩 100



第二节 商务要求

一、服务期及服务地点

建设工期：120日历天。
建设地点：思南县板桥镇 （后屯社区、板桥社区、朝阳村）

二、验收标准、规范

符合国家现行规范及验收合格标准执行。执行本项目所在国家和地区颁发的现

行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目采购文件的

规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

三、付款方式

以采购人与成交供应商合同约定为准

四、投标有效期

从投标截止日起 90 天止。


